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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJA GAZOWA
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotyexe budowy i odbioru
instalacji gazowe] w Innowacyjnym Centrum Patologii i Terapii Zwteriniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie Budynek nr 2 Zwierzeta Towarzyszce

1.2 Zakres stosowania S.S.T.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres rob6t o#tiych opracowaniem.

Utozenie rurocagdéw nascianach
Wykonanie podéfia do przyborow
Montaz armatury odcinagej
Wykonanie préb szczeldoi

1.4 Okrglenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji techniczrnegzgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4.1 Instalacja gazowa — ukfad przewodéw gazowych w budynku wraz z agmatur
wyposzeniem i uragdzeniami gazowymi, magy pocatek w miejscu paiczenia z
kurkiem gazowym odcirggym t instalacg od przyhcza, a zakaczenie na
uradzeniach gazowych wraz z tymi gdzeniami.

1.4.2.Palnik gazowy- element wypogania dygestoriéw, komaor laminarnych i
stotow laboratoryjnych.

1.4.3 Gazomierz — przyegl przeznaczony do pomiaru i wskazabjetosci gazu, jaka przez

niego przeptyta
1.4.4 Aktywny System Bezpiecastwa Instalacji Gazowej — system zabezpieczania budynku
lub pomieszczenia przed skutkami ulatniangagsizu.

1.5 Ogdélne wymagania

Podstaw prac jest projekt instalacji gazowej Dokumentacja techniczna dostarczona przez
inwestora, przed jej przekazaniem na bugdg@ewinna by sprawdzona w firmie
wykonawczej, w szczegolda pod lktem maliwosci technicznych realizacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow gdmer. Wszelkie
uzasadnione zmiany i ogpstwa proponowane przez wykongweowinny by

obustronnie uzgodnione w terminie zapewsodn nieprzerwany tok wykonawstwa.

Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinnkaagorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanym
przez niego za konieczny réwni@otwierdzone przez autora projektu. @pstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie m@pwodowa obnizenia wartéci
funkcjonalnych i aytkowych budowanej instalacji.



1.6 Informacje o terenie budowy

Inwestycja p.n. ,Budowa Centrum Innowacyjnego Rafioi Terapii Zwierat Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie” sktadagsz trzech obiektow :

Bud.1 — Klinika daych zwierzt

Bud.2 — Klinika matych zwiergt

Bud.3 — Gara nadziemny wielopoziomowy

Budynki zaprojektowano na terenie istgegj Weterynarii przy ulicy Gbokiej 30 w Lublinie.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasiewasunkach okrdonych w
warunkach umowy.

1.7 Ochrona wilasioi i urzadzer

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgastniepcych instalacji oraz elementéow
budowlanych znajdagych sé w budynku.

1.8 Ochrongrodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobgrany znd i stosowa sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w esikr ochronyrodowiska.W okresie
realizacji, do czasu zakozenia robot, wykonawcafizie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowasie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresibBroaysrodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, udiftaiatar szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyséchatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziataléaa.

1.9 Zapewnienie bezpiear#wa i ochrony zdrowia

Wykonawcadostarczy na budowi bedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie wyp@sae |
odziez wymagan dla ochronyycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placwhbyd Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodiwd z wspomnianymi powaej przepisami bezpiecastwa i
ochrony zdrowiagwliczone w cea umowrny.

Wykonawca bdzie stosowat gido wszystkich przepisow prawnych obgmijacych w

zakresie bezpiecastwa przeciwpparowego. Bdzie stale utrzymywat wyposganie
przeciwpaarowe w stanie gotowoi, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpiéshsa
przeciwpaarowego, na placu budowy, we wszystkichgdzzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwophbllg przechowywane zgodni z
przepisami przeciwp@arowymi. Wykonawcdedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pazaru, ktéry mogtby powstaw okresie realizacji robot lub zostat spowodowany
przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Zgodnie z przepisem art.10 ustawy z dnia 7 15284 — Prawo budowlane ( DzU z 2006 r. Nr
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156, poz.1118) przy wykonywaniu robét budowlanyclkxmaostosowé@ wyroby wytworzone
w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposoéb trwaly, &emiasciach wytkowych,
umazliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymaga podstawowych, o ktérych mowa w art.5 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
wytacznie jeeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisagbmogni.
Ww odrebnymi przepisami sm.in.:
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( DzU Nr 92 poz.88l, ktor
wdrazono dyrektyw 89/106EWG.
- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zg@il(®zU z 2004 r. Nr 204, poz.2087
z p&n.zm.)
Wyroby, ktérych wprowadzenie do obrotu nie jest regulowanebogimi przepisami, mugz
spetnigd wymagania okrdone w rozdziale 2 i 3 ustawy z dnia 12 grudnia 20@3agdlnym
bezpieczéstwie produktow ( DzU Nr 229, poz.227%}yte materiaty powinny posiadlaatest
wytworcy, stwierdzajcy zgodné¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2 Rury
Stosowé rury stalowe bez szwu do zastosawanieniowych wg normy PN-EN 10216. Ksztattki

powinny by wykonane z materiatdw spawalnych, odpowiadgih wigciwosciami materiatowi do
rur, z ktérymi mag by¢ pospawane. Ksztattki powinny ndidopasowamgrubac¢ scianki do grubéci
scianki rury. taczenie rur i ksztattek powinno &yvykonane wydcznie za pomagcspawania
elektrycznego.

2.3 Armatura

Armatura stosowana w instalacjach gazowych powinna vmgrzymata¢ mechanicza oraz
konstrukcyjm umazliwiajaca bezpieczne przenoszenie maksymalnyéhieh gazu i napgzen
rurociggu.

Nalezy stosowa wytacznie kurki kulowe, z obustronnym wewgtrenym gwintem do patzenia z
instalacy. Korpus kurka wykonany jest z madeu lub stali a zawieradto kulowe z mgisiu pokrytego
teflonem. Kurki stosowane w instalacjach gazowych malowanastto.

24 Al : lacii :
System stigacy do wykrywania stzen wybuchowych gazu i odcinania jego doptywu.
W sktad systemu wchodz

kurek kulowy z gtowig zamykagca typu

detektor gazu w obudowie przeciwwybuchowej

modut alarmowy

2.5 Stadowanie materiatow

2.5.1 Rury

Magazynowane rury powinny &yproste, czyste od wewtnz i z zewntrz, bez widocznej
korozji. Rury uktada na réwnym podtau, na podktadach drewnianych, pod dachem.
Ksztaltki powinny by przechowywane w opakowaniach fabrycznychtj w mlecznych
workach foliowych lub kartonach.

2.5.2 Armatura i urgdzenia
Zawory przechowywaw pudtach lub folii. Palniki gazowe stana@wiyposaenie mebili
laboratoryjnych.



3. SPRAT

3.1 Wymagania ogdlne.

Stosowany przez wykonawcsprzt musi odpowiada wymaganiom projektowym, a jego
liczba i wydajné¢ map gwarantowa wiasciwe wykonanie roboét.

samochdéd dostawczy

spawarka elektryczna

gwintownica

samochéd skrzyniowy

zuraw samochodowy

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Nalezy stosowa érodki transportu dostosowane do danego tyhotrSrodki transportu
nie mog spowodowé uszkodzé przewaonych materialdw i ugdzen.

4.2 Transport rur

Rury dowozé na miejsce samochodami skrzyniowymi,agghie w potaeniu poziomym.

4.3. Transport armatury i przyboréw.

Armatur przewozé w pojemnikach. Przybory gazowe przewozi opakowaniach producenta —
folia, karton. Opakowanie usuwane jest na budoprsed montzem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze.

Prace przygotowawcze dotycastalenia trasy ukladanych przewoddéw, wykonardajx
przezsciany budynku, podégia do przyborow.

5.2 Monta rurocagéw gazowych

Rury przed ich bezpgeednim wyciem do montau naley wewrgtrz i na stykach
starannie oczgi¢. Nie wolno stosow@ rur uszkodzonych. Rury i ksztattkacky¢ za pomog
spawania elektrycznego. Botenia gwintowane stosuje svytacznie przy podjczaniu
urzadzen gazowych i gazomierzy. &zki i ksztattki mag wewrgtrz gwint rurowy cylindryczny,
konce rur hczonych powinny miegwint rurowy stakowy. Do uszczelnienia gwintuzywac
teflonowych tam uszczelniajcych.

Wszystkie czynnéci obejmugce wykonanie ziczy spawanych ( przygotowanie krgei,
centrowanie, wykonanie spoin czepnych) powinnywykonywane zgodnie z zatwierdzpn
instrukcp technologiczg spawania. kczenie odcinkdw rurowych oraz ksztattek ngle

wykonywa® zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 12732:2004. Bedaizualne wg normy
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PN-EN 970:1999 spoin w 100% jest podstawowym i obpkowym badaniem dla wszystkich
gazocigow.

Przewody uktadaw kierunkach prostopadtych i réwnolegtych égan. Przewody uktadane
beda w pomieszczeniu kottowni. Odlegioprzewodu gazowego gdiany min.2 cm. Rozstaw
uchwytéw mocujcych — 1.5 m. Przewody gazowe prowadad wierzchuscian. Po wykonaniu
prob szczeln&i przewody stalowe zabezpieczyrzed koroz.

Na podejciu do przyboréw montowakurek odcinajcy, na odcinku pionowym, co najmniej 70
cm od podiogi.

5.3 Podiczenie odbiornikbéw gazu

Gaz wywany kedzie w dygestoriach, komorach laminarnych i przy stole laboratoryjnym.

| pictro — 3 dygestoria, 2 stoty laboratoryjne z podwéjnymi kurkami laboratoryjnyminadida
do weza@15 mm.

Il pietro — 1 dygestorium, 2 komory laminarne, 1 st6t laboratoryjny z podwojnymi kurkami
laboratoryjnymi, z kacowka do weza @ 15 mm.

Wszystkie urgdzenia zasilane gazem powinny thanak bezpieczestwa ,B” lub aprobat
techniczi lub znak Dozoru Technicznego. Wdzenia montuje monter posiagiey specjalne
uprawnienia. Przed przygtieniem do montau nalery wykona nastpujace czynnéci:

- zapoznéasi¢ z danymi technicznymi ugdzenia znajdacymi s w DTR lub na tabliczce
Znamionowej.

sprawdzt czy urzdzenie jest przystosowane do spalania gazu ziemnego

wykona podegcie za zaworem odcirggym za pomog przewodu elastycznego

sprawdzt szczelné¢ armatury i zczy

wyda uzytkownikowi protokét podiczenia

| . S y

Przy przejciach przez przegrody budowlane stoséway ochronne to krotkie odcinki rur
stalowych, osadzone na zaprawie cementowggianie lub stropie. Rury ochronne powinny
wystawa& po 3 cm z kadej strony przegrody. Przestfizeiedzy rug ochronm a przewodowy
naleey wypeini szczeliwem nie powodagym korozji.

Nalezy zamontowa oddzielny system za szaffomiarova, ktéry bedzie sterowany
wytacznikiem ppa. Umazliwi to wytaczenie doptywu gazu do budynku w przypadkugra.
Oddzielne systemy przewidziano na | i I¢fpze, odcinajce doptyw gazu do laboratoriow.
Kurek kulowy z gtowig zamykagca zamontowa w oddzielne] szafce. Detektor zamontéwad
sufitem podwieszonym, w pomieszczeniach laboratoryjnych. Modut alarmowy zamémawa
scianie w korytarzu.

Przekroczenie dopuszczalnej granigyehia gazu w mieszaninie z powietrzem powoduje
natychmiastowe zadziatanie czujnika gazu ( nad przyborem ) i uruchomienie sygnalizacji
dzwiekowej z jednoczesnym przestaniem impulsu elektrycznego do gtowicy, ktéra
automatycznie odcina doptyw gazu doaaizenia

Otwieranie gtowicy meliwe jest tylko ecznie i powinno b§ wykonywane przez
odpowiedzialnego pracownika obstugi, po zlokalizowaniu uszkodzenia, dokonaniu naprawy i
ponownym wykonaniu proby szczelon

5.6 Préby szczelroi
Gtéwmg proke szczelnéci przeprowadza sina instalacji nie posiadgjej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniuslepieniu kaicowek, otwarciu kurkow i odezeniu
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odbiornikéw gazu.

Manometr uyty do przeprowadzenia gtbwnej proby szczétmpowinien spetni@wymagania klasy
0.6 i posiadaswiadectwo legalizaciji.

Cisnienie czynnika prébnego powinno wyno6i05 MPa a zakres pomiarowy manometru

0-0.06 MPa.

Przy probie gtébwnej pomiar spadkimienia manometrem nadgrozpocaé¢ po uptywie 15-30 min od
chwili napetnienia przewodéw powietrzem. Czas =i piezbdny do wyrdwnania temperatury
powietrza w instalacji z temperatustoczenia. Jeeli w ciggu 30 min nie zaobserwuje;gpadku
cisnienia na manometrze, instakaopjozna uzna za szczelp Prolg szczelnéci przeprowadza
wykonawca instalacji w obeckd dostawcy gazu i inspektora nadzoru.

Jezeli wynik proby jest ujemny, wykonawca powinien atki¢ miejsce nieszczelnezywajac do tego
celu specjalnych testeréw szczeicio

Instalacja powinna liynapetniona gazem wagju 6 miesicy od daty wykonania proby szczedod Po
tym terminie prob nalezy przeprowadz na nowo.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Badania przed przgsieniem do robo6t

Przed przyspieniem do wykonywania rob6t wykonawca powinieykona& nas¢pujace
ustalenia:

- ustalenie sposobu ad@dzenia w zewgtrznej szafce gazowej

- ustalenie metod prowadzenia roboét i ich tkaln w czasie budowy

6.2 Kontrola i badania w czasie robé6t

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli padzonych robdt w
oparciu 0 norm PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

Zadaniem kontroli jest sprawdzenie przezzisjutechniczne zgodso wykonanych
czynnaci z dokumentagj techniczg i obowgzujagcymi normami. Kontral nalery
przeprowadzdi w obecnéci uzytkownika.

7.0BMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robét ma za zadanie oileg faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu nardzie
jego przeprowadzenia. Roboty sma uznéa za wykonane pod warunkieme wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawn i specyfikacji technicznej.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiaieniu zargdzapcego realizag
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomigroginno poprzedzaobmiar co najmniej
0 3 dni. Wyniki obmiaru gswpisywane do kggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.



7.2 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzany z gztotliwoscia i terminach wymaganych w
celu dokonywania okresowych ptaticona rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, glkaaym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawzarzdzapcego realizagj umowy. Obmiary
beda takze przeprowadzone przedeéziowym i kaacowym odbiorem robot, a ta& w
przypadku wysipienia dhzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmidoot
zanikapcych i podlegajcych zakryciu przeprowadzadezpdrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.

7.3 Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obnriaipot i
dostarczone przez wykonagyenusz by¢ zaakceptowane przez zaazapcego realizag
umowy. Jeeli urzadzenia te lub spet wymagag bada atestwycych, to wykonawca musi
posiadé wazne swiadectwa legalizacji. Mugzone by utrzymywane przez wykonawev
dobrym stanie, w catym okresie trwania robat.

8. ODBIOR ROBOT

8.10dbiory techniczne egiowe

Ustalenie odcinkéw robo6t przeznaczonych doiardbczsciowego wynika z
umiejscowienia przewodu, jego uzbrojenia i wdgw techniczno-ekonomicznych
(roboty zanikajce ). Odbior cgiciowy przeprowadza gijak odbior kacowy, jednak bez
oceny prawidtowéci dziatania catej instalacji. Po dokonaniubimdu sporzdza s¢
protokét z podpisami cztonkéw komisji i wygegolnieniem zauwanych usterek.

8.2 Odbior kacowy

Po wykonaniu wszystkich prac natedokon& komisyjnego odbioru kKmowego. W skiad
komisji wchodzi przedstawiciel wykonawcy, innast i wytkownika. Przy odbiorze
koncowym naley przedstawd komisji wszystkie dokumenty oraz protokotyolp, bada i
odbioréw czsciowych.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Cena wykonania remontu instalacji wody zimnegpéj i kanalizacji sanitarnej obejmuje:
- dostaw materiatdw

- wykonanie robot przygotowawczych.

- uktadanie ruroagigow

- monta uzbrojenia

- monta przyboréw gazowych

- wykonanie prob szczeléo
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-02650 - Armatura i ruragi. Cisnienia i temperatury.
PN-H-02651 - Armatura i ruregji. Srednice nominalne
PN-H-74222 - Rury przewodowe klasy A zeistastopowych do budowy gazagbdw.

PN-M-54832/02 - Gazomierze miechowe. Wymaganediania

PN-M-40300 - Kuchnie i kuchenki gazowsytku domowego

Warunki techniczne wykonania i odbioru instglgazowych

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.042MDz. U. Nr 75 poz. 690.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowkany zna wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno prZedze
paistwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawns/tiyezne, ktére sw jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotamigdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regut i wytycznych w trakcie realizacji robét

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(Dklr 89/1994 poz.414) wraz z
pézniejszymi zmianami

- Ustawa o dogpie do informacji grodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania ndrodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr Z1¥)0 poz. 1157)

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwacz dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budowniateveych materiatdbw oraz
nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.W.18/1995, poz. 48)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 isprawie okréenia
metod i podstaw spagdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania plamyeh
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosatdiwdt budowlanych okionych
w programie funkcjonalno —zytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

- Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. w sprawie okéienia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych
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