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1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyecge budowy i
odbioru sieci i przgczy kanalizacji deszczowej odprowadzesih wody opadowe z
budynkéw Innowacyjnego Centrum Patologii i Terajviierzat Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie

1.2 Zakres stosowania S.S.T.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stasawjako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robot wymienionych punkcie 1.3

1.3 Zakres robot oftiych opracowaniem.

Wykonanie wykopéw dla ukenia rur

Utozenie kanatéw deszczowych DN315, 250 mm .
Wykonanie studni petzeniowych osrednicach 1200 | 1400 mm
Wykonanie i podjczenie wpustéw deszczowych

Wykonanie i podiczenie odwodnienia dachéw

Wykonanie wiczenia do istnigcego kanatu DN600

Zabudowa separatora substancji ropopochodnych

Zasypanie wykopow.

1.4 Okréglenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacjihigicznej § zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4.1.Kanalizacja deszczowa - éi&analizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekdéw opadowych.

1.4.2 Kanaly

1.4.2.1 Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawiiaego odprowadzanixiekow.

1.4.2.2 Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odproagdzciekdw opadowych.

1.4.2.3 Przykanalik - kanat przeznaczony do goakenia wpustu deszczowego z siecCi
kanalizacji deszczowe.

1.4.2.4 Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierdoiekéw z co najmniej dwéch kanatow
bocznych.

1.4.2.5 Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierauekow z kanatéw oraz kanatdw
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkty o wysokdci wewretrznej mniejszej i
1,0 m.

1.4.2.7 Kanat przetazowy - kanat zamkty o wysokdci wewretrznej rownej lub wikszej ni.
1,0 m.

1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci



1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjnana kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploat&ejatow.

1.4.3.2 Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacylokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatumaamcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka paktzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczonatagdpenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kangbtgdiowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kamgjna majca dodatkowy
przewdd pionowy umadiwiajacy wytracenie nadmiaru energiciekdw, sptywajcych z wyej
potozonego kanatu doptywowego dazaj potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5.Studzienka bezwtazowaslepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem dtworu
wilazowego, spetniaga funkcje studzienki pgézeniowej.

1.4.3.6 Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanateetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowe]j eksploatacji kanatow.

1.4.3.7.Komora pogczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczonaadeehia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora goaj pochylnt i zagkbienie dna
umazliwiajace wytgcenie nadmiaru energiciekdw splywajcych z wyej potazonego kanatu
doptywowego.

1.4.3.9 Wylot sciekdw - element na kou kanatu odprowadzajegoscieki do odbiornika.

1.4.3.10 Wpust deszczowy - usdzenie do odbiorusciekbw opadowych, sptywaggych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1 Komora robocza - zasadniczae€z studzienki lub komory przeznaczona do czyeno
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegi® pomedzy rzdmna dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykryciadsienki lub komory, a gdng spocznika.

1.4.4.2. Komin wiazowy - szyb patzeniowy komory roboczej z powierzchnziemi,
przeznaczony do zagjia obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3 Piyta przykrycia studzienki lub komory - ptytazgkrywapca komog¢ roboca.

1.4.4.4.Witaz kanatowy - elemerteliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sieizk
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umiwiajacy dostp do uradzei kanalizacyjnych.

1.4.4.5.Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki,zeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.

1.4.4.6.Spocznik - element dna studzienki lub komory kaaaljnej pom¢dzy kinety a sciamg
komory robocze.

1.4.5 Separator — ugglzenie przeznaczone do oczyszczania wod deszczaaydkragcych w
swym sktadzie substancje zanieczyszgzsgrodowisko

1.4.6 Regulator przeptywu - urzadzenie zapewniage staty wyptyw bez wzgtu na poziom
wody na wlocie.

1.5 Ogdélne wymagania

Podstaw prac jest projekt sieci i przgizy kanalizacji deszczowej. Dokumentacja techracz
dostarczona przez inwestora, przed jej przekama na budow powinna by sprawdzona
w firmie wykonawczej, w szczegoélém pod ktem maliwosci technicznych realizaciji
zgodnie z obowzujagcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych nedtev i urzdzea.
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Wszelkie uzasadnione zmiany i agstwa proponowane przez wykongwgeowinny by
obustronnie uzgodnione w terminie zapewsod@n nieprzerwany tok wykonawstwa.
Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie ongkvstwa powinny @y kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do romk@ budowy, a w przypadku uznanym
przez niego za konieczny réwni@otwierdzone przez autora projektu. @pstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mgpwodowd obnizenia wartéci
funkcjonalnych i aytkowych sieci.

1.6 Informacje o terenie budowy

Inwestycja p.n. ,Budowa Centrum Innowacyjnego Rafioi Terapii Zwierat Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie” sktadagsz trzech obiektow :
Bud.1 — Klinika daych zwierzt
Bud.2 — Klinika matych zwiergt
Bud.3 — Gara nadziemny wielopoziomowy

Na terenie zajmowanym przez dziaik/8, 4/9 ( G¢boka 30 ) istnigj obecnie budynki
dydaktyczne Wydziatu Weterynarii. W zygku z planowa#p inwestycy zostanie wyburzony
budynek Kliniki chor6b wewgtrznych. Pozostate obiektyds czynne.
Teren na ktérym prowadzoneda prace nachylony jest delikatnie w kierunku potnoando ul.
Gtebokiej. Dostp do dziatki zapewnia ulica €doka, zachowane zosiastniegce wjazdy na
teren.
Na terenie inwestycji wygbuje petne uzbrojenie obstugag obiekty istnigjce - kanalizacja
sanitarna DN150-200 mm, kanalizacja deszczowa DMNI® mm, si€ wodocggowa DN8O
siet cieplna kanatowa, gazag n/c DN250 mm, kanalizacja telefoniczna i kablergetyczne.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasiewasunkach okrdonych w
warunkach umowy.

1.7 Ochrona wilasioi i urzadzer

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgastniepcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdugcych se w obrbie placu budowy.

1.8 Ochrongrodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobgrany znd i stosowa sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w esikr ochronyrodowiska.W okresie
realizacji, do czasu zakozenia robot, wykonawcatizie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowasie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresibBroaysrodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, udiftaiatar szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyséchatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziataléaa.

1.9 Zapewnienie bezpiearwa i ochrony zdrowia

Wykonawcadostarczy na budowi bedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie wyp@sae |
odziez wymagan dla ochronyycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placwbyd Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodiwdo z wspomnianymi powaej przepisami bezpiecastwa i
ochrony zdrowiagwliczone w cea umowrny.

Wykonawca bdzie stosowat gido wszystkich przepisow prawnych obgmijacych w
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zakresie bezpiecastwa przeciwpparowego. Bdzie stale utrzymywat wypoganie
przeciwpaarowe w stanie gotowsoi, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpiésphga
przeciwpaarowego, na placu budowy, we wszystkichgdzzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwophbllg przechowywane zgodni z
przepisami przeciwp@arowymi. Wykonawcdedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pazaru, ktéry mogtby powstaw okresie realizacji robot lub zostat spowodowany
przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Nalezy zachowd odpowiednie warunki bezpiearwa przy schodzeniu do studni rewizyjnych
I przy pracy w nich. Pracownicy powinni posiadalpowiedm odziez . Nie wolno palt
papieroséw i gywa¢ do prac konserwacyjnych ognia. Najmniejsza grupailwyznaczonych do
pracy przy studni nie me by mniejsza ni 4 osoby — 2 w studni i 2 na powierzchni. Do
wykonywania prac nietypowych mushy¢ opracowane indywidualne instrukcje BHP

1.10 .Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowzany do przedstawienia Inwestorowi projektu aspgpdarowania
placu budowy, organizacji i ochrony placu bwgipogrodzenia i utrzymania pagku na
placu budowy oraz na drogach publicznych obtdcu budowy.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Zgodnie z przepisem art.10 ustawy z dnia 7 15284 — Prawo budowlane ( DzU z 2006 r. Nr
156, poz.1118) przy wykonywaniu robét budowldnmana stosowéa wyroby wytworzone
w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w spaséaty, o wiagciwosciach wytkowych,
umazliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektbudowlanym spetnienie
wymaga podstawowych, o ktérych mowa w art.5 ust.1 pkstawy Prawo budowlane,
wytacznie jeeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnpezepisami ogbnymi.
Ww odrebnymi przepisami sm.in.:
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach lddaych ( DzU Nr 92 poz.881, kigr
wdrazono dyrektyw 89/106EWG.
- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zg@d ( DzU z 2004 r. Nr 204, poz.2087
z p&n.zm.)
Wyroby, ktérych wprowadzenie do obrotu nie jegfulewane odsbnymi przepisami, mugz
spetnigd wymagania okrdone w rozdziale 2 i 3 ustawy z dnia 12 grudnia20® ogdlnym
bezpieczéstwie produktow ( DzU Nr 229, poz.227%}yte materiaty powinny posiaélaatest
wytworcy, stwierdzajcy zgodné¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2 Rury

Stosowad rury i ksztaltki kanalizacyjne kielichowe PVZ wydhzonym kielichem, typ
ciezki, SN8, o srednicy 315 x 9.2, 250x7.3, 200 x 5.9 mm, 160&xmm hczone na
uszczelki w kielichu montowane fabrycznie. $teg rury z litego PVC.

2.3 Studnie kanalizacyjne betonowe

Wymagania wg PN-B-10729

2.3.1Komora robocza
Studzienki kanalizacyjne powinny bywykonane z materiatow trwatych.

Nalezy stosowa:
.



- kregi betonowe wg BN-86/8971-08scednicy wewsgtrznej 1200 mm ( 1400 mm ) i
grubgici scianki 135 mm (166 mm ) wykonane z betonklasie wytrzymatéci B35/45,
zgodnie z niemieeck normy DIN 4034 cz.l.

Wysokdaici kregow 300, 500, 1000 mm.

Polczenia kegbw za pomag uszczelek elastomerowych wg EN 681-1.

Kregi powinny by wyposaone fabrycznie w stopnie wilazowe.

2.3.2Dno studni kanalizacyjnej

Dno studni jest elementem prefabrykowanym o wgsckl.0 m, zespolonym na state z
kregiem. Niweleta dna kinety powinna dylostosowana do niwelety kanatu przed i za
studng. Nalezy stosowa dnazelbetowe, DN1200 mm ( 1400 mm ).

Niweleta dna kinety powinna &ydostosowana do niwelety kanatu przed ishalna.

2.3.3Przykrycie studni

Prefabrykowane piyty przykrywowe typezki, okragte, z otworenyp 625 mm pod wiaz
zeliwny, PB1200OT grednicy 147 cm i grubmi 13 cm i PB1400T érednicy 173.2 cm i
grubgici 14 cm.

2.3.4Przejcia kanatu przezciany studni
Przegcia powinny by catkowicie szczelne unierdawiajac infiltrowanie wody gruntowej.
Dla rur PVC przejcia szczelne tulejowe.

2.3.5Wiazy kanatowe

Nalezy stosowé wiazy kanatowe typu gikiego o srednicy 600 mm grupa 4, klasa D400
wg PN-EN 124 lipiec 2000. Stosowvavtazy z zamknriciem ryglowym zabezpieczone przed
kradzieza.

Usytuowane nad stopniami ztazowymi, 10 cm oewwtrznej powierzchnisciany.

2.4. Studzienk$ciekowe

2.4.1.Wpusty ulicznezeliwne

Wpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 i
PN-H-74080-04

2.4.2.Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkisciekowe stosowanegsprefabrykowane kgi betonowe osrednicy 50 cm,
wysokasci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C20/25, wg KE1226 (6)

2.4.3.Piekcieniezelbetowe prefabrykowane

Piescienie zelbetowe prefabrykowane ¢rednicy 65 cm powinny ldy wykonane z betonu
wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego statOS.

2.4.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny migrubcgé¢ 11 cm i by wykonane z betonu
wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego statOS.

2.4.5.Piyty fundamentowe zbrojone

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiadauba¢ 15 cm i by wykonane z betonu klasy
C20/25.

2.4.6.Kruszywo na podsypgk

Podsypka mze by wykonana z tlucznia lulzwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien
odpowiadé wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 , PNiR11, PN-B-11112 .
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2.5. Beton
Beton hydrotechniczny C16/20 powinien odpowiadgmaganiom BN-62/6738-07

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadg/maganiom PN-B-14501

2.7. Regulator przeptywu

Do regulacji przeptywu wod opadowych. Utrzymujehstarzeptyw zgodnie z wymaganiami
MPWIK. Model wirowy, ze stali nierdzewnej. Q=81.1/®tuga¢ 858 mm. Szerokd 667 mm.
Zamontowany w studni betonowej DN1400 mm, na kadatzczowym DN600.

2.8 Separator substancji ropopochodnych

Przepustow& nominalna — 10 I/s

Przepustow& maksymalna — 100 I/s

Wykonany na bazie zbiornikbw stalowych, ze zintegronym osadnikiem, wyposany w
samoczynne zamkgtie odptywu i bypass.

Srednice doptywu i odptywu — 300 mm

Diugos¢ — 3000 mm

Szerokd¢ — 1000 mm

Wysokai¢ — 1535 mm

2.9 Odwodnienie liniowe

Korytka polimerbetonowe typu V100 o diugn5.0 m ze skrzynk odptywow i rusztem
zeliwnym. Odptyw ze skrzynki érednicy 150/168 mm wtzony do kanalizacji deszczowej.
Skrzynka typu gibokiego z koszem osadczym.

Dane techniczne odwodnienia:
Korytko o przekroju V, szer. 10 cm;
Wysokai¢ kanatu — 25 cm;
Skrzynka odptywowa wysoka, z odptywem DN150;
Rusztzeliwny, klasa obeizenia D400;

2.10 Stadowanie materiatéw

2.10.1Rury PVC

Rury o srednicach do 315 mm i diug. 6 maeane s w pakiety z zastosowaniem
drewnianych przektadek. Magazynowane rury ayaleabezpieczy przed oddziatywaniem
promieni stonecznych - temp. w miejscu sktadowado 30°C. Rury uktadana réwnym
poditazu, na podkiadach drewnianych, kielichami napiaetagle.

Ksztattki powinny by przechowywane w opakowaniach fabrycznych timkecznych
workach foliowych lub kartonach.

Wykonawca jest zobowzany uktada rury wedtug poszczegolnych grup, wiedkoi gatunkow
W sSposOb zapewnigjy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegoélnych stoséw lub
pojedynczych rur.

2.10.2.Kreqi

Kregi mazna sktadowé& na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiere, nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysék sktadowania nie powinna
przekraczd 1,8 m. Skladowanie powinno umiwia¢ dostp do poszczegdllnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kgow.



2.10.3.Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna me by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzatwardzonej z
odpowiednimi spadkami umtiwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny dytozone w sposob uposdkowany, zapewniagy
tatwos¢ przeliczenia. Cegly powinny byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w
stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe magg by¢ utlozone jedne na drugich maksymalnie w 3
warstwach, odcznej wysokeci nie przekraczagej 3,0 m.

Przy skladowaniu cegiet luzem maksymalna wys$6éksiosow i pryzm nie powinna przekraéza
2,2 m.

2.10.4.Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny bgktadowane z dala od substancji dzigdg¢h koroduco.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowaniainpa by
utwardzona i odwodniona.

2.10.5.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mag by¢ skiadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysokoi maksimum 1,5 m.

2.10.6.Kruszywo

Kruszywo naley skladowa na utwardzonym i odwodnionym podio w sposdb
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inmgdzajami i frakcjami
Kruszyw.

2.10.7Cement.
Przechowywany w silosach lub w workach wgamynie zamkgtym. Catkowicie
odizolowany od wilgoci.

2.10.8Separator
Urzadzenie dostarczagsbezpdrednio na budow na przygotowane miejsce wbudowania

3. SPRAT

3.1 Wymagania ogdlne.

Stosowany przez wykonawcsprzt musi odpowiada wymaganiom projektowym, a jego
liczba i wydajné¢ map gwarantowa wiasciwe wykonanie roboét.
koparka podsbierna 0.6 m3

ubijaki reczne

zagszczarka wibracyjna spalinowa

spycharka 75 kM

samochéd samowytadowawczy

samochoéd skrzyniowy

zuraw samochodowy

wciggarka

miot udarowy

kilofy, topaty, taczki
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4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Nalezy stosowa érodki transportu dostosowane do danego tyhotrSrodki transportu
nie mog spowodowé uszkodzé przewaonych materialdw i ugdzen.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegaaje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomegtuz srodka transportu, z wafkiem rur
betonowych o stosunkgrednicy nominalnej do ditugoi, wickszej nz 1,0 m, ktére naley
przewozé¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewsoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwhadciovystpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukiladaniu rur gérna warstwa mhaze przewysz& scian srodka
transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewgtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wgj niz 2 m).
Pierwsa warstwe rur kielichowych naley uktad& na podktadach drewnianych, sza
poszczegllne warstwy w miejscach stykania wiyrobdw naley przekladéa materiatem
wysciétkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kigow

Transport kegdbw powinien odbywé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozparé&linébw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanieeddow o srednicach 1,2 m i 1,4 m nale wykonywa& za pomog
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwrenmie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna me by przewaona dowolnymisrodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalg uktada& nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.
Cegly transportowane luzem nateuktad& na srodkach przewozowychcisle jedne obok
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzcénoidka transportu.

Wysoka¢ tadunku nie powinna przekraczaysokaci burt.

Cegly luzem mog by¢ przewaone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunkdwgowinien si odbywa& mechanicznie
za pomog urzadzer wyposaonych w ospret kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek

i wytadunek wyrobdéw przewmnych luzem powinien odbywasie recznie przy uyciu
przyrzadéw pomocniczych.

4.5. Transport wlazéw kanatowych

Wiazy kanatlowe mag by¢ transportowane dowolnymgrodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rigleiktada& na
paletach po 10 szt. 4dz\¢ tasma stalowvs.
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4.6. Transport wpustémeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przewa.one dowolnymisrodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniempgidczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakietsrodki transportowe, ktére nie
spowodug segregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszankiniezzyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegzaaje
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze.

Ustalic kolejnas¢ wykonywanych odcinkow, wytyczyi oznaczy trwale w terenie trasy
kanatow. Oznaczyi zabezpieczy drzewa, ktére nie mggzost& zniszczone.
Zabezpiecz§ wykopy przed zalaniem opadami atmosferyczn@prawdz rzedne
istniejacego kanatu DN600. Sprawdzizedne wylotéw z budynkéw nr 1 i 2.

5.2 Roboty ziemne

Na terenie inwestycji wyspuja grunty kat. [IHV. Wykopy wykonywa& mechaniczni, z wywiezienie
gruntu na odlegt.10 km. Wykopysaianach pionowych obustronnie deskowane. Szé&éathaa wykopL
-09-1.2m

Wyprofilowanie dna wykonyw@ recznie. Naley w czasie wykonywania robot ziemnych zwédci
uwag na zabezpieczenie wykopow przed zalewaniemdami pochodzenia atmosferycznego i
technologicznego.

Na dnie suchego wykopu ui@ 15 cm dobrze ubitego piasku i na tym riggc

Nalezy wykon& starang obsypk piaskiem, 30 cm wokot rury, z zgggczeniem. Wykop zasypywa
takze piaskiem.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykoma poziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinn@ byykonane bezpwoednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zgijie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb
uzgodniony z Iaynierem.

Roboty ziemne wykorazgodnie z PN-B-10736.oraz zgodnie z Rozgdreniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpiési®a i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych.

5.3. Przygotowanie podia

W gruntach suchych piaszczystychwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pmzein
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturzewlyieopu.
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W gruntach zruszonych ( demomastniegcych obiektow, wymiana rur ) wykonywgodtaze z
piasku zbrojonego georusztem plastikowym ( PE,.PP )

Zageszczenie podia powinno wynosi 98%.

Podiaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata nannedry czwary swojej
powierzchni. W miejscach gdzy naley wykona& dotki montaowe o gébokasci do 10 cm, ktore
nalezy zasypa piaskiem po prébie szczekod

danego odcinka.

5.4. Roboty montaowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, sfpadki i gébokas¢ posadowienia
rurociggu powinny spetni@ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatébw powinny zapeivndopuszczalne minimalne gukosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie miog jednak mniejsze:
- dla kanatéw Grednicy do 0,4 m - Soo,
- dla kanatéw i kolektorow przelotowych %o
(wyptkowo dopuszcza sispadek 0,8%0).
Najwicksze dopuszczalne spadki wynikajz ograniczenia maksymalnych egkosci
przeptywu (dla rur betonowych i ceramicznych 3 m#s,dla rurzelbetowych 5 m/s).
— gfcbokas¢ posadowienia powinna wyndésw zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od
1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwd rr 15.03.71).
Przy mniejszych zaghbieniach zachodzi konieczéioodpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5. Uktadanie rur

Ukladanie rur w ziemi zaczynaesod najniszego miejsca, na przygotowanym i
utwardzonym podtau, z zachowaniem projektowanego spadku. Posateegodcinki rur
powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskierdrqutku diugdci rury i mocno
podbite, tak aby rura nie zmienita paaia do czasu wykonania uszczelnienigczat. Na
warstwe ochronm nalery stosowa piasek sypki grubo lubrednioziarnisty. Warstwa ta
musi by starannie ubita po obu stronach przewodkaisk zagszczenia obsypki 98 %.
Rury z PVC naley uktad& w temperaturach od +5 do + 30°C.

Odchylenie osi utmnego przewodu od ustalonego w dokumentaejiukku nie powinno
przekracza 1 cm. Zhcza rur powinny pozostaodstonete do czasu przeprowadzenia proby
szczelndci.

W zaleznaéci od rodzaju rury naleg przestrzegawymaga okreslonych przez producenta rur.

5.6. Podczenia rur

Rury PVC #4czone s za pomog zlgczek kielichowych na wcisk. Ruizenie takie
dokonuje si przez wprowadzenie bosegonka jednej rury do witrza kielicha drugiej
rury. Wewngtrz kielicha na catym jego obwodzie umiesmyzgest gumowy pigcien
uszczelnigjcy z gumy typu EPDM. Kaly bosy koniec rury przeznaczony do $niicia
w kielich rury nasfpnej powinien posiadaznak okrélajacy gkbokas¢ wcisku.

5.7. Przykanaliki ( podkzenie wpustow)

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepitoy wykonywaniu przykanalikow naie

przestrzeganastpujgcych zasad:

— trasa przykanalika powinna dprosta, bez zatamav planie i pionie (z wytkiem tukow dla
podiczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syforay podhczeniach do kanatu
ogolnosptawnego),
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— minimalny przekrdj przewodu przykanalika powiniegnesi 0,20 m, diugé przykanalika
od studzienki sciekowej (wpustu ulicznego) do kanalu Ilub studzieniewizyjnej
pofaczeniowej nie powinna przekra€z24 m,

— wiaczenie przykanalika do kanatu e by wykonane za pwednictwem studzienki
rewizyjnej

- spadki przykanalikbw powinny wyn@sod min. 20%o do max. 40®bo

— kierunek trasy przykanalika powiniendzgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

— wiaczenie przykanalika do kanatu powinnoé¢byykonane pod &em min. 458, max. 90
(optymalnym 660),

— wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzigmdiaczeniova nalezy dokonywd tak,
aby wysoké¢ spadku przykanalika nad podipgtudzienki wynosita max. 50,0 cm. W
przypadku konieczrigi wiaczenia przykanalika na wysad@ wieksze) naley stosowa
przepady (kaskady) zewtnzne

— wiaczenia przykanalikbw z dwoch stron do kanatu zldego poprzez wpusty boczne
powinny by usytuowane w odlegéci min. 1,0 m od siebie.

5.8 Przejcia przez betonowdciany studni

Przegcia powinny by catkowicie szczelne unierdawiajac infiltrowanie wody gruntowej.
Dla rur PVC przéjcia szczelne tulejowe.

5.9 Monta studni betonowych

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepatery przestrzeganastpujacych zasad:
Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowypbwinny by zgodne zesrednicami
okreslonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizgjmkotowych

Srednica Minimalnasrednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
przewodu
odprowadzajce . - . spadowej-

g0 przelotowej paiczeniowej kaskadowej
(m)
0,20
0,25 1,20
0,30 1,20 1,20
0,40
0,50 1,40
0,60 1,40 1,40

Studnie wykonywa zgodnie z dokumentacjprojektova.

W skiad studni wchodz

- podstawa studni z kinetPodstaw studni ustawia si w przygotowanym wykopie, w
gruncie rodzimym, na podsypce z piasku.

-kregi betonowe DN1200 ( DN1400 )aczone za poma@cuszczelek.

Uszczelk zaktada si na uprzednio dokiadnie oczyszczony wyspohczenia ,na
zaktad” kegu studziennego, zwragaj uwag aby nasfpowalo rOwnomierne rozienie
napezenia wtasnego materiatu. Najestosowa srodek pdlizgowy ktory naley
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natazy¢ na powierzchri wewretrzng wpustu znajdacego s w dolnej

czsci montowanego kgu. W kegach osadzoneg sfabrycznie stopnie wiazowe,
mijankowo w 2 rgdach, w odlegiciach co 30 cm poziomo i pionowo.

- ptyta przykrywowa typ evki PB1200OT ( PB1400OT ) z otworem625 mm pod wiaz
zeliwny.

- wtaz zeliwny klasy D400 z zamkggiem ryglowym. Do dostosowania wiazu do
poziomu terenu sk piescienie wyréwnawcze.

- przegcia rur przezsciany studni wykonywa jako szczelne ( przgjia systemowe )
- wszystkie kanaty w studzienkach najéaczy¢ os w os (w studzienkach krytych),

- studzienki naley wykonywa& na uprzednio wzmocnionym (warsitbucznia lubzwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym

Kineta w dolnej cgsci (do wysokdci réwnej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekroj

zgodny z przekrojem kanatu, a pawy przediwony pionowymi sciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kiarutrasy kanatu kineta powinna raie
ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiasprzypadku zmianyrednicy kanatu
powinna ona stanowiprzegcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innyolejscach narenych na obaizenia

dynamiczne)powinny méewtaz typu cezkiego. wg PN-EN 124

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powiniert zynig rowny, natomiast w trawnikach i
Zielencach goérna krawdz wtazu powinna znajdowasie na wysokeéci min. 8 cm ponad
poziomem terenu.

5.10. Monta studzieneksciekowych.

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowyezdni drog i placow,

powinny by z wpustem ulicznynaeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyriosi

— gfcbokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylgrzykanalika 1,6 m
gtebokas¢ osadnika 1.0 m,

— drednica osadnika (studzienki) 1.0 m.

Krata sciekowa wpustu w ulicy Poligonowej jest usytuowapezy krawdzi jezdni, zgodnie z

projektem drogowym.

Liczba studzienekiciekowych i ich rozmieszczenie uzahone jest przede wszystkim od

wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podego. Naley przyjmowa&, ze na

jedm studzienk powinno przypadaod 800 do 1000 fmawierzchni szczelne;.

Rozstaw wpustow przy pochyleniu pogiym scieku do 3%o0 powinien wynosi od 40 do 50 m;

od 3 do Foo powinien wynosi od 50 do 70 m; od 5 do 2@o - od 70 do 100 m.

Wopusty uliczne na skrzgwaniach ulic naley rozmieszcza przy kraweznikach prostych w

odlegtaici minimum 2,0 m od zakazenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratefciekowych bezp&rednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien

znajdowa sie 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralnej.

Kazdy wpust powinien by podihczony do kanatlu za paednictwem studzienki rewizyjnej

pofaczeniowe.

5.11 Préby szczeldoi

Zmontowany kanat deszczowy powinien¢ bpyoddany badaniom w zakresie szcz&nma
eksfiltracg sciekdw do gruntu i infiltragj wod gruntowych do kanatu.
Wykonane odcinki sieci deszczowej napehaiods i sprawdz polgczenia.
Proby wykonywda odcinkami mgdzy studniami.
Nie powinno by ubytku wody w studni polonej wyej w czasie 30 min.
Wyniki prob szczelnéei powinny by ujete w protokotach, podpisanych przez
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przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnegozytkownika.

5.12. Zasypanie wykopéw i ich zsgczenie

Zasypka kanatu w wykopie sklada & dwéch warstw :

- warstwy ochronnej rury kanatowej o wysétio30 cm ponad wierzch rury.

- warstwy do powierzchni terenu.

Na obie warstwy naky stosowa piasek sypki drobnoziarnisty wg

PN-74/B-02480. Kada warstwa musi Bystarannie ubita po obu stronach przewodka#sk
zag:szczenia obsypki 98 % . Zggyczenie ubijakiemecznym po obu stronach przewodu
wykona wg PN-68/B-06050.

5.13 Monta regulatora przeptywu

Regulator montow@bezpdrednio na gtadkiejcianie studni. Obudowa wdzenia mocowana
jest do studni kotwieniami. Montavykona& wg DTR uradzenia. Regulator utrzymuje staty
przeptyw wody deszczowej z catego terenu Weterynari

5.14 Monta separatora

Separator stalowy posadéwna 35 cm fundamencie gruntowym z pospdtki 31.5)
zazbrojonej dwiema warstwami georusztu plastdgn. SprawdZzirzedne wlotu i wylotu,
wykona podiczenie do kanalizacji deszczowej. Separator dopasdwwymaganego
zagkbienia przez zastosowanie nadstawek betonowychaPontowaniu separatora ( doktadnie
sprawdzé poziomy ) naley wykonywa zasypk piaskiem, ¢cznie,warstwami, doktadnie
zag:szczagc piasek wokot separatora.

Montaz urzadzenia wykoné&zgodnie z DTR. Nagpnie wykon& prole przez napetnienie wad
Dostawca urzdzenia powinien zapewhinstrukcg eksploatacji i konserwacji usdzenia.

5.15 Monta odwodnienia liniowego

Nalezy wykonywa& zgodnie z wymogami producenta.

- wytyczy¢ trag odwodnienia

- wykona wykop

- w wykopie wyl& tawe fundamentow z betonu B25. Beton powiniendg konsystencji
potsuchej ewentualniestoplastycznej.

- na fundamencie uktad@lementy kanatu zaczymnajod skrzynki odptywowej

- wykon& podiczenie skrzynki do utmnego niej kanatu deszczowego. Odptyw DN150
Jedno widczenie do studni istnigge].

- uktadane korytka powinny miezdjete ruszty i wstawione dérodka rozporki dystansowe.

- po ustawieniu korytek na tawie fundamentowej maj@zeprowadxzi stabilizacg boczn,
wypetniagc przestrzé wzdtuz kanatu do wymaganej wysod® betonem B25.

- PO zwhzaniu betonu mama usuné rozporki i natay¢ ruszty

5.16. Czynnéci geodezyjne na budowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe,dig® z dokumentagjprojektovy
wytyczenie trasy kanatu, miejsc wbudowania stuidwpustéw. Uprawniony geodeta
wykona take inwentaryzaej powykonawcz ( przed zasypaniem kanaldw ) z opisaniem
rzednych studnigrednic, spadkow.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Badania przed przgsieniem do robd6t

Przed przyspieniem do wykonywania robdt wykonawca powinieykona& nas¢pujace
badania:

- okreslenie kategorii gruntu i jego uwarstwienia

- ustalenie sposobu zabezpieczania wykopdéwdpeaewaniem wagd

- ustalenie sktadu betonu i zapraw

- ustalenie metod wykonywania wykopow

- ustalenie sposobu wykonania nasypow

- ustalenie metod prowadzenia roboét i ich tkaln w czasie budowy

6.2 Kontrola i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli padzonych robdt w

oparciu o norm PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

Zadaniem kontroli jest sprawdzenie przezzisjutechniczne zgodso wykonanych

czynnaci z dokumentagj techniczg i obowgzujagcymi normami. Kontral nalery

przeprowaddi w obecnéci uzytkownika.

W szczegblnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie kdnych zateonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych
punktow wysokéciowych z doktadnéciag do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

— badanie i pomiary szeroka, grubgci i zag:szczenia wykonanej warstwy podé&

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgoddoi z dokumentagjprojektows potazenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

— sprawdzenie prawidtowdoi utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowai uszczelniania przewodéw,

- badanie wskanikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie kdnych posadowienia studziengkekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie
powinno wynosi wigcej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodoyieksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

— odchylenie szerolai warstwy podtaa nie powinno przekracza 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleottegtaici osi utazonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych oiipna przekraczat 5 mm,

— odchylenie spadku umonego kolektora od przewidzianego w projekcie n@wipno
przekraczd -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppdk +10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),
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- wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m
powinien by zgodny z pkt 5.12

— rzedne krateksciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadrigia do+ 5
mm.

7.0BMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét ma za zadanie oileg faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu nardzie
jego przeprowadzenia. Roboty sma uznéa za wykonane pod warunkieme wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawn i specyfikacji technicznej.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiaieniu zargdzapcego realizagj
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomigroginno poprzedzaobmiar co najmniej
0 3 dni. Wyniki obmiaru gswpisywane do kggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

7.2 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzany z gztotliwoscia i terminach wymaganych w
celu dokonywania okresowych ptatieona rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, glkaaym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawzarzdzapcego realizagj umowy. Obmiary
beda takze przeprowadzone przedeéziowym i kaacowym odbiorem robot, a ta& w
przypadku wysipienia dhzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmidoot
zanikapcych i podlegajcych zakryciu przeprowadzadezpdrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.

7.3 Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obnriaioot i
dostarczone przez wykonagyenusz by¢ zaakceptowane przez zaadzapcego realizag
umowy. Jeeli urzadzenia te lub spex wymagag bada atestwycych, to wykonawca musi
posiadé wazne swiadectwa legalizacji. Mugzone by utrzymywane przez wykonawev
dobrym stanie, w catym okresie trwania robat.

Jednostk obmiarows jest jeden metr wykonanego i odebranegewodu z
uwzgkdnieniem studni.

8. ODBIOR ROBOT

8.10dbiory techniczne egiowe

Ustalenie odcinkéw robd6t przeznaczonych doiardbczsciowego wynika z
umiejscowienia przewodu, jego uzbrojenia i wdgw techniczno-ekonomicznych

( roboty zanikajce ). Odbior cgciowy przeprowadza gijak odbior kacowy, jednak bez
oceny prawidtowéci dziatania catej sieci. Po dokonaniu odbi@poradza s¢ protokot z
podpisami czionkéw komisji i wyszczegoélnienieauwaonych usterek.
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8.2 Odbior kacowy

Po wykonaniu wszystkich prac natedokon& komisyjnego odbioru kKmowego. W skiad
komisji wchodzi przedstawiciel wykonawcy, innast i wytkownika. Przy odbiorze
koncowym naley przedstawd komisji wszystkie dokumenty oraz protokotyolp, bada i
odbioréw czsciowych.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Cena wykonania 1 m kanalizacji deszczowe] oh@gm
- dostaw materiatdw

- wykonanie robot przygotowawczych.

- wykonanie wykopow

- wykonanie podiga pod ruroggi

- utozenie rur

- wykonanie studni kanalizacyjnych poteniowych
- wykonanie studzienekciekowych

- wykonanie obsypki rur i studni

- wykonanie prob szczelbd

- zabudowa separatora

- zasypanie wykopow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-10735

Przewody kanalizacyjne. Wymaganbadania przy
odbiorze.
Studzienki kanalizacyjne.

Kgi betonowe izelbetowe

PN-99/B-10729
BN-86/8971-08

PN-B-10736 - Wykopy otwarte dlezggvodéw wodoeigowych i
kanalizacygh

PN-82/B-01801 - Antykorozyjne zabezperue w budownictwie

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane - Glkeaia, symbole, podziat i opis
gruntow.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne d
nawierzchni drogowycH.wir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do
nawierzchni drogowych

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalpsc

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosoyvara
goraco

Warunki techniczne wykonania i odbioru rupgdw z tworzyw sztucznych
Instrukcja projektowania, mor#ia i uktadania rur z PVC
Przepisy prawne

19



Wykonawca jest zobowkany zna wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno prZedze
paistwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawns/tiyezne, ktére sw jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotamigdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regut i wytycznych w trakcie realizacji robét

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(Dkir 89/1994 poz.414) wraz z
pbzniejszymi zmianami

Ustawa o dogpie do informacji grodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania ndrodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr Z1¥)0 poz. 1157)
Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budowniateveych materiatbw oraz
nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.W.18/1995, poz. 48)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 1sprawie okréenia
metod i podstaw spagdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania plamyeh
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosatdwdt budowlanych okionych
w programie funkcjonalno —zytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 listopad08 r. w sprawie oks&kenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych
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