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INNOWACYJINE CENTRUM PATOLOGII | TERAPII ZWIERZAT W LUBLINIE

INSTALACJE Teletechniczne dla budynku 2
PROJEKT BUDOWLANY

BIURO
IARCHITEKT
KACZMARCZYK

1 DANE OGOLNE PROJEKTU

1.1 Nazwa inwestycji

Inwestycja nosi nazg
“Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii ZwigtzJniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie”

1.2 Inwestor

Inwestorem jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinié Akademicka 13,
20-950 Lublin.

1.3 Lokalizacja inwestycji
Inwestycja jest zlokalizowana na dziatce nr 4/8, 4/1 przy ul. G3bokiej 30 w Lublinie.

1.4 Data wykonania projektu
Projekt zostat wykonany w styczniu 20112 r.

2 NAZWA OPRACOWANIA

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
— Instalacja Okablowania Strukturalnego oraz Instdacja Telefoniczna
dla Budynku 2,
dla zadania
Budowa Centrum Innowacyjnego Patologii i Terapii Zwerzat
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
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ST Czsé ogolna
3 WSTEP

3.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STWIOR)

Przedmiotem niniejszej STWIOR jest ,Instalacja Okablowania
Strukturalnego oraz Instalacja Telefoniczna dla Buynku 2” zgodnie z
zamierzeniem budowlanym ,BUDOWA CENTRUM INNOWACYJNE GO
PATOLOGII I TERAPII ZWIERZ AT UNIWERSYTETU
PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE”

3.2 Zakres stosowania STWIOR.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktrperetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu realizacji robot wymienionych w pureki. 1.

3.3 Zakres rob6t olgfych STWIOR.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia roboét
zwigzanych z,BUDOWA CENTRUM INNOWACYJNEGO PATOLOGII | TERAPII
ZWIERZ AT UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE” w zakresie
projektu wykonawczegqInstalacja Okablowania Strukturalnego oraz Instalacja
Telefoniczna dla Budynku 2”.

3.4 Okreslenia podstawowe i definicje.

Wszystkie okrélenia i nazwy uyte w niniejszej specyfikacjigszgodne lub
rownowane z:
Polskimi Normami wprowadzonymi do oba@kowego stosowania Rozpadzeniem
MSWIA z dnia 04.03.1999 r. (Dz. U. Nr 22 poz. 20®)w przypadku ich braku
z normami bramowymi, obowgzujacymi przepisami, normami i instrukcjami.
Nie wyszczegOdlnienie jakichkolwiek oboyzujacych aktéw prawnych nie zwalnia
wykonawcy od ich stosowania.

Uzyte w STWIOR wymienione pomej okrelenia naley rozumi€ w kazdym
przypadku nagpujaco:

Definicje pojeé:

roboty budowlane -wszystkie prace budowlane zwane z wykonaniem przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z zatwierdzpdokumentagj projektowy

wykonawca -osoba wykonujca roboty budowlane

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykcamaobot
dokumentacja budowy -nalery przez to rozumie pozwolenie na budoyv(jesli jest
wymagane) wraz z zgdzonym projektem budowlanym, protokét odbiortn&owego,
rysunki i opisy stdgce realizacji obiektu

dokumentacja powykonawcza -nalezy przez to rozumie dokumentagj budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyigaimmbot
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materialy - wszelkie tworzywa niezldne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentagj projektowy i Specyfikacg Techniczi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Materiaty kyte do wykonania rob6t powinny byiowe i petnowartéciowe,

za wyptkiem materiatdw w pozycjach przedmiaru robét, &t@ przewidziane do
ponownego montai.

aprobata techniczna - dokument potwierdzagy pozytywry ocerp techniczi
wyrobu stwierdzajca jego przydatn& do stosowania w warunkach, wydany przez
jednostk upowaniong do udzielania aprobat technicznych, spis jednostek
aprobugcych zestawiony jest w Rozpagdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawaclobat i kryteribw technicznych
dotyczicych wyrobow budowlanych (Dz.U. nr 10 z dnia 8 $4e€1995 r., poz.48,
roz.2)

certyfikat na znak bezpieczéstwa - dokument wykazucy, ze wyrob spetnia
wymagania dotycce bezpieczsstwa, ustalone w PN, wprowadzonych do
obowigzkowego stosowania i/lub wideiwych przepiséw prawnych, w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w udctwie (zgodnie z Ustayvz
dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane zzp6zm.), wymaganiaasszersze i certyfikat
wykazuje, ze zapewniono zgod®§é danego wyrobu z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i sei&ych przepisow i
dokumentow technicznych, w Rozpgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 (Dz. U. nr 10nia 8 lutego 1995r poz.48
rozdz.6 ) podano zakres, zasady i tryb opracowarmatwierdzania kryteriow
technicznych

certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami system ceaigiik
wykazupcy, ze zapewniono odpowiedni stopie zaufania, # nalerycie
zidentyfikowano wyrob; jest zgodny z okleng normy lub innymi dokumentami,
normatywami odniesieniu do wyrobow dopuszczonychotbootu i stosowania w
budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1084awo budowlane, art.10);
certyfikat zgodnéci wykazuje,ze zapewniono zgod®é wyrobu z PN lub aprobat
techniczia (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN)

dziennik budowy - nalezy przez to rozumiedziennik wydany przez wdaiwy organ
zgodnie z obowizujagcymi przepisami, stanowcy urzdowy dokument przebiegu
rob6t budowlanych oraz zdarze okoliczngci zachodgcych w czasie wykonywania
robot

Inspektor Nadzoru - osoba powotana przez Zamaw@ggo do dziatania jako
Inspektor Nadzoru inwestorskiego przy realizadpdo

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwobot, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot,
posiadajgca uprawnienia budowlane w zakresie niglrtym do kierowania robotami,
ponoszca ustawow odpowiedzialné za prowadzenie budowy

projektant - nalery przez to rozumieuprawnion osolg prawrg lub fizyczrg bedaca
autorem dokumentaciji projektowej

polecenie Inspektora Nadzoru -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dogaz sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwjzanych z prowadzeniem budowy
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3.5 0gdblne wymagania dotygee robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rabgadnie z umowy i
sciste przestrzeganie przyggo harmonogramu (terminu) robdt oraz za $ako
zastosowanych materiatdbw i prawidioséo wykonywanych robot. Bdzie
odpowiedzialny réwnig za ochron robét, za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robot od daty ich rozpeci do daty odbioru kawowego.

Decyzje Zamawiacego dotycgzce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robdt ddg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Techniczneq take w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robot.

3.5.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach umowy zawartej
z Wykonawg przekae teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi:
uzgodnieniami prawnymi i decyzjami administracyjnymdziennik budowy,
uzgodniom w umowie ilg¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej oraz komplet
Specyfikacji Techniczne] Wykonania i Odbioru Robétformacje te winny b
odnotowane w ,Protokole wprowadzenia na plac budowy

3.5.2 Zgodnda¢ robot z dokumentagijprojektowy i Specyfikacy Techniczg.

Dokumentacja projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dodwty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanpwiges¢é umowy, a wymagania lub
materiaty wyszczegolnione w cllmy jednym z nich sobowgzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w cate] dokumentacii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jak@rac i ich zgodn& z dokumentagj
projektowy oraz Specyfikagj Techniczi. J&li jednak w czasie realizacji roboét otea
sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zangoe@o wymaga
uzupetnié@ Wykonawca niezwiocznie powiadomi o tym fakcie lekiwra Nadzoru
inwestorskiego, celem powiadomienia projektantanipeego nadzor autorski i
podgcia dalszych stosownych dziatazmierzagcych do kontynuacji prac. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonaokoty nie lgdg zgodne z
dokumentagj projektowg lub Specyfikagy Techniczg | majg wplyw na jakd¢
elementow budowli, to takie materiaty zosfarasgpione prawidtowymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt \Whigkaecy.

Wykonawca nie mie wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach
umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadérdamawiagcego na etapie
przygotowania oferty lub Inspektora Nadzoru podceggonawstwa robot, ktérzy
beda odpowiedzialni za dokonanie odpowiednich zmianprawek.

Zakres prac przedstawiono w dokumentacji projekjd®wV pn:
»Instalacja Okablowania Strukturalnego oraz Instalacja Telefoniczna dla Budynku 2”
Wykonawca w ramach ceny za wykonanie robdét, po @egeniu prac winien
opracowa iprzekaza Zamawiagcemu dokumentagj powykonawcz calcci
wykonanych robdét.
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3.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremerenu budowy oraz wszystkich
materiatow i elementéw wypogania wytych do realizacji rob6t od chwili
rozpoczcia do ostatecznego odbioru robét. W szczed@inaitrzyma warunki
bezpieczastwa pracy i pobytu 0osob wykongych czynnéci zwigzane z budow i
nienaruszaln& ich mienia stdgcego do pracy, a tak zabezpieczy teren budowy
przed dosipem os6b nieupowaionych.

3.5.4 Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowkek zng& i stosowa w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotygze ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykaeniowych
Wykonawca bdzie podejmowat wszelkie konieczne kroki gt na celu stosowanie
sie do przepisOw i norm dotygzych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrici
spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziataStosugc sk do tych wymaga Wykonawca bdzie
miat szczegoIiny wptyw na:

* lokalizacg baz, warsztatéw, magazyndw i sktadowisk,
« Srodki ostranosci | zabezpieczenia przed :
- zanieczyszczeniem zbiornikowi ciekéw wodnych pyalub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczepowietrza pytami i gazami,
- mazliwoscig powstania pzaru.

3.5.5 Ochrona przeciwp@arowa.

Wykonawca przestrzegg przepisow przeciwp@arowych ledzie utrzymywa
sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na tereni
budowy. Materiaty tatwopalneeda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpstn 0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo@rem
wywotanym jako rezultat realizacji robét lub przearsonel Wykonawcy.

3.5.6 Ochrona wtasngi publicznej i prywatne.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktowobec Zamawiagego i 0séb trzecich za
szkody powstate w trakcie realizacji umowy. Wskazaest posiadanie przez
Wykonawe polisy odpowiedzialngei cywilnej OC na prowadzan dziatalngcia
gospodarcz, celem maliwosci pokrycia ewentualnych szkdéd wyniktych wskutek
prowadzonej budowy.

3.5.7 Bezpieczéstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawcadhie przestrzegaprzepisOw i norm
dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy. W szczegokwmp Wykonawca ma
obowigzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach esgecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnigych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywatl wszelkie uggzenia zabezpieczgmie,
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socjalne oraz sper i odpowiedny odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sOb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

3.5.8 Stosowanie gido prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowizany jest zn& wszystkie przepisy wydane przez organy
administracji pastwowej i samorgdowej, ktore g w jakikolwiek sposob zwizane
z robotami i lgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tyghw, norm,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robogkdviawca bdzie przestrzega
praw patentowych i dmzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odngnie wykorzystania opatentowanych aaizea lub metod i w
spos6b cigly bedzie informow& Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc stosowne dokumenty.

3.6 Nazwy i kody robét budowlanych wg Wspdlnego Stovendamowi@.

32421000-0 Okablowanie sieciowe

32420000-3 Urzgdzenia sieciowe

44322000-3 Akcesoria do okablowania

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

48310000-4 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentow
48900000-7 Rézne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

4 MATERIALY

4.1 Rodzaje projektowanych materiatéw i gdzen.

Zestawienie koniecznych do wbudowania materiatdbwzzdzen wraz z ich
szczegotow charakterystyk zawarto w rozdziale Il pn. Szczego6towa Specyfiiac]
Techniczna.

4.2 7Zrédta uzyskiwania materiatow i udzen.

Wykonawca jest zobowzany do pozyskania materiatbw zgodnie ze
Specyfikacg Techniczy oraz ponosi odpowiedzialé® za spetnienie wymaga
ilosciowych i jak@gciowych materiatow z jakiegokolwiekodta.

4.3 Kontrola materiatow i urgdzen.

Zamawiajcy maze okresowo kontrolowadostarczane na budewnateriaty
i urzadzenia, zeby sprawdzi czy % one zgodne z wymaganiami Specyfikacji
Technicznej.
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4.4 Atesty materiatéw i urgdzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych wymagane aesty, kada partia
dostarczona na bude@wmusi posiada atest okrélajacy w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Zamawiary dopuszcza dozycia tylko materiaty posiadage atest producenta
stwierdzagcy pety zgodnd¢ tych materiatbw z warunkami podanymi w
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

4.5 Materialy nie odpowiadage wymaganiom umowy.

Materialy niezgodne ze SzczegopvEpecyfikacy Techniczg musz bye¢
niezwtocznie usumrie przez Wykonawg z placu budowy. Kaly rodzaj robot
wykonywanych z #@yciem materiatdw, ktore nie spetniajwymaga, bedzie
wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy.

4.6 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw iggzen.

Wykonawca jest zobowrany zapewrdi, zeby materiaty i urgdzenia
tymczasowo skladowane na budowie, byly zabezpiecponed uszkodzeniem. Musi
utrzymywa ich jaka¢ i wlkasndgci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub monfai. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania
materiatow i urgdzen beda zlokalizowane w olgbie placu budowy.

4.7 Stosowanie materialtdw zamiennych (réwnamgch).

J&li Wykonawca zamierzaay¢ w jakim§ szczegolnym przypadku materiatéw
lub urzdzea zamiennych (réwnowaych), innych ni przewidzianych w projekcie
lub  Specyfikacji Technicznej, lecz o Wwtwosciach nie gorszych od
zaprojektowanych, poinformuje o takim zamiarze Zamagcego przed ich zyciem,
oraz przedstawi stosowne atesty i certyfikaty petdzajce ich zgodn& z
branzowymi przepisami szczegotowymi.

5 SPRZET

Na placu budowy powinien Byuzywany tylko sprzt w pelni sprawny nie
zagraajacy zdrowiu lubzyciu oséb znajdacych st na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spgii, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakowykonywanych roboét, zarébwno w
miejscu tych robot, jak #eprzy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzitp. Sprzt powinien by
zgodny z ofeg Wykonawcy oraz dostosowany do charakteru prag, lzaba i
wydajnagé sprztu musi gwarantow@a przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji dleicznej, w terminie
realizacji przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wirasndcia Wykonawcy lub wynagty przez Wykonawg do
wykonania rob6t ma léyutrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy, oraz
bedzie spetnial normy ochrongrodowiska i przepisy dotygze jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&ntéw potwierdzagych
dopuszczenie sptu do wytkowania tam, gdzie jest to wymagane ghymi
przepisami.
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Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien uzyské akceptagj Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprgt, maszyny, urzdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy, zostan przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

6 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takickrodkow
transportu, ktore nie wptygn niekorzystnie na bezpiearwo personelu jako
wykonywanych robot oraz wdaiwosci przewaonych materialdw. Liczbarodkow
transportu bdzie zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami gkre/mi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco na wiasny koszt wszelkie ewentualne
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na adnogoublicznych oraz
dojazdach na teren budowy.

7 WYKONANIE ROBOT

7.1 Wymagania ogolne

Roboty naley wykona zgodnie z normami i przepisami budowy,
bezpieczastwa i higieny pracy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z umow oraz
za prawidlowg jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét. @dada
za doktadne wytyczenie w terenie wszystkich eled&ntobdt zgodnie z podanymi
wymiarami i rzdnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowe]. Napistwa
jakiegokolwiek b¢du spowodowanego przez Wykonaww wykonywaniu robot
zostam poprawione przez niego na wtasny koszt, zatkygm kiedy dany bjd okaze
sie skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych przez Zamaoeg.

Ewentualne decyzje Inspektora Nadzoru dadgezakceptacji lub odrzucenia
materiatdbw i elementow roboét ety oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, $fikacji Technicznej, a tate
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzmtyczce realizacji robot ¢xla
wykonywane przez Wykonawmie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grabg wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu wgtrania rob6t w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

8 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

8.1 Zasady kontroli jakéci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci robot i stosowanych
materiatdbw. Wykonawca ddlzie przeprowadza kontrok materiatdbw oraz robot
z czstotliwoscia zapewniaggca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikaogichnicznej.
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8.2 Kontrole medzyoperacyjne.

Kontrole medzyoperacyjne obejmaprawidtowaé wykonania:
» sprawdzenie prawidtovéoi wykonania robot zanikagych,
e sposobu, iléci i prawidtowaci zamontowanych elementow,

8.3 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru mi® w dowolnym momencie ocediagodnd¢ materiatow
I robot z wymaganiami dokumentaciji projektowej eSpfikacji Technicznej.

8.4 Certyfikaty i deklaracije.

Inspektor Nadzoru ni@ dopuyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty ktore:

» posiadaj certyfikat na znak bezpiearwa wykazujcy, ze zapewniono zgodté
z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm i aprobat
technicznych,

» posiadaj deklaraci zgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polsk Normg lub
aprobag techniczi, w przypadku wyrobow , dla ktorych nie ustanowidtaskiej
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pt. 1 i ktGre spetnigjwymogi
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty wymagane prze
Specyfikacg Techniczi, kazda ich partia dostarczona do robétibie posiadate
dokumenty, okréajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwieteriay,
ktore nie spetniacych wymogow bda odrzucone.

8.5 Dokumenty budowy.

1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowzujacym dokumentem budowy prowadzonym
przez kierownictwo budowy na ligco, zaréwno dla potrzeb Zamawieggo jak i
Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazamykonawcy placu budowy
az do zakdczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za @dmenie dziennika
budowy zgodnie z zobowaujgcymi przepisami (Rozpogdzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dzienntkadowy leda czynione na bigco
I powinny odzwierciedlapostp roboét, stan bezpieczstwa ludzi oraz stan techniczny
obiektu i wszystkie kwestie zggane z zargdzaniem budow Kazdy zapis powinien
zawierad jego da¢, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéradgaonuje.
Wszystkie zapisy powinny ldyczytelne i dokonywane w paiaku chronologicznym
jeden po drugim, w sposob unie#iwiajagcy wprowadzanie pniejszych dopiskow.

Protokoty i inne dokumenty zgzane do dziennika budowy powinny ¢by
przejrzyicie numerowane, oznaczane i datowane przez zarémyimnawe jak
| zarzdzapcego realizagjumowy.

W szczegolnéci w dzienniku budowy powinny Ry zapisywane nagbujace
informacje:

. data przejcia przez wykonawgplacu budowy;

. dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zarapeggo;

. daty rozpocgzcia i zakaczenia realizacji poszczegolnych elementow robot;
. postp robot, problemy i przeszkody napotkane podczalizexiji robot;

. daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich api@n lub przerw w robotach
. komentarze i instrukcje zagdzapcego realizagjumowy;



daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwEwieszenia realizacii
roboét z polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego

. daty zgtoszenia robét do ggxiowych i kaacowych odbioréw oraz przgia,
odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych;

. wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

. warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresadizacji robot majce

wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnieniazegéinych wymaga
wynikajacych z warunkéw klimatycznych;
. dane na temat prac geodezyjnych wykonanych praedrakcie realizaciji
roboét, szczegolnie w odniesieniu do wytyczania kide w terenie;
. dane na temat sposobu zapewnienia bezpist@a i ochrony zdrowia na
budowie;
. dane na temat jakoi materiatow,
wyniki poszczegolnych bada z okrgleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone;
. inne istotne informacje o peglie robaot.

Wszystkie wyjanienia, komentarze lub propozycje wpisane do dzkenn
budowy przez Wykonawcpowinny by na biegco przedstawiane do wiadoKao |
akceptacji Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru inwestorskiegoisane do dziennika
budowy, musz by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktéralceptuje
lub sie do nich odnosi. Wpis projektanta do dziennika bwgmbliguje Inspektora
Nadzoru do ustosunkowaniag sProjektant nie ¢dac strory umowy nie ma uprawnie
do wydawania polegeWykonawcy robot.

2) Atesty materiatow.
Atesty materiatow, orzeczenia o jgkomateriatdbw bda gromadzone w formie
uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty texastéy zahczniki do odbioru
robot. Winny by udostpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

3) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zaliczacgidwniez:
pozwolenie na budogyy
protokét przekazania placu budowy,
protokoty odbioru,
protokoty z narad i ustate
harmonogram realizacji robot
korespondenegjna budowie.

4) Przechowywanie dokumentoéw budowy, wymiana koregmdencji.
Wszystkie dokumenty w trakcie prac budowydd przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagiai ktéregokolwiek
z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastovdéwaorzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy eba dostpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgllu nazyczenie Zamawiagego.
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9 OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentag] projektows, Specyfikaci Techniczp, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca gigemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robgrminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru winnydgygapisane w postaci protokotu
ilosciowego wykonanych prac.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdp robot podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w Spekwgfiji Technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku ukaiczenia robét. Ridne dane zostanpoprawione wg
ustalé Inspektora Nadzoru nagpnie.

10 ODBIOR ROBOT

10.1Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznoéci od ustalé Specyfikacji Technicznej i warunkow zawartej
umowy, roboty podlegajnastpujacym odbiorom:

. odbiorowi rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu,
. odbiorowi czsciowemu,

. odbiorowi ostatecznemu (koowemu),

. odbiorowi pogwarancyjnemu.

10.2 Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu.

Odbior robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci ijakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesielizeaji ulegry
zakryciu.

Odbior kxdzie dokonany w czasie umimviajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego ¢gmstrob6t. Gotowst danej czsci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dZzkenbudowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbi@diie przeprowadzony niezwiocznie,
nie p&niej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolawyd
| powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokuraept projektovs, STWIOR
| uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyleod przygtych wymaga i innych
wczesniejszych ustal® Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkdwiyb
podejmuje decyzje dotygeze zmian i korekt. W wytkowych przypadkach podejmuje
decyzg dokonania pogcen.

10.3 Odbiér czsciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robat.
Odbioru czsciowego robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
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10.4 Odbiér ostateczny (kmowy)

10.4.1Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na formalnej ocenie ragtstggo wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (#ic) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robét oraz
gotowa¢ do odbioru ostatecznego stwierdzi Wykonawca wpisgon dziennika
budowy. Odbidér ostateczny robot ngst w terminie ustalonym w dokumentach
umowy liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzotkoiezenia robot
przyjecia dokumentow o ktérych mowa w pt. 8.4.2

Odbioru ostatecznego robot dokona Zamayghajw obecnéci inspektora.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalaowe] na podstawie
przedi@zonych dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgadnoobot z dokumentag)
projektows i Specyfikacg Techniczp. W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja
zapozna si z realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajych i
ulegapcych zakryciu oraz odbiorow eciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupemiajcych i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&¢ wykonanych robot
nieznacznie odbiega od wymagane] dokumesgtagjojektows | Specyfikacy
Techniczm z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejaz@rartas¢ wykonanych robot w
stosunku do wymageprzyjetych w dokumentach umowy.

10.4.2Dokumenty do odbioru ostatecznegoi{&owego).

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatego robot,
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawieggo. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca zobowgizany jest przygotowanastpujace dokumenty:

e dokumentagj powykonawcz wraz z wynikami pomiaréw tj. dokumentacj
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w tokikaryywania robot,

» dziennik budowy i ksizki obmiarow (oryginaty),

« aprobaty techniczne,

e deklaracje zgodrimi Iub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpiear®wa zgodne ze SpecyfikacjTechniczg i
programem zabezpieczenia ja&ip

* inwentaryzagj powykonawcz robaot i sieci,

* kopie dokumentacji powykonawczej powstatej w wyniku imtggyzacji
powykonawczej,

» sprawozdanie techniczne, ktore powinno zawiera
1. zakres i lokalizagj wykonywanych robat,

2. wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacpjektowe]
przekazanej przez Zamawjaggo,

3. uwagi dotyczce warunkow realizacji robat,

4. dak rozpoczcia i zakaczenia robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniap
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaweggjo. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetnigych wyznaczy komisja.
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10.50dbiér pogwarancyjny

Fakt dokonania odbioru pogwarancyjnego winiert lmawarty w umowie.
Odbi6r pogwarancyjny polegabedzie na ocenie wykonanych robét zmanych z
usuneciem wad, ktore ujawnisic w okresie gwarancyjnym kgkojmi. Proponuje si
jego dokonanie na podstawie oceny wizualnej z uydrgéniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 "Odbior ostateczny @a@owy)". Po komisyjnym odbiorze robo6t po
uptywie okresu gwarancyjnego Zamawi@j dokona zwolnienia ewentualnej kaucji
gwarancyjnej na warunkach oklenych w umowie.

11 PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady ptatngci za wykonanie rob6t winna okdta¢ umowa zawarta poriizy
Zamawiajcym a Wykonawg.

12 PRZEPISY ZWI AZANE

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie obowjzujagce przepisy wydane
przez wladze pestwowe i lokalne oraz inne regulacje prawne i wyhe, ktore s w
jakikolwiek sposob zwizane z robotami idazie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut podczas prowadzenia robét
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ST/1 Montaz okablowania

1.1Kabel S/FTP

Okablowanie w wersji ekranowane
przeznaczone dla aplikacji 10Gigak
Ethernet, bazuje na wykorzystaniu
budowie toru transmisyjnego kabl
skretkowego S/FTP kategorii 7 ora
ekranowanych modutow i kabli krosowyc®
kategorii 6, ktore zostaty zoptymalizowane dla srarsji w pamie przenoszenia do
500MHz. Ekranowane moduty oraz kable krosowe, kizmajduj zastosowanie w
budowie sieci okablowania strukturalnego klasy Bsigpdag wystarczajcy zapas
parametrow, aby mogly zostawykorzystane rownie dla transmisji 10Gigabit
Ethernet.

Kabel spetnia wymagania kategorii 7 wedtug norm bbka&ania strukturalnego
ISO/IEC 11801:2002, EN50173:2002, TIA/EIA 568-B, zakresie modeluatza
Permanent Link oraz Channel. Kabel przeznaczonybddowy okablowania dla
najbardziej wymagagych wytkownikéw, stosujcych zaawansowane aplikacje
transmisyjne, ktore wykorzystujszerokie pasmo egtotliwosci. Kabel typu S/FTP
(ang. PIMF - Pair in Metal Folil), posiada indywidiua ekranowanie kalej z par, w
postaci folii estrafolowej napylanej aluminium. Dxkiowo zawiera wspdlny ekran
wokoét wszystkich par w postaci ocynkowanego oploiedzianego, posiada powipk
LSZH. Wiasciwosci ogniowe: IEC 60332-1; EN 50266-2-1; IEC 60754=] 50267
IEC 61034; EN 50268. Kompatybilto elektromagnetyczna (EMC): EN 55024; EN
55022.

Parametry:

Budowa kabla: 4 x2x0,57mm (23 AWG);
Nominalnasrednica zewetrzna: 7,3mm;

Min. promien giecia podczas instalacji: 60mm;

Min. promien gigcia po instalaciji: 40mm;

Sita wcggania kabla: 179N;

llos¢ w opakowaniu: 1000m;

Waga: 52kg/km;
Impedancja falowa: 1001/100MHz;
Rezystancja statopdowa przy 20 C: 1351/km;
Pojemnd¢ przy 20 C: 43nF/km;
Rezystancja izolaciji: >5000MI x km;
Op&nienie propagacii: 4,2ns/m;
Najwicksza r@nica czasow propagacji

migdzy parami: 10ns/100m;
Nominalna Pgdkos¢ Propagacji (NVP): 79%;
Temperatura pracy: -20C+60° C;
Temperatura instalacji: °0C+50" C;
Nazwa KKNr

Kabel TrueNet kat. 7 S/IFTP LSZH 600MHz 7053 3 B&2-
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1.2Kabel krosowy

Kable krosowe kat.6A

Kable krosowe RJ45 spetriagvymagania kategorii 6A
500MHz, wedtug norm TIA/EIA 568-B.2-10, ISO/IE(
11801 EN-50173.

Kable krosowe kat.6A.

Powioka zewstrzna kabla ma kolor czarny i wykonana jest z malierLSOH w
wersji FTP lub PVC w wersji UTP.

Wspalnie z kablami krosowymi oferowang leolorowe klipsy zabezpieczaje przed
wypieciem kabla z portu RJ45.

Zapewniajg one réwnie mazliwos¢ kolorystycznego oznaczanigcky, w zalenosci
od ich przeznaczenia.

Nazwa

Kabel krosowy kat.6A FTP

Poprzez zastosowanie wielokolorowych klipséwzmow dowolny sposéb zajdza
grups kabli krosowych niezalie od ich koloru i dtugeci. Dostpnych jest 16
koloréw. Klipsy mog by¢ réwniez wykorzystywane jako zabezpieczenie przed
wypieciem wtyku z portu RJ-45.

1.3 Przewody zasilage

Przewod YDYp 450/750V

Przewody elektroenergetyczne do uktadania na statami miedzianymi
jednodrutowymi, o izolacji i powtoce polwinitowggfaskie

NORMA: PN-87/E-90060

Zyly: miedziane jednodrutowe wg PN-EN 60228 klasy 1

Izolacja: polwinitowa

Powtoka: polwinitowa

Barwy izolacji wg PN-HD 308 S2: 2ytowy: niebieska, kyzowa

3-zytowy: bragzowa, czarna, szara

4-zytowy: niebieska, kyzowa, czarna, szara

3-zylowe zzytg ochronn: zielonozétta, niebieska, hzowa

4-zytowe zzytg ochronm: zielonozoétta, bgzowa, czarna, szara
Zastosowanie: do ukladania na state wgdezeniach elektroenergetycznych, w
pomieszczeniach suchych i wilgotnych na tynku i podkiem.

Objasnienie symboliki literowej przewodu: YDYp — przewodytach miedzianych
jednodrutowych (D) oraz o izolacji z polwinitu zwgkio (Y) i 0 powtoce
polwinitowej (Y), ptaski (p). Maks. temp. pracy: 0C
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1.4 Kabelswiattowodowy

Uniwersalny kabedwiattowodowy wielomodowy OM3 50/12&n
Charakterystyka produktu:
e Kabel gryzonioodporny
« Konstrukcja catkowicie dielektryczna z centratalbg
* Swiattowodowg wypetniory zelem e
* Przeznaczony do instalacji wegtrenych oraz zewgtrznych

PARAMETRY TECHNICZNE

Liczba wiokien szt 4 8

Srednica kabla mm 7 7

Waga kg/km 50 50

Zalecane maks. obcigzenie rozciggajace N 1600

Zalecany promien giecia - podczas instalacji mm 140 140 140 150
Zalecany promien giecia - zainstalowane mm 105 105 105 115
Odpornosé na zgniatanie N/dm 1500

Zakres temp. pracy °C -10/+50
Zakres temp. instalacji i -5/+50

Zakres temp. magazynowania °C -30/+70

1.5Pigtaileswiattowodowe

Pigtaile swiattowodowe mog by¢ stosowane w systemaéWiattowodowych, gdzie metad
zakaczania jest spawanie. Pigtaile mdgy¢ zakaczone wtykami jednomodowymi SM
9/125 pm Ilub wielomodowymi MM 50/125 pm oraz MM B2425 pm. Pigtaile &
wykonywane w wersji na bufor 0,9 mm lub kabel 3 midarowno powitoka bufora, jak i
kabel jest wykonany z materiatu typu “low smoke”ewWintrz kabla znajduj sie widkna
aramidowe w celuzwkszenia wytrzymalkxi kabla oraz pochtaniania wilgoci.

1.6 Kable krosow&wiattowodowe

Kable krosowe swiattowodowe mog by stosowane w systemaciwiattowodowych
jednomodowych oraz wielomodowych, jako elementyaqeniowe nmgdzy osprztem
aktywnym (switche, karty sieciowe), a portem pgegeniowym  (port w panelu
rozdzielczym, w gnigdzie przyhczeniowym). Kable krosowe meggby¢ wykonane z
wtykami jednomodowymi SM 9/125 m lub wielomedoni MM 50/125 m oraz 62,5/125
m, w wersji na kabel 3mm, kabel 2,4mm lub kab8him (LC oraz MT-RJ).

Kable krosowewiattowodowe wysfpuja w wersji simplex (jedno widkno) oraz duplex (dwa
widkna). Powtoka kabla jest wykonana z materiatput ,Jow smoke”. Wewantrz kabla
znajdup sie widkna aramidowe w celu zekszenia wytrzymakzi kabla oraz pochtaniania
wilgoci.

Nazwa

Kabel krosowy MM 1.50M LC/LC 50/125 DUPLEX

Kabel krosowy MM 1.50M LC/SC 50/125 DUPLEX
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1.7 Kable telekomunikacyjne

XzTKMXpw - telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscon(M), o izolacji z
polietylenu piankowego z zewtnzng warstwg z polietylenu petnego (Xp) i powtoc
polietylenowej z zaparprzeciwwilgociow (Xz), wypetniony (w

BUDOWA

Zyty migkkie druty miedziane érednicy : 0,4 ;
0,5; 0,6 lub 0,8 mm

Izolacja polietylen peiny lub polietylen piankowy
zewretrzng warstwy z polietylenu petnego
(foam-skin)

Wiazki parowe w przypadku kabla dwuparowe
dopuszczone jest wykonanie jako czworki
gwiazdowej

Osrodek wazki utozone réwnolegle lub skcone
ze soly , ilos¢ par 1 do 9

Uszczelnienie wzditne grodka wszystkie wolne przestrzenie miedzy
elementami konstrukcyjnymioodka
wypetnione materiatlem hydrofobowym

Obwoj asrodka tdamy poliestrowe

Zapora przeciwwilgociowa kable typu XzTKMXpw <$taa
aluminiowa pokryta dwustronnie warsfw
kopolimeru etylenu

Powioka polietylen odporny na dziatan
promieniowania ultrafioletowego, barv
czarnej

Zastosowanie:

Kable przeznaczone slo budowy telekomunikacyjnych sieci miejscowych:

- do pohczen stacji abonenckich z centgal

- do instalacji telefonicznej w zaktadach przemystoh.

Kable mog by¢ uktadane w kanalizacji kablowej oraz beggalnio w ziemi na
terenach o matym zagreniu uszkodzeniami mechanicznymi. Kable nie gniog
stosowane do zasilania gdzen elektroenergetycznych.
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ST/ 2 Panele rozdzielcze i gniazda

2.1Panel rozdzielczy

Panel wyposaony w 16, 24 lub 32 moduly w kolorze czarnym, clkéeryzujce se
beznarzdziowg technilg polgczeniova. Moduty rozmieszczone w jednym ¢dzie (panel
16-portowy) lub w dwdch symetrycznych ¢dach (panele 24- i 32-portowe). Panele o
ekranowane w postaci FS (fully shielded) petny 38®an modutu.

Kazdy modut RJ-45 zamontowany jest w osobnymoate; mocowanie typu keystone.
Istnieje maliwo$¢ wyposaenia panelu w dowoln ilos¢ przylczy.

Mozliwe typy wtykéw do podiczenia: RJ-45 WEBW, RJ-11, RJ- 12, RJ-10

Specyfikacja techniczna:

Warunki klimatyczne (zgodnie z ETS 3000 019-1-3skl klimatyczna 3.2.)
temp. pracy: -10 - +80 C.

Parametry elektryczne i mechaniczne:
Parametry elektryczne:

Rezystancja izolacji: > 1 x 10MQ;
Wytrzymata¢ dielektryczna: 1,0kV;
Kontakt wtyku:

Rezystancja obgienia: < 1n@;
Obcigzalngs¢ pradowa: > 1A,

Liczba cykli wpecia wtyku RJ-45: > 750.

Parametry mechaniczne:

Srednicazylty: 0,50 + 0,65mm (AWG 24-22);
Srednica izolacji: 0,7+1,6mm (1,7mm dla izolacji)PE
Liczba cykli wpkcia w styk: >200;

Sita wpkcia/wypkcia wtyku RJ-45: <20N.

Konstrukcja:

Materiat obudowy: poliester (UTP), Cynk (STP);

Kontakty: LSA-PLUS: posrebrzany medg;

RJ-K45: stop niklowanej miedzi ze ztotem;

Klips: Nierdzewna stal;

Ekran: Ocynowana nierdzewna stal;

Obudowa panelu: nierdzewna stal;

Wykonczenie: terblend 5, czarny.

Wymiary: wysokd@é: 1U (44,45mm); szeroké: 197; giebokasé: 33mm;
Waga: 0,600kg.

Wyposaenie panelu:

» obudowa panelu wraz z prowadnlabli;

e moduty UTP lub STP 16, 24, 32 sztuki (zale od wersji);

» material montzowy (m.in. 4 kompletysruba/podkitadka/ koszyczek).
Nazwa

Panel rozdzielczy kat.6 32*RJ STP 568A/B
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2.2 Paneléwiattowodowe

Panel rozdzielczyswiattowodowy 19"/1U z tworzywa sty do budowy przetznic
swiattowodowych na bazie techniki 19" (wysékdlU). Panel posiada zintegrowane
wewngtrz elementy do zagdzania kablami. Dopuszczalny montdagczy SC duplex,

SC simplex, MT-RJ, ST oraz LC. Otwarte wpusty aitganela umdiwiaja wprowadzenie
kabli z tubami w systemigwviattowodow wdmuchiwanych. Mdiwe zakaczanie widkien w
luznej tubie oraz wscistej tubie.

llos¢ portéw: 4, 8, 12, 16, 20, 24;

Pojemna¢ widkien: max 48;

Materiat: polycarbonat, PC/ABS,;

Wymiary (w x s x g): 19"x1Ux270mm;

Waga: 0,7kg;

Kolor: RAL 7040 lub RAL 9005.

Nazwa
Panel 19"/1U plastic 12xLC (6xduplex) MM
Panel 19"/1U plastic 24xLC (12xduplex) MM

2.3Ptyta czotowa do gniazd teleinformatycznych

Piyta czotowa do gniazd teleinformatycznych montosvajest w

ramkach tej samej serii gniazd i pozwala na mojgdnego lub dwdch

modutéw RJ45, keystoné w wersji UTP lub STP. Gniazda RJ45 T |
ptycie zamontowanegspod lkgtem. W komplecie znajdujeesrowniez

zaSlepka do zastogtcia niewykorzystywanego otworu w przypadku manotgednego
ztacza RJ45. Kolor: biaty (RAL 9003)

Nazwa

Ptyta czotowa do gniazd teleinformatycznych

(katowa, podwdijna z jednzaslepka)

2.4Gniazdo ekranowane 45x45

Moduly RJ-45 gniazda spetngajwymagania wedtlug norm TIA/EIA 568-B.2-10,
ISO/IEC 11801. Przeznaczone do budowy sieci okadoav strukturalnego
ekranowanych STP, wykorzysioych aplikagg IEEE P802.3an. Shd do
zakaczania kabla instalacyjnego. Zawierggrowadni¢ par (ang. cable manager),
ktora zapewnia ich optymalny skri utozenie do miejsca wprowadzenia w kontakty
szczelinowe.

Gniazdo przyczeniowe przeznaczone jest do manta systemie ramkowym 45x45
natynkowym, podtynkowym Ilub w kanatach elektroifestgjnych. Gniazdo, w
zaleznosci od wersji, umaliwia zakaiczenie jednego lub dwdéch kabli instalacyjnych
skretkowych w modutach RJ45 montowanych bez esdziowo. Gniazda RJ-
45zabezpieczone sichylrg pokryws przeciwkurzowy.

Obudowy wykonane gsz niepalnego tworzywa sztucznego ABS w kolorzdynia
RAL 9010.

Parametry:
Srednica zakaczanycheyt: 0,50+0,65mm (22+24 AWG);
Srednica izolacjizyt kabla: 0,70+1,60mm;
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Typowa rezystancja pgdzenia zicze/wtyk: <20mJ;

Typowa rezystancja pgdzenia IDC: <5mJ;

Rezystancja izolacji: >1GJ;

Wytrzymaitai¢ dielektryczna (zicze/zcze): >1kV DC;

llos¢ zakaczen zigcza LSA-PLUS: >200;

llos¢ polaczen zlgcza RI-45 >750 (IEC/EN 60603-7);
Sita wpkcia wtyku RJ-45 <20N (IEC/EN 60603-7);
Temperatura pracy: -10°C+60°C;

Nazwa

Gniazdo ekranowane 45x45 2xRJ- kat.6a
Gniazdo ekranowane 45x45 1xRJ- kat.6a

2.5Gniazdo przemystowe IP67 2xRJ

Gniazda przemystowe przeznaczorng do budowy sieci Ethernet-owej w najbardziej
ekstremalnych warunkach, takich jak hale produkeyjnb pomieszczenia o wysokim
poziomie bezpiecZstwa. W zalenosci od zastosowanego kabla krosowegaznaouzyska
stopier szczelnéci instalacji IP67, IP54 lub IP20. Gniazda standard wyposaone § w
dwa moduty ekranowane. W przypadku wygia kabla krosowego, port w module RJ jest
chroniony poprzez samouszczelp@j si¢ pokrywe. Zarowno moduly, jak i kicowki kabli
instalacyjnych mocowane gs na prowadnicy, ktora petni funkcj zabezpieczenia
wibracyjnego. Kable instalacyjne mphgy¢

wprowadzane do modutu zaréwno z gory i dotu. Naegnzej pokrywie gniazda znajduje: si
widoczna etykieta wodoszczelna. Gniazda zmao zabezpieczy przed niepowotanym
dostpem. Obudowa gniazda wykonana z petiyanu mae by rowniez wykorzystywana w
instalacjach zewgtrznych. Tworzywo charakteryzujegsstopniem palngi UL-VO w wersji
LSOH.

Parametry:

Obudowa: poliwglan VO, halogen free;
Odpornd¢ mechaniczna: zgodna z IEC
60512-2/-4/-5/-6/-8;

Stopier szczelnéci: IP67/IP65 wg EN 60529;
Srednica wprowadzanych kabli: 6-9mm:;
Rodzaj z§cza: push-pull;

Modut RJ-45: 2x, ekranowany;

Kolory: biaty RAL9010 lub czarny RAL9011;
Wymiary (wys. x szer. x gb.): 150x90x70
mm;

Waga: 260g puste; 320g z modutami. ~
Zakres temperatur: -20°C do +75°C
Warunkisrodowiska: zgodne z warunkami RoHS

EMV - zgodne z EN55022 Class B

str. 25



ST/ 3 Montaz szaf dystrybucyjnych

3.1 Szafa rozdzielcza wolnosjoa 19”

Charakterystyka szafy wolnosiop] 19" Standardowy
kolor RAL 9005;

Drzwi z maliwoscia montau prawo i lewostronnie,
wyposaone w dwa zamki jednopunktowe lub jeden zarr
trzypunktowy cegnami (opcja); Stopie ochrony IP20;
Dwie ptaszczyzny montawe 19" (istnieje maiwosé
zabudowy nagpnych);

Szafa kompletnie uziemiona.

Szafa standardowo zawiera:

1 podstaw, wykonam z Dblachy stalowej,
przystosowa#; do ustawienia

* na stopkach regulowanych lub na cokole (opcja)
otworami do zainstalowania

« filtra wentylacyjnego, oraz przepustu kablowego
szczotkami;

» 1 dach, wykonany z blachy stalowej, z otworem
zainstalowania panela
wentylacyjnego, oraz z ga@pionym otworem do ewentualnego zamocowania
przepustu kablowego ze szczotkami;

* 4 stlupy pionowe, wykonane z blachy stalowej;

*4 lub 6 (w zalenosci od wys. szafy) wspornikdw bocznych saych do mocowania
pionowych listew mocugych;

* 1 zdejmowaan pokrywe tylna, wykonar z blachy stalowej, mocowagednym zamkiem
jednopunktowym, dla szaf o szergkdb 60cm, oraz dwoma jednopunktowym i
zamkami, dla pozostatych szaf;

» 2 zdejmowane pokrywy boczne, wykonane z blachyogtdl, mocowane jednym
zamkiem jednopunktowym, dla szaf o c¢lgbkasci 60cm, oraz dwoma
jednopunktowym i zamkami, dla pozostatych szaf;

* 1 drzwi, wykonane z blachy stalowej z wklegoszyly hartowan, zawieszone na
zawiasach umdiwiajgcych otwarcie o 180 stopni, zamykane dwoma zamkami
jednopunktowym i lub jednym zamkiem trzypunktowyroiggnami (opcja);

* 4 pionowe listwy mocujce tworzce ptaszczyzny montawe 19", minimalna odlegéo
od drzwi przednich 40 mm;

» komplet przewoddéw uziemiggych o przekroju 6 mmz;

1 szt. przepustu kablowego szczotkowego mocowaneg@odstawie; 4 niki
poziomupce M12; 2 kpl. kluczy do drzwi.

Nazwa

Szafa wolnostaca 800/800

19" listwa zasilajca 8-portowa z bolcem + wadznik
Termostat

Panel wentylacyjny 4-went. (bez termostatu)
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3.2 Cokot

Cokot szafy stajcej 19” wykonany z blachy stalowej malowanej tagsoszkovg w kolorze
jasnoszarym RAL 7035 struktura. Maskownica tyln@zomoduty boczne wyposane

w otwory (250x70 mm) umdiwiajace tatwe wprowadzenie waek kablowych. Maskownica
przednia perforowana. Mbwos¢ ustawienia na ndkach samopoziomggych dostarczonych
wraz z szaf lub kotkach. Dostarczany w stanie rozmontowanystniéje maliwosé taczenia
cokotow do podwojnej wysokoi 200mm.

Cokét szafy przeznaczony do moniaz szafami 19”. Wykonany z blachy stalowej
malowanej farb proszkow w kolorze jasno-szarym RAL 7035 struktura. Wypasegy

w wysuwalry przeciwwag zabezpieczafa przed ewentualnym przechyleniem szafy.
Maskownica tylna oraz moduty boczne wypasze w otwory (250x70 mm) umlwiajace
latwe wprowadzenie wkek kablowych. Maliwos¢ ustawienia na rmkach
samopoziomujcych dostarczonych wraz z sgaDostarczany w stanie rozmontowanym wraz
Z materialem monfawym.

Nazwa

800x800mm, RAL 7035 Cokot 120

ST/ 4 Montaz koryt i drabinek kablowych

4.1 Korytka kablowe RG

Korytko kablowe 60 — 10
Korytko kablowe 60 — 20
Korytko kablowe 60 — 30
Korytko kablowe 42 — 10
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Parametry techniczne:

Typ Materiat | B [mm] [A [cm? | Qs [Kn/M] [Kg]
60 - 10 100 56 0,09 3
60 - 20 200 113 0,17 >8
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60 - 30 300 171 0,26 7,5
42-10 100 39 0,07 3,7
S-materiat blacha cynkowana
4.2t acznik korytka
t acznik korytka 60
t acznik korytka 42
Parametry techniczne:
Typ Materiat | L [mm] |H [mm] [Kg]
42 150 26 0,05
60S 190 45 0,08
4.3 Pokrywa Korytka Kablowego
Pokrywa Korytka Kablowego 10
Pokrywa Korytka Kablowego 20
Pokrywa Korytka Kablowego 30
Typ Materiat | B [mm] [Kg]
10 100 2
20 200 4
30
300 7,5
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4.4 Kotek rozporowy

Kotek rozporowy 8

7 2n
| BEREes
D ¥

\Rie Y

{3
3

T . *k
yp Materiat [ D [mm] [Kg/100] @[mm] |d [mm] | Lmin[mm] Pou [KN]
8 10 0,5 8 | 11-17 33 1.8
4.5Pret gwintowany
Pret gwintowany M 8-10
Typ Materiat [ L [mm] '[Kg/100] | @ [mm] o ~;
M 8-10 1000 0,3 8
4.6Ksztattownik U
Ksztattownik U-22
o = —L
5 uy
=T::~,U ) LL_'[
'1, _F
::zt::
_T_
Typ Materiat | L [mm] [Kg/100] _‘k'_g
_-'F._
U-22 3054 31 N
1
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4.7 Nakretka

Nakretka M 8

Typ

Materiat

D [mm]

[Kg/100]

@[mm]

d [mm]

M8

13

0,5

6,5

4 8 Podktadka
Podktadka US 8X17

Typ

Materiat

D [mm]

'[Kg/100]

@[mm]

8X17

17

0,2

8,4

4.9Sruba zaciskowa
Sruba zaciskowa R 6x12

Typ | Materiat

'[Kg/100]

R

0,9
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ST/5 Zasilacze UPS
5.1 0go6lne wymagania dotygee zasilaczy UPS

+ Technologia True On-Line Double Conversion(VFI zg. z IEC62040) Zapewnia
doskonate parametry ngpia bez wzgldu na zaklocenia energetyczne i rodzaj
zasilanych odbiornikow.

« Bypass automatyczny- bezprzerwowy (typu Static Switch) zapewnia niepnane
zasilanie odbiornikéw w sytuacjach krytycznych jakegrzanie lub awaria.

+ Bypass serwisowy - bezprzerwowy umdiwia serwisowanie urgzenia bez
wytgczania zasilanych odbiornikbw. Osobne zasilanie Bypass daje nmitiwosé¢
zapewnienia rezerwowegoodta zasilania dla odbiornikéw nawet w przypadiuaagi
urzadzenia lub zadziatania zabezpiet2#PS w torze gtéwnym.

+ RS232 do monitorowania i zagelzania prag zasilacza oraz odbiornikow,

« Adapter SNMP zintegrowane zagzlzania UPS z ugzizeniami sieciowymi.

« Panel kontrolny LED w czytelny sposob informuje o trybie pracyifasza.

+ Wielojezyczny panel kontrolno-monitoryjcy LCD daje maliwos¢ diagnostyki
parametrow i trybu pracy zasilacza (dpsty jezyk polski).

+ Male wymiary, dziki ktorym nie jest wymagana da przestrzeé do instalacji
urzadzenia.

+ Wysoka sprawnGé urzadzenia ogranicza emitowane ciepto, ¢#zi czemu
ewentualne chtodzenie pomiesztjest prostsze i tesze.

+  Mozliwos¢ wydluzenia czasu podtrzymania umdiwia precyzyjne dobranie
wymaganego czasu autonomii.

« Automatyczna diagnostyka gwarantuje pebp sprawné¢ urzadzenia, kontral
podzespotéw i parametrow pracy bez koniedenmgerencji iytkownika.

« Wysoka warto§¢ wejsciowego wspotczynnika mocyogranicza wart® pradu
pobieranego przez wdzenie z sieci miejskiej.

« Szeroki zakres cestotliwosci wejsciowej dla pracy normalnej umlbwia swobodne
zastosowanie zasilacza w sieci mieszanej typgursiejska - generator.

+ Prostota obstugi - w pelni automatyczna praca oraz anwos$é pracy nonstop
sprawia, ze urzdzenie praktycznie nie wymagaadnej interwencji ze strony
uzytkownika.

« Autorestart gwarantuje bezobstugawprag urzagdzenia nawet po catkowitym
odfgczeniu zasilania w przypadku dtugich zanikow geiai.

« Start z baterii (tzw. zimny start) daje ntiwos¢ uruchomienia zasilacza nawet w
przypadku catkowitego braku ngpia zasilagcego.

« Zaawansowane zargdzanie akumulatorami daje gwarangj optymalnego
tadowania i wykorzystania baterii akumulatorow, geiza ichzywotnas¢ oraz obnia
koszty eksploataciji.

+ Doskonata jakasé napiecia, oshgana dzki zastosowaniu falownika IGBT i
modulacji PWM o wysokie] ezstotliwosci sprawia,ze dostarczane jest napie o
wyjatkowo stabilnych parametrach, bez walyl na zaktdcenia energetyczne i rodzaj
zasilanych urgdzen.

+ Wysoka odpornc¢ na przechzeniato pewnd¢ zasilania przy wygpowaniu stanéw
nieustalonych i wysoka tolerancja nady obstugi.

« Konfigurowalnos¢ parametréw pracy - napecia nominalne, cgtotliwaosci,
preferowane tryby pracy, sposéb komunikacji - znéEzposzerza gagnmazliwych
zastosowA
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- Bypass rczny - bezprzerwowy umdiwia zalgczenie odbiornikbw o szczegolnie
"cigzkim rozruchu" bez nafania uktadéw wyjciowych zasilacza.

5.2Dane techniczne UPS-a

Moc [kVA/KW]
llos¢ faz we / wy
Wejscie

Napiecie nominaln
Zakres napicia

Czestotliwosé

Zakres cgstotliwosci
Wyjscie

Napiecie nominaln
Regulacja napcia
statyczna/dynamiczna
Czestotliwos¢ nominalna
Przecyzalngs¢

Wspotczynnik szczytu
Sprawngé¢ przy 100%
obcigzenia

Baterie

Czas tadowania

Cykl fadowania

20/14
3:1

380/400/ 415 VAC
120-150V przy 50% obc.
150-176V przy 75% obc.
176-276V przy 100% obc.
50/60 Hz

+ 10%

380/400/415 VAC
+1%/+3%

50/60 + 0,05 Hz

105% -praca ggta., 130% - 10 min, 150% - 60 sek., >150% -
2sek. (praca falownika)

3:1

> 93%
4-8 godzin do 90% pojeluno

wg DIN 41773 z automatycznym gogeniem tadowania
wg kryterium pgdu i napécia tadowania z kontrglczasu

Wymiary i masa (UPS bez baterii)

SXW x G [mm]
Masa

255x785x740
55kg

Wymiary i masa (modut baterii)

SXW x G [mm]

Masa modutu baterii (1/2/36

tancuchy baterii)
Srodowisko

255x700x640
5/115/165 kg

Poziom hatasu z odlegia 1

m

w zaleznosci od trybu pracy

[dB(A)]

<58dB(A)

Zalecana temperatura pracy 15 °C + 25 °C

Temperatura skladowania

Wilgotnos¢ wzgledna

-20°C+40°C
0 + 95 % (bez kondensacji)

Sygnalizacja i porty komunikacyjne

Wskazniki stanu pracy
Komunikacja

Normy

Standardy
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Wéwietlacz LCD, wskanik LED, alarm dwi¢kowy
RS232,USB,REPO
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ST/ 6 Osprzt elektryczny
6.1 Lampka sygnalizacyjna

Przeznaczenie
Lampka sygnalizacyjna sty do optycznej sygnalizacji obecimd napkcia w poszczegblnych
fazach sieci trojfazowe;.

Dziatanie

Obecnd¢ napkcia w fazie sygnalizowana jestieceniem odpowiedniej LED wdzonej w
obwdd tej fazy.

Dane techniczne

zasilanie 3x230V+N
sygnalizacja zasilania 3xLED @5
pobor mocy 1,1W
temperatura pracy -25+50°C
przylcze srubowe 2,5mm?2
wymiary 1 modut (18mm)
monta na szynie 35mm

ST/ 7 Urzadzenia telekomunikacyjne

7.1k gczéwka rozaczna 2/10

taczdédwka wyposzona jest w kontakty, ktére w normalnym trybie pragyzwarte.
Istnieje maliwos$¢ otwarcia obwodu poprzez wjeie kotka izolujcego. Budowa
tagczowki umaliwia testowanie pajczenia po stronie liniowej i stacyjnejaézowki

mozna montowa tylko na gniezdnikach,gézOwki mazna montowé zaréwno na
gniezdnikach, jak i na prach o rozstawie 95 mm. Pojemtiotaczéwki: 10 par
przewodow arednicyzyty 0,35...0,9 mm, wysokd tgczowki 22mm.

Kolor: kremowy

Nazwa

taczowka roziczna 2/10 - bez kodu barwnego 1....0

7.20dgromink 2P

Nazwa

Odgromnik 2P - 8x6, MK, 230V, 10kA/10A
7.3Magazyn odgromnikéw

Magazyn do montar odgromnikow dwuelektrodowych.
Nazwa
Magazyn odgromnikow 2/10 8x6
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7.4Magazyn VOICE typu UK

Magazyn VOICE shay do montau listew lub modutéwgczowek kablowych w 19”
szafach rozdzielczych.

Montaz listew poziomo w trzech kolumnach, lub pionowoesipym rzdzie.

Kolor: czarny
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