Specyfikacja techniczna dla sufitu akustycznego do pomieszczen o
podwyzszonych wymaganiach higienicznych

TYPNR 1

Sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg nosng. Plyty sg wykonane z weiny szklanej
wykonanej technologig TEL pokrytej powierzchnig Akutex TH, powierzchnia tylna
pokryta welonem szklanym, krawedzie malowane niekruszgce sie. Plyty sg
przeznaczone do demontazu (po zdjeciu klipséw)

Parametry techniczne

- klasa pochtaniania dzwieku »A”, o, 20,95

- kolor ptyt biaty NCS: S 0500-N

- grubosc piyt 15 mm

- formaty ptyt 600x600,

- klasyfikacja ogniowa: niepalne, niekapigce i nieodpadajgce
pod wptywem ogniaA2-s1,d0

- stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza 95%

- sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 95% <5

- desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 50% 20,1
- odbicie swiatta 84% (z czego 99% to Swiatto rozproszone)

- utrzymanie w czystosci: odkurzanie reczne lub maszynowe, przecieranie na mokro
raz w tygodniu, mycie pod cisnieniem dwa razy w roku, odporne na dziatanie
detergentow

- konstrukcja rusztu: profil gtdwny T24 z blachy grubosci 0,4 mm, profile poprzeczne
L=1200mm oraz 600mm, wieszak regulowany oraz uchwyt do wieszaka, klips
uniwersalny, katownik przyscienny 22x22
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Specyfikacja techniczna dla sufitu akustycznego do pomieszczen o
podwyzszonych wymaganiach higienicznych

TYPNR 2

Sufit akustyczny z niewidoczng konstrukcjg nosng. Ptyty sg wykonane z wetny
szklanej pokrytej powierzchnig nieprzepuszczajgcg czastek Akutex HP, powierzchnia
tylna oraz krawedzie malowane. Krawedzie nie kruszgce sie. Ptyty sg przeznaczone
do demontazu (po zdjeciu klipsow)

Parametry techniczne

- klasa pochtaniania dzwieku »A”, o, 20,95
- kolor ptyt biaty 010
- grubosc¢ ptyt 20 mm

- wymiary ptyt 600x600, 1200x600

- klasyfikacja ogniowa: niepalne, nie kapigce i nie odpadajgce pod wptywem ognia

- stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza 95%

- sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 95% <5

- desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 50% >0,1

- odbicie swiatta 84% (z czego 99% to Swiatto rozproszone)

- utrzymanie w czystos$ci: odkurzanie reczne lub maszynowe, przecieranie na mokro
raz w tygodniu, mycie pod cisnieniem dwa razy w roku, odporne na dziatanie
detergentow

- konstrukcja rusztu o zwiekszonej odpornosci na korozje C3: profil gitbwny T24 C3 z
blachy grubosci 0,4 mm, profil poprzeczny C3, wieszak regulowany oraz uchwyt do
wieszaka C3, klips, ceownik przyscienny C3

- dostep do przestrzeni nad sufitowej za pomocg wiazu inspekcyjnego
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Specyfikacja techniczna dla sufitu akustycznego do pomieszczen o
podwyzszonych wymaganiach higienicznych
TYP N3

Sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg nosng. Ptyty sg wykonane z wetny szklane;j
pokrytej obustronnie folig o szczelnej powierzchni. Konstrukcja nosna o
podwyzszonej odpornosci na korozje. Ptyty sg przeznaczone do demontazu. Piyty
przyscienne przeznaczone sg do skrécenia opisane, jako ptyty obwodowe Advance.

Parametry techniczne

- klasa pochtaniania dzwigku ,B”, a, 20,80
- kolor ptyt biaty

- gestosc 80 kg/m?

- grubosc¢ ptyt 20 mm

- wymiary ptyt 600x600,

- klasyfikacja ogniowa: niepalne, nie kapigce i nie odpadajgce pod wptywem ognia
- stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza 95%

- sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 95% <5

- desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 50% >0,1

- odbicie swiatta 73%

- klasa czystosci M2,5/10

- utrzymanie w czystosci: codzienne odkurzanie reczne lub maszynowe, takze pod
wysokim cisnieniem, odporne na dziatanie detergentow

- konstrukcja rusztu o podwyzszonej odpornosci na korozje C3: profil gtéwny C3
9101, profil poprzeczny C3 9102 i 9103, wieszak regulowany, uchwyt do wieszaka,
klips 40 3254, profil ceowy C3 3465
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Specyfikacja techniczna dla sufitu akustycznego podkreslajaceqo liniowosé
pomieszczen, sal konferencyjnych oraz korytarzy.
TYPNR 4

System sktada sie z ptyt o szerokosci 600 mm i ptyt technicznych o szerokosci 150,
300 i 600 mm. Specjalnie uksztattowane krawedzie powodujg, ze dtuzsze boki ptyt
tworzg wyrazng linie, podczas gdy styki krotszych bokéw pozostajg niezauwazalne.
System nadanie wnetrzu kierunkowosci, dajac nieograniczong swobode architektom
przy projektowaniu wnetrz. Ptyty sg wykonane z wetny szklanej pokrytej powierzchnig
Akutex Frost, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym. Krawedzie
malowane oraz niekruszgce sie. Plyty Techniczne sg uzywane do montazu opraw,
elementéw wentylacji, zraszaczy, czujnikdw dymu, gtosnikow itp. Szerokos$¢ ptyt
(148, 298 lub 598 mm) jest dostosowana do wymiaréw wiekszosci opraw dostepnych
na rynku.
Piyty sg przeznaczone do demontazu. Demontowalne w dot.

Piyty i konstrukcja nosna majg przyblizong wage 3-4 kg/m2.

Parametry techniczne

- klasa pochtfaniania dzwieku »A”, a2 0,95
- kolor ptyt biaty frost

- gestosc¢ 100 kg/m3

- grubosc ptyt 20 mm

- wymiary ptyt standardowych 600x600,

- wymiary ptyt technicznych , 600x600

- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0

niepalne, niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem ognia
- stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza 95%
- sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 95% <5
- desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 50% >0,1
- odbicie swiatta 85% (z czego 99% to Swiatto rozproszone)
- wspotczynnik retroodbicia RRC =60
- utrzymanie w czystosci: odkurzanie reczne lub maszynowe,

przecieranie na mokro raz w tygodniu

- konstrukcja rusztu: profil gitdwny T24 HD z blachy grubosci 0,5 mm, mocowanie
Scienne T 0524, profil poprzeczny L=600/300/150mm, wieszak regulowany oraz
uchwyt do wieszaka, klips krawedziowy, katownik przyscienny 22x22, sprezynujgca
blaszka dystansowa, profil dystansowy wraz z zatyczkag
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Specyfikacja techniczna dla sufitu akustycznego

TYP 4A

Sufit akustyczny z czesciowo ukrytg konstrukcjg nosng. Ptyty sg wykonane z wetny
szklanej pokrytej powierzchnig Akutex Frost, powierzchnia tylna zabezpieczona
welonem szklanym. Krawedzie sg pomalowane. System sktada sie z ptyt i konstrukcji
nosnej o przyblizonej ogdinej wadze 3kg /m2. Ptyty sg demontowalne do gory.
Minimalny catkowita wysokos¢ konstrukcyjna 110mm.

Parametry techniczne

- klasa pochtaniania dzwieku »A”, o, 20,95
- kolor ptyt biaty frost

- gestosc¢ 100 kg/m3

- grubosc ptyt 20 mm

- wymiary ptyt 600x600, 1200x600, 12001200, 1600x600, 1800x600,

2000x600, 2400x600,
- klasyfikacja ogniowa: niepalne, niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem ognia
- stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza 95%

- sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 95% <5
- desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 50% >0,1
- odbicie swiatta (z czego 99% to Swiatto rozproszone) 85%

- wspotczynnik retroodbicia RRC = 63

- utrzymanie w czystosci: odkurzanie reczne lub maszynowe, przecieranie na mokro
raz w tygodniu

- klasyfikacja czystosci powietrza ISO zgodnie z EN ISO 14644-1: 1ISO 5

- konstrukcja rusztu: profil gitdwny T24 z blachy grubosci 0,4 mm, profil poprzeczny
L=600mm i L=1200mm, wieszak regulowany oraz uchwyt do wieszaka, kgtownik
przyscienny 22x22 .
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Specyfikacja techniczna dla sufitu akustycznego

TYP 4B

Sufit akustyczny z niewidoczng konstrukcjg nosng. Piyty sg wykonane z wetny
szklanej wykonanej technologia TEL pokrytej powierzchnig , powierzchnia tylna
zabezpieczona welonem szklanym. Krawedzie malowane niekruszace sie. Piyty sg
demontowane w dot. System sktada sie z piyt i konstrukcji nosnej o przyblizonej
tagcznej wadze 3-

4 kg /m?. Minimalna catkowita wysokos¢ konstrukcyjna: 135mm.

Parametry techniczne

- klasa pochtaniania dzwieku »A”, o, 20,95

- kolor ptyt biaty frost

- gestosc¢ 100 kg/m3

- grubosc ptyt 20 mm

- wymiary ptyt 600x600, 1200x1200, 1200x600, 1600x600, 1800x600,
2000x600, 2400x600

- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0

niepalne, niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem ognia
- stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 95%

- sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 95% <5

- desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 50% 0,1

- odbicie swiatta (z czego 99% to Swiatto rozproszone) 85%

- wspotczynnik retroodbicia RRC =60

- utrzymanie w czysto$ci: odkurzanie reczne lub maszynowe, przecieranie na mokro
raz w tygodniu

- klasyfikacja czystosci powietrza ISO zgodnie z EN ISO 14644-1: 1SO 5

- konstrukcja rusztu: profil gtbwny Connect T24 HD z blachy grubosci 0, 5 mm, profil
dystansowy 0520 oraz zatyczka, mocowanie $cienne profila dystansowego 0525,
mocowanie scienne profila T 0524, profil poprzeczny L=600mm, wieszak regulowany
oraz uchwyt do wieszaka, klips krawedziowy, kgtownik przyscienny 15x22 .
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Specyfikacja techniczna sufitu akustycznego
TYP NR 5

Sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg nosng. Piyty sg wykonane z wetny szklane;j
pokrytej powierzchnig Akutex T, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem
szklanym. Ptyty sg przeznaczone do demontazu.

Parametry techniczne

- klasa pochtaniania dzwieku »A”, a2 0,95
- kolor ptyt biaty 010

- gestosc¢ 80 kg/m?3

- grubosc ptyt 15 mm

- wymiary ptyt 600x600
- klasyfikacja ogniowa: niepalne, niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem ognia

A2-s1,d0
- stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 95%
- sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 95% <5
- desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 50% >0,1

- odbicie swiatta 84% (z czego 99% to Swiatto rozproszone)

- utrzymanie w czystos$ci: odkurzanie reczne lub maszynowe, przecieranie na mokro
raz w tygodniu

- konstrukcja rusztu z blachy grubosci 0,40 mm: profil gtbwny T24, profil poprzeczny,
wieszak regulowany, uchwyt do wieszaka , katownik przyscienny 22x22
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