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istn iejącej i nfrastru ktffi gazown i czej w związku
Patologii i Terapi| Zwierząt Uniwersytetu

Lublin.

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.10.201'| r. W sprawie wydania warunkÓw technicznych
przebudowy istniejącej sieci gazowej w związku z planowaną inwestycją w rejonie jw' KSG sp. z o.o.
w Tarnowie oddział Zaldad Gazowniczy w Lublinie, informuje iŻ:

1' Nalezy dokonaÓ przebudowy istniejących gazociągów o następujących parametrach:

2. Parametry techniczne i zakres przebudowy
SieÓ:
ciśnienie gazu: niskie ciŚnienie, materiał gazociągu: polietylen SDR 17'6 PE 'l00
Średnica: dn 315 [mm], długość: ok. 100.0 [m]
średnica: dn 110 [mm], długośÓ: ok.50.0 [m]
Konieczną przebudowę kolizyjnego gazociągu oznaczonego jako A-B naleŻy zrealizowaĆ,
lokalizując nowy gazociąg dn 315 PE poza obrysem proj. budynku nr 3 w pasie drogowym
ul. Głębokiej' Rozwiązanie takie moze byc zaakceptowane pod warunkiem uzyskania zgody
zarządcy drogi na taką lokalizację gazociągu. Alternatywnie - dopuszczamy przeprowadzenie
nowoprojektowanego gazociągu dn 3']5 PE po trasie realizowanego innym zadaniem gazociągu
dn 63 PE dla budynku Głęboka 28, a następnie po terenie lnwestora pomiędzy istniejącymi oraz
projektowanymi obiektami' W takim pzypadku konieczne byłoby wybudowanie gazociągu dn 315
PE o długoŚci ok. 155 m, jednak umozliwi to rezygnację z potrzeby przebudowy kolizyjnego
odcinka sieci Dn 100 - jedynie jego przełączenie w pkt' C.
Zasilenie w gaz projektowanych obiektow realizować zgodnie z odrębnie wydanymi warunkami
przyłączeniowymi.
Zwracamy uwagę na koniecznośĆ zachowania normatywnych odległości projektowanej innej
infrastruktury uzbrojenia podziemnego od istniejących gazociągow.
Przebudowywane oraz istniejące gazociągi nie powinny znajdowaÓ się pod nawierzchnią jezdni
ani pod krawęŻnikami, za wyjątkiem miejsc ich przekroczeń.
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