1) DANE OGOLNE PROJEKTU

1.1. Nazwa inwestycji

Inwestycja nosi nazwe:

INNOWACYJNEGO CENTRUM PATOLOGII | TERAPII ZWIERZAT UNIWERSYTETU PRZY-
RODNICZEGO,4j.

-dwoch budynkoéw naukowo-dydaktycznych potaczonych tacznikiem wraz z wykonaniem instalacji we-
wnetrznych: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej 1 technologicznej ,kanalizacji deszczowej, centralnego
ogrzewania, ciepta technologicznego, wezta cieplnego z automatyka, gazowej, gazoéw medycznych i
technicznych, wentylacji i klimatyzacji z automatyka i sterowaniem, elektrycznych i teletechnicznych
oraz stacji transformatorowe;j.

-drég , dojsé i parkingow;

-ogrodzenia nieruchomosci od ul. Glebokiej

1.2. Inwestor

Inwestorem jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin.
1.3. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach nr 4/9, przy ul. Gtebokiej w Lublinie.

Teren w/w inwestycji objety jest miejscowym planem .

1.4. Jednostka projektowa

Projekt opracowato Biuro Architekt Kaczmarczyk
ul. Mickiewicza 9A, 34-200 Sucha Beskidzka,

tel. 33 874-40-21, fax. 33 874-57-61

e-mail: pracownia@aak.com.pl
http://www.aak.com.pl

1.5. Data wykonania projektu
Projekt zostat wykonany w styczniu 2012 r.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA
1.Zlecenie opracowania projektu wykonawczego.

1) Uzgodniona z Inwestorem koncepcja architektoniczna opracowana przez ,,ARKADIA” Stu-
dio Projektowe Anna Mréz, autor : mgr inz. arch. Jadwiga Jamiotkowska .

2) Projekt Budowlany.

3) Uzgodnienia pisemne i ustne z Inwestorem rozwigzan funkcjonalno — materialowych.

4) Dokumentacja geotechniczna .

5) Uzgodnienia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i przepi-
s6w higieniczno-sanitarnych.

6) Projekt zagospodarowania terenu.



7) Wyrys i wypis z obowigzujacego planu miejscowego.

8) Program funkcjonalno —uzytkowy dostarczony przez Inwestora.

9) Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko .

10) Warunki techniczne przytaczenia do sieci zewnetrznych wydane przez wiasciwych

gestorow mediow.

Normy, Rozporzadzenia oraz teksty prawne:

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Dz. U. Nr 80, poz. 717

Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130,
poz. 1087. Wyciag.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016,

Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959; z
2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362, Nr 163, poz. 1364, Nr 169, poz. 1419, Dz. U. z
2006 r. Nr 156,

poz. 1118, z pozn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U. Nr 75, poz. 690.

Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156,

rozporzadzenie MI z dnia 06.11.2008, Dz. U. Nr 201, poz. 1238

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Dz. U. Nr 120, poz. 1133, rozporzadzenie MI z dnia 06.11.2008, Dz. U. Nr 201, poz. 1239

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.

w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu miesz-
kalnego lub cze¢Sci budynku stanowiacej samodzielna calos¢ techniczno-uzytkowa oraz spo-
sobu sporzadzania i wzorow Swiadectw ich charakterystyki energetycznej

Dz. U. Nr 201, poz. 1240
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Dz. U. Nr 120, poz. 1126.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650.



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
Dz. U. Nr 47, poz.401.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;.
Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229,
Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 452, Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow.
Dz. U. Nr 109, poz. 719.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.
Dz. U. Nr 124, poz. 1030.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Dz. U. Nr 92, poz. 881. Wyciag.

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji.
Dz. U.z 2002 r., Nr 169, poz.1386, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktow.
Dz. U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.

Dz. U. 2002 r. nr 166 poz. 1360, Dz. U. 2003 r. nr 80 poz. 718, Dz. U. 2003 r. nr 130 poz. 1188,
Dz. U. 2003 r. nr 170 poz. 1652, Dz. U. 2003 r. nr 229 poz. 2275.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska.
Dz. U. Nr 62, poz. 627.

Zmiany: Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz.717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr
175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464,
Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273,
poz. 2703, Nr 281, poz. 2784, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 62, poz. 552, Nr 113, poz. 954, Nr
130, poz. 1087, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1420, Nr
175, poz. 1458, Nr 249, poz. 2104..

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 .

W sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
oraz szczegblowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporza-
dzenia raportu o oddziatywaniu na §rodowisko.

Dz. U. Nr 257, poz. 2573.



PN-86/B-05003/02. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne,
PN-86/B-05003/02. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.. Ochrona podstawowa,

PN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie gesto$ci obcigzenia
ogniowego oraz wzglednego czasu trwania pozaru,

PN-B-02863. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢
wodociggowa przeciwpozarowa,

PN-B-02864. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Za-
sady obliczania zapotrzebowania na wode do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego ga-
szenia pozaru,

PN-B-02865. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. In-
stalacja wodociggowa przeciwpozarowa,

PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
PN-84/E-02033. Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym,

PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,

PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,

PN-B-02877-4. Ochrona przeciwpozarowa budynkow Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepta,

PN-M-51540. Ochrona przeciwpozarowa. Urzadzenia tryskaczowe. Zasady projektowania i in-
stalowania oraz odbioru i eksploatacji.

Instrukcja Nr 221 ITB - Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji budowla-
nych. Warszawa 1979 r.

Instrukcja Nr 320 ITB - Badania rozprzestrzeniania ognia. Warszawa 1992 r.

Pozostale ustawy oraz rozporzadzenia wtasciwych ministrow, wydane na podstawie wyzej wy-
mienionych ustaw.

Pozostate obowigzujace Normy

3.PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest projekt i rozmieszczenie drobnych form architektonicznych na
terenie objetym inwestycja.

4. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania architektoniczno - budowlane oraz materiatowe
zagospodarowania tereny wokot dwoch projektowanych budynkow.

4.1. Opracowanie projektowe.

Opracowanie zawiera czg$¢ opisowa i graficzng .

Inwestor, wykonawca i inni uprawnieni przed rozpoczgciem dziatan prawnych, wykonawczych i
innych zwigzanych z realizacjg projektu sg zobowigzani do zapoznania si¢ z jego trescig i z pla-
cem budowy. Jesli do projektu dotaczono kosztorysy i przedmiary robot to nalezy je traktowac,
jako zatgczniki do obowigzujacego projektu. Informacje zawarte w projekcie stanowig podstawe
prowadzenia i realizacji budowy.

Inwestor przewiduje realizacj¢ zakresu robot wynikajacego z niniejszego opracowania .

4.2. Stadium
Niniejsze opracowanie zostato wykonane w stadium projektu wykonawczego i
zostalo poprzedzone projektem budowlanym.



1 DEFEA (drobne formy architektury)

1.1 Maszty flagowe

Od strony ul. Gtebokiej, przy zachodnim i wschodnim narozniku budynku nr 1przewiduje
sie postawienie 6 masztéw flagowych (po 3 przy kazdym z naroznikéw).

Maszty o wysoko$ci 10m wykonane beda z rur aluminiowych o $rednicy okoto 100mm
(przy podstawie) i okoto 70mm (na gorze). Zaleca sie wykonanie masztow z korbg, gdzie linka
prowadzgca ukryta bedzie wewnatrz masztu. Wznoszenie i opuszanie flagi odbywa sie za po-
mocg mechanizmu umieszczonego wewnatrz aluminiowej rury.
Dodatkowo maszt powinien by¢ wyposazony w poziome ramie obrotowe, zapobiegajgce owija-
niu sie flagi wokét masztu.

1.2 Lawki

Pomiedzy budynkami ,1” i ,2”, na ciggu komunikacyjnym pod fgcznikiem oraz na we-
wnetrznym dziedzincu bud nr 1 projektuje sie tawki — 24szt. (wzor jak na zdjeciu powyzej lub
podobny) wykonane z rur ze stali ocynkowanej, siedzisko i oparcie z krat prasowanych z pta-
skownikow stalowych, ocynkowanych.

1.3 Stojak na rowery

We wskazanym na planie zagospodarowania miejscu, na wewnetrznym dziedzincu
bud.nr 1 oraz przy wejsciach od strony potudniowej do bud. nr 2 projektuje sie stojaki na rowery
- 15szt. (wzor jak na zdjeciu powyzej lub podobny) , wystarczajgce dla zaparkowania 30 rowe-
row. Stojaki wykonane z rury stalowej @50mm, ocynkowanej, malowanej proszkowo — kolor
grafit lub czarny. Wysokos¢ pojedynczego elementu : 80cm, dtugosé : 100cm. Montaz przez
zabetonowanie w gruncie stalowej czesci kotwigcej lub przez przykrecenie do podtoza za po-
mocg kotew rozporowych.

1.4 Kosze na Smieci
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Przy wejsciach do budynku oraz wzdtuz ciggdw pieszych rozlokowane sg stalowe kosze
na $mieci wg specyfikacji ponizej.

Pojemnos¢ : 401, materiat : rury talowe malowane, profile stalowe, blachy i kosz z blachy
perforowanej. Kolorystyka — szary grafitowy, RAL 7029. Montaz : osadzenie w fundamencie
betonowym. llo$¢ — 16 szt.

1.5 Schody i pochylnie zewnetrzne

Przy wejsciu gtdbwnym do budynkow projektuje sie reprezentacyjne schody zewnetrzne
wykonane z zelbetu wg projektu konstrukcji. Oktadzine schodéw nalezy wykonaé z kamienia
ptomieniowanego lub szczotkowanego (powierzchnia chropowata, niesliska), montowanego na
podsypce piaskowo-cementowej 1:3. Do podstopnicy kamieh powinien by¢é montowany na kleju.
Podobnie nalezy wykonczy¢ rampy dla oséb niepetnosprawnych . Preferowane wykonczenie z
jasnego granitu lub innego twardego kamienia. Balustrady przy schodach i rampie nalezy wy-
kona¢ z rur ze stali nierdzewnej polerowanej, ¥50mm. Przy rampie zastosowaé balustrady na
wysokosci 0,75m i 0,90m nad ptaszczyzng ruchu.

1.6. Ostony drzew
Projektuje sie ostony na nowe nasadzenia —poziome i pionowe w ilo$ci nasadzen czyli 132 szt.

Kraty nalezy wykona¢ jako zeliwne wg podanego wzoru , ostony na pien drzewa wykonane ze
stali nierdzewnej powlekanej wys.1,85m, srednica dolna 815mm , gérna 610mm.

-

462/342/227

2 INFORMACJA NA TEMAT WPISU TERENU (DZIAtKI) DO REJESTRU ZABYTKOW
LUB OCHRONY NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTALEN

Teren na ktérym projektuje sie budynki nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie
podlega ochronie na podstawie odrebnych ustalen.



3 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN INWESTYCJI

Inwestycja nie lezy w granicach terenow goérniczych.

4 INFORMACJA | DANE NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWI-
SKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEK-
TOW BUDOWLANYCH

Przedmiotowa inwestycja, zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopa-
da 2004 r. w sprawie okreslenia przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na sro-
dowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsie-
wziecia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko, nie zalicza sie do inwe-
stycji wymagajgcych sporzgdzania raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

5 DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Wszystkie kondygnacje budynku dostepne sg dla oséb niepetnosprawnych, poprzez win-
dy zlokalizowane w obydwu budynkach, obstugujgce wszystkie kondygnacje z ktérych moga
korzystaC osoby niepetnosprawne. Gtowne wejscie do budynku usytuowano na poziomie wyz-
szym o 1,30m ponad poziomem terenu — dostep dla oséb poruszajgcych sie na wézkach moz-
liwy jest poprzez rampe o spadku 8% (pochylnia pod zadaszeniem). Na parkingu zewnetrznym,
w poblizu gtéwnego wejscia do zlokalizowano stanowiska postojowe dla oséb niepetnospraw-
nych.

6 ETAPOWANIE INWESTYCJI

Budynki nr 1i 2 oraz tgcznik wykonane bedg w jednym etapie. Dla celéw obstugi komuni-
kacyjnej planowanego Centrum wykonany bedzie tez parking po pétnocno-wschodniej stronie
inwestyciji.

Opracowat

arch. Andrzej Kaczmarczyk



