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1. DANE OGOLNE PROJEKTU

1.1. Nazwa inwestycji

Inwestycja nosi nazwe:

INNOWACYJNEGO CENTRUM PATOLOGII I TERAPII ZWIERZAT UNIWERSYTETU
PRZYRODNICZEGO, {j.

-dwoch budynkdw naukowo-dydaktycznych potaczonych tacznikiem wraz z wykonaniem instalacji
wewngtrznych: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej ,kanalizacji deszczowej, centralnego
ogrzewania, ciepta technologicznego, wezta cieplnego z automatyka, gazowej, gazow medycznych i
technicznych, wentylacji i klimatyzacji z automatykga i sterowaniem, elektrycznych i teletechnicznych oraz
stacji oddziatowej transformatorowej K1z instalacjami i urzadzeniami wewnetrznymi.

-drég , dojsé i parkingdw;

-ogrodzenia nieruchomosci od ul. Gl¢bokiej oraz wiaty smietnikowej.

1.2. Inwestor
Inwestorem jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin.

1.3. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach nr 4/9, przy ul. Glebokiej w Lublinie.

Teren w/w inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
W miejscowym planie w/w dzialki sa przeznaczone pod :

UN - Teren ustug nauki

IT1- Tereny urzadzen elektroenergetycznych.

Dzialka lezy w obszarze:

EZ- Strefa Ochrony krajobrazu otwartego z daleka ekspozycja zewnetrzna.

SRiK4- Strefa rekultywacji i kontynuacji tradycji.

oraz przy drodze zaliczanej do kategorii KDZ.

Projekt zagospodarowania dziatki spelnia wymogi naktadane w miejscowym planie na te tereny co
wynika z ponizszego opisu.

1.4. Jednostka projektowa
Projekt opracowato Biuro Architekt Kaczmarczyk

ul. Mickiewicza 9A, 34-200 Sucha Beskidzka,
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tel. 33 874-40-21, fax. 33 874-57-61
e-mail: pracownia@aak.com.pl
http://www.aak.com.pl

1.5. Data wykonania projektu
Projekt zostat wykonany w pazdzierniku 2011 r.

1.6 Przedmiot i zakres opracowania.
Opracowanie zawiera czg¢$¢ opisowa 1 graficzng obejmujaca projekt zagospodarowania
terenu. Inwestor, wykonawca 1 inni uprawnieni przed rozpoczeciem dziatan prawnych,

wykonawczych i innych zwiazanych z realizacja projektu sa zobowiazani do zapoznania si¢ z jego

tre$cia 1 z placem budowy. Jesli do projektu dolaczono kosztorysy i1 przedmiary robot nalezy je

traktowac¢ jako zalaczniki do obowiazujacego strony projektu. Informacije zawarte w_projekcie

stanowia podstawe prowadzenia i realizacji budowy.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest zdefiniowanie na nowo fragmentu istniejgcego zagospodarowania dziatki
w zwigzku z dalszg rozbudowa kompleksu Uniwersytetu Przyrodniczego o dwa obiekty

kubaturowe.

2.1.Istniejacy stan zagospodarowania dzialki i planowane zagospodarowanie.

Projektowany teren lezy przy ulicy Gl¢bokiej w Lublinie. Na terenie zajmowanym przez
dziatke 4/9 ( Gl¢boka 30 ) istniejg obecnie budynki dydaktyczne, administracyjne oraz magazyny i
warsztaty uczelniane.

Teren na ktorym prowadzone bedg prace nachylony jest delikatnie w kierunku potnocnym do
ul. Glebokiej.

Wzdhuz ul. Glgbokiej przewiduje si¢ wybudowanie nowych obiektow dla potrzeb Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie. Nowopowstale Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierzat
zlokalizowane bedzie w dwoch budynkach (nr 112 ) potaczonych tacznikiem.
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Na terenie dziatki sg prowadzone obecnie prace budowlane dwoch budynkéw Uniwersytetu
Przyrodniczego- CENTRUM INNOWACYJNO-WDROZENIOWE NOWYCH TECHNIKI I
TECHNOLOGII W INZYNIERII ROLNICZEJ.

Obecnie, przy dalszej rozbudowie o dwa budynki postanowiono zamieni¢ miejsca parkingowe na
garaz wielopoziomowy, co pozwoli na spelnienie wymogow ilosciowych miejsc postojowych dla

tego typu obiektdw i catego kompleksu. Budowa garazu wielopoziomowego jest obje¢ta osobnym

wnioskiem o zmian¢ pozwolenie na budowg.

Wyburzenia :

W ramach Inwestycji bedzie wyburzany budynek Katedry i Kliniki Chorob Wewnetrznych , na

rozbiorke ktorego zostato wydane pozwolenie .
Nadbudowa:

Nie dotyczy.

Budowa:

Inwestycja obejmuje budowe 3 obiektow kubaturowych.

1.Budynek nr 1- Budynek dla zwierzat gospodarskich.
2.Budynek nr 2- Budynek dla zwierzat towarzyszacych.

3. Budowa oddziatowej stacji transformatorowej K-1 z transformatorem o mocy 1000kVA.
Zaprojektowano stacje modutows, prefabrykowang sktadajaca si¢ z nastgpujacych elementow:
- obudowy betonowe;j stacji wraz z komorg transformatorowg

- fundamentu betonowego prefabrykowanego (kablownia)

- rozdzielnicy SN i nn

- dachu.

Ze wzgledu na zblizenie do budynkow trzy $ciany budynku stacji o odpornosci EI1120.

Do funkcjonowania nowych obiektéw bedzie wykorzystywany istniejace miejsce do sktadowania

obornika. Zostanie ono wyremontowane z powodu zmian uksztaltowania terenu jakie zachodzg w
tym miejscu.

2.2. Ocena zgodnosci z obowigzujacym planem miejscowym
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Na terenie objetym przedmiotowg inwestycja obowigzuja ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwatg nr 1688/LV/2002 Rady Miejskiej w
Lublinie z dnia 26 wrze$nia 2002r. Dziatka 4/9 potozona przy ul. Gigbokiej 28-30 znajduje si¢ w
obszarze przewidzianym pod tereny ustug nauki ,,UN” z podstawowym przeznaczeniem gruntow
pod ustugi nauki i szkolnictwa wyzszego oraz tereny urzadzen elektroenergetyki .IT” z
przeznaczeniem gruntéw pod realizacj¢ nowych stacji transformatorowych.

Biorac pod uwage powyzsze zapisy projekt spelnia wymogi planu.

Dodatkowo przedmiotowa dziatka znajduje si¢ w nastgpujacych strefach polityki
przestrzennej :

- Strefa Rekultywacji i Kontynuacji Tradycji ,,SRiK 4”
- Strefa ochrony dalekiego tta panoramy $rodmiescia ,,ET2”
- Strefa Miejska ,,Y2”.

Strefa ,,SRiIK 4” narzuca konieczno$¢ utrzymania skali i charakteru zabudowy w formie nie
kolidujacej z lokalng tradycja i walorami krajobrazu. Projektowane budynki dydaktyczne
wznoszone s3 na terenie zajmowanym dotychczas przez zabudowania Uniwersytetu
Przyrodniczego, ich funkcja pozostaje bez zmian w stosunku do zabudowan istniejacych.

Strefa ochrony dalekiego tla panoramy Srodmiescia ,,SRiK 4” z kolei wymaga takiego
sytuowania budynkow aby nie przeslanialy panoramy miasta, z jej gtownymi przedmiotami
ochrony, tj.: zespotami urbanistycznymi Starego Miasta i Srédmiescia. W_celu udowodnienia
spelnienia wymogéw planu na etapie opracowywania koncepcji architektonicznej sporzadzono
analize widokowg. Analiza ta udowadnia, ze projektowany budynek spetnia wymogi planu
miejscowego i nie zaslania panoramy miasta. Poniewaz projekt budowlany jest zgodny z przyjetymi
w koncepcji rozwigzaniami w zakresie formy oraz wielko$ci obiektu nie jest uzasadnione ponowne
wykonywanie takiej analizy, albowiem jej wyniki byly by réwnoznaczne z wynikami
przedstawionymi w koncepcji.

Strefa Miejska ,,Y2” oznacza obszar o intensywnym stopniu zurbanizowania. Poza
szczegdlowymi zasadami dotyczacymi charakteru zabudowy, plan okre$la min. minimalng ilo$¢
miejsc parkingowych na kazde 20m® powierzchni uzytkowej ustugowej — 1 miejsce, oraz
konieczno$¢ zaprojektowania zieleni towarzyszacej w ilosci 20% powierzchni przeznaczonej na
parking oraz wprowadzenia zadrzewienia w ilo$ci min. 1 drzewo na kazde 2 miejsca parkingowe.

W dalszej czeéci opisu jest szczegdtowe wyliczenie zgodno$ci miejsc parkingowych z
wytycznymi miejscowego planu.

Tereni i budynki spetniaja rowniez zapis w miejscowym planie o dostgpnosci DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH
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Wszystkie kondygnacje budynku dostgpne sa dla osob niepelnosprawnych, poprzez windy
zlokalizowane budynkach, obslugujace wszystkie kondygnacje z ktorych moga korzysta¢ osoby
niepetnosprawne. Glowne wejscie do budynku usytuowano na poziomie wyzszym ponad poziomem
terenu — dostep dla 0sob poruszajacych si¢ na wozkach mozliwy jest poprzez rampy o spadku 6%(
pod zadaszeniem) i 8% przy bud.nr 2. Na parkingu zewngtrznym zlokalizowano stanowiska
postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych.

3.PRZYLACZA 1 SIECI- |l ETAP

Dla danej inwestycji zostaly wydane warunki techniczne od gestorow wszystkich sieci
znajdujacych si¢ na terenie inwestycji. Warunki dotycza przebudowy , zabezpieczenia oraz
budowy nowych przylaczy i sieci. Projektowane uzbrojenie terenu uzyskalo opini¢ ZUDT.
Zatwierdzenia projektow budowlanych sieci oraz projekt przylaczy na zgloszenie zostang

wykonywane w dalszym terminie.

Na terenie inwestycji istnieja wszystkie przytacza niezb¢dne do funkcjonowania kompleksu po
przebudowie obecnego zagospodarowania terenu konieczna bedzie przebudowa , rozbudowa i

budowa nowych elementdéw infrastruktury zewngtrzne;.

3.1. Uzbrojenie istniejace

Wodocigg DN80 wiaczony do sieci wodociggowej DN150 w ulicy Glebokiej. Na wejsciu wody na
teren Weterynarii zlokalizowano studni¢ wodomierzows.

Kanaty deszczowe DN200-600 mm odprowadzaja wody opadowe do kolektora DN1800 w ulicy
Giebokie;.

Kanaty sanitarne DN200-400 mm odprowadzajg $cieki sanitarne do kanatu DN600 w ulicy
Giebokie;.

Gazociagg n/c DN250 biegnie przez teren Inwestycji

Sie¢ cieplna wysokich parametrow, aktualnie przebudowywana utozona w pasie drogowym,
réwnolegle do ogrodzenia. Sieci cieplne niskoparametrowe, kanatowe i preizolowane
doprowadzajace ciepto do kazdego budynku

Kable energetyczne i telefoniczne.

3.2 Projektowane uzbrojenie terenu.
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3.1 Przylacza wodociagowe

3.1.1 Trasy

Projektowane budynki A, B, C zasilone beda z istniejacej sieci wodociggowej DN8O mm.
Wszystkie wlaczenia poza pomiarem. Pomiar zuzycia wody dla catego terenu znajduje si¢ w studni
wodomierzowej zlokalizowanej obok portierni. Do kazdego budynku przytacze o $rednicy 80 mm.
Odcinki wodociagu przeznaczone do likwidacji nalezy trwale wytaczyc¢ z ruchu.

3.1.2 Zabezpieczenie ppoz

Ochron¢ przeciwpozarowg zaprojektowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

Budynek o powierzchni wewngetrznej powyzej 500 m2 i kubaturze powyzej 2500 m3 musi by¢
zabezpieczony dwoma hydrantami

Na projektowanym terenie sg 2 hydranty zewnetrzne DN80 o wydajno$ci 10 dm3/s i1 ci$nieniu
nominalnym 0.2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym:

na sieci wodociggowej DN150 w ulicy Glebokiej

na sieci wodociggowej DN150 utozonej na terenie Inwestora

Projektowane obiekty sie¢ wodociggowa bedzie wyposazony w hydranty nadziemne DN80 o
wydajnos$ci 10 dm3/s i ci$nieniu nominalnym 0.2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym.
Wymagana wydajno$¢ sieci wodociagowej 20 dm3/s.

Oba hydranty znajduja si¢ w odlegtosci 5 do 75 m od projektowanych obiektow oraz do 15 m od
drogi

3.1.3 Material i uzbrojenie przylaczy wodociagowych

Przylacza wodociagowe do budynkéw i1 niezbedne przebudowy nalezy wykonaé z rur
ci$nieniowych z polietylenu HDPE typ 100 SDR 17 na ci$n. 1.0 MPa o $rednicach 90 x 5.4,
63 x 3.8 mm. Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowig zasuwy zeliwne kolierzowe typu E, z
teleskopowa obudowa i skrzynka uliczng.

3.1.4 Istniejace cisnienie w sieci.

Zgodnie z warunkami MPWiK rzedna cis$nien przy projektowanych budynkach wynosi 228-230
mnpm, tj. ok.46 mstw.

3.1.5 Wykonanie przytaczy wodociggowych

Odcinki wodociagu nalezy uktada¢ wzdtuz drog i ulic, w chodniku lub pasie zieleni, na
sredniej glebokosci 2.0 m. Na wysoko$ci 40 cm nad rurociggiem ulozy¢ tasme

6
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identyfikacyjna. Uzbrojenie montowa¢ w miejscach dostgpnych, poza krawedzig jezdni i
oznaczy¢ tabliczkami.

3.2 Przylacza kanalizacji sanitarnej

3.2.1 Uktad projektowanych przytaczy

NA terenie Inwestora znajduja si¢ kanaty sanitarne obstugujace istniejace obiekty. Wszystkie $cieki
z terenu Weterynarii odprowadzane sg do kanatu kanalizacji sanitarnej DN600 w ulicy Gle¢bokiej.
Z projektowanych budynkéw odprowadzane beda 3 rodzaje Sciekow:

- Scieki komunalno-bytowe

- §cieki z laboratoriow i pom. zakaznych

- §cieki z wydzielonych pomieszczen przeznaczone do wywiezienia

Scieki komunalno-bytowe odprowadzane sg bezposrednio do kanalizacji. Scieki z wydzielonych
pomieszczen gromadzone beda w osadnikach bezodptywowych i wywozone. Scieki laboratoryjne
odprowadzane beda do podczyszczalni ( neutralizacja, dezynfekcja ) a nastepnie odprowadzane do
kanalizacji miejskiej.

3.2.2 Materialy i1 uzbrojenie sieci kanalizacyjnej

Przylacza kanalizacji sanitarnej komunalno-bytowej wykona¢ z rur i1 ksztattek kanalizacyjnych
kielichowych PVC z wydluizonym kielichem, typu cigzkiego, o $rednicy

160 x 4.7, 200 x 5.9 mm, taczonych na uszczelki w kielichu montowane fabrycznie.
Kanalizacje¢ $ciekow zanieczyszczonych wykona¢ z rur kamionkowych kielichowych.

W miejscach potaczen montowac studnie kanalizacyjne wtazowe z kregow zelbetowych o
srednicy 1200 mm, oraz niewtazowe DNG60O.

Studnie nalezy przykrywac ptyta zelbetowa , z wlazem zeliwnym

(11 600 mm typu ci[IKiego grupa 4, D 400 wg PNEN 124 lipiec 2000.

3.2.3 Woykonanie kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacyjne ukladane sg zgodnie ze spadkami terenu. Minimalny spadek kanatu
0.6 %. Rury uktada¢ w wykopach o §cianach pionowych.

3.3 Przylacza kanalizacji deszczowej

3.3.1 Uktad projektowanych przytaczy

Odprowadzenie wody deszczowej z projektowanych obiektow nalezy wykona¢ w oparciu o
7
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istniejace na terenie kanaty deszczowe. Cato$¢ wod opadowych odprowadzana jest do kolektora
deszczowego DN 1800 w ulicy Glebokiej.

Woda deszczowa odprowadzana bedzie z dachu projektowanych obiektow oraz z drog
utwardzonych.

3.3.2 Materialy i uzbrojenie kanalizacji deszczowej.

Kanalizacj¢ deszczowa wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych ( wydtuzonym kielichem )
PVC315x9.2,250x 7.3 mm typu ci¢zkiego S, taczonych na uszczelk¢ w kielichu
montowang fabrycznie. Podlaczenia wpustéw z rur jak wyzej, o $rednicy 200 x 5.9 mm, a
podtaczenie odwodnienia dachow z rur o $rednicy 160 x 4.7 mm.

Stosowac¢ PVC lite.

Na kanalizacji nalezy montowaé studnie kanalizacyjne wiazowe z kregdéw zelbetowych o
srednicy 1200 mm.

Studnie nalezy przykrywac ptyta zelbetowa z wlazem Zzeliwnym

] 600 mm typu ci[IKiego grupa 4, D 400 wg PN-EN 124 lipiec 2000.

Nalezy stosowac studnie $ciekowe betonowe o $rednicy 500 mm z osadnikiem glebokosci
1.0 m. Zwienczenie zeliwnym wpustem ulicznym grupa 4, klasa D400 wg PN-EN 124. Wpust
scieckowy kotnierzowy z przykrecanym rusztem.

3.4 Przylacza gazowe

Gaz ziemny uzywany bedzie w projektowanych budynkach 1 1 2 do celow laboratoryjnych.

Na terenie Inwestora utozony jest gazocigg n/c DN250 oraz zaprojektowana trasa jego przebudowy i
srednica DN110. Zaprojektowano oddzielne przylacze do kazdego budynku PE63. Szafki
pomiarowe zlokalizowano na budynkach.

W zwigzku z nowg inwestycja konieczna jest przebudowa istniejacego gazociggu DN100 oraz
fragmentdw przeprojektowanego gazociggu DN250 ( Prot.ZUD 1711/08 )

3.5 Sieci cieplne

W budynku, ktory bedzie rozebrany dla potrzeb nowej inwestycji, znajduje si¢ wymiennikownia
dostarczajaca ciepto dla potrzeb wszystkich budynkow weterynarii. Na czas budowy nowych
obiektow projektuje si¢ przy ogrodzeniu wezet cieplny kontenerowy, ktory bedzie zasilat obiekty
istniejace. Po wybudowaniu Centrum, wezet zostanie przeniesiony do wydzielonego pomieszczenia
w budynku nr 1.

Ostatecznie na projektowanym terenie beda 3 wezly cieplne:

- dla potrzeb budynku nr 1 ( c.o. c.t. c.w ) zlokalizowany w piwnicy budynku nr 1

- dla potrzeb budynku nr 2 ( c.o. c.t) zlokalizowany na parterze budynku nr 2

- dla potrzeb istniejacych obiektow zlokalizowany w piwnicy budynku nr 1

8
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Pozostawia si¢ istniejace sieci cieplne kanatowe migdzy istniejagcymi budynkami.
Nowe odcinki sieci cieplnej wykona¢ z rur preizolowanych — rury stalowe ze szwem w plaszczu PE.

3.6 Sie¢ teletechniczna

Siec teletechniczna podlega przebudowie i budowie.
W sklad przebudowy w/w sieci wchodzg nastepujace elementy:

— Demontaz istniejacej kanalizacji telefonicznej m-17
— Demontaz istniejacej kanalizacji telefonicznej

wraz z przytaczami Netia S.A. m - 132
— Demontaz istniejgcych studni kablowych szt. -4
— Wymiana istniejacej studni kablowej SK1 na SKR-2 szt. -1
— Budowa nowej kanalizacji telefonicznej m — 30,0
— Zabezpieczenie istniejacej kanalizacji telefonicznej

tawami betonowymi m - 118,0

3.6.1  Stan istniejacy

Obecnie na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego zlokalizowana jest siec telefoniczna
Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz Netia S.A. Sieci doprowadzone sg do wszystkich istniejacych
budynkdéw, ktére w nowym zagospodarowaniu terenu zostang wyburzone. Wobec powyzszego
nalezy zdemontowa¢ zbedne odcinki sieci telefoniczne;.

3.6.2 Budowa i zabezpieczenie kanalizacji kablowej

Istniejace odcinki kanalizacji kablowej oznaczonej na planie sytuacyjnym literami od A - B,
C w miejscach skrzyzowania z projektowanymi miejscami parkingowymi nalezy zabezpieczy¢
dodatkowo tawami betonowymi. Koryto pod tawy wykonaé¢ zgodnie z PN-68/B-06050. Wymiary
wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy z uwzglednieniem szerokosci dna wykopu. Prace
budowlane zwigzane z zabezpieczeniem istniejacej kanalizacji telefonicznej wykonaé przed
utwardzeniem wjazddw i miejsc parkingowych.

3.6.3 Przebudowa i zabezpieczenie kanalizacji kablowej
Na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego przebudowac istniejace odcinki kanalizacji
telefoniczne;j. Istniejace studnie kablowe SK-1 nalezy wymieni¢ na nowe SKR-2. W

projektowanych studniach kablowych zastosowaé dodatkowo pokrywe typu PIOCH i zabezpieczy¢
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ja zamkiem systemowym typu Abloy.

Istniejace odcinki kanalizacji kablowej przewidzianej do likwidacji nalezy zdemontowa¢ w
trakcie wyburzania budynkow. Studnie kablowe nr SK-1zlikwidowa¢ wraz z odcinkami kanalizacji
kablowej i1 przytaczami do budynkow.

W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji telefonicznej

z projektowanymi kablami energetycznymi, kable energetyczne zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi

AROT 110PS o dl. 2 m zgodnie z N SEP-E-004.

Wszystkie projektowane studnie kablowe dostosowa¢ do docelowych rzednych

wysoko$ciowych terenu w miejscu ich posadowienia.

3.6.4 Budowa kanalizacji teletechnicznej.

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano ciagi kanalizacji teletechnicznej
2 1 4-otworowej.

Do budowy odcinkéw kanalizacji kablowej mi¢dzy studniami wykorzystane zostang rury
wykonane z polipropylenu PCV o $rednicy zewngtrznej 110.0 mm i grubos$ci §cianki 7mm taczone
ztaczkami kielichowymi oraz na odcinkach wprowadzen do budynkéw zgodnie z normg zaktadowa
ZN-96/TP S.A.-012.

Na przebiegach trasowych kanalizacji posadowione zostang typowe studnie SKR-2. Studnie
powinny by¢ wykonane w formie prefabrykatow do sktadania, o odpowiednio uksztattowanych
powierzchniach stykowych, umozliwiajacych prawidtowy i szczelny montaz elementéw. Na
powierzchni prefabrykatéw nie moga wystgpowac prety uzbrojenia natomiast zewnetrzne
powierzchnie powinny by¢ rownomiernie pokryte bitumiczng masg izolacyjna. Rury kanalizacji
kablowej powinny by¢ wprowadzone réwno z powierzchnig gardta, za$ miejsca styku oraz ubytki
$cian nalezy wypetni¢ masg betonowa. Do kanalizacji zostang zaciagni¢te kable. W przypadku
konieczno$ci wyrdwnania poziomu pokrywy studni z powierzchnig gruntu, nalezy w miar¢ potrzeb
nabudowac¢ wysokos¢ wtazu bloczkami betonowymi.

Wolne otwory wprowadzen kanalizacji do wewnatrz studni 1 budynkoéw nalezy zabezpieczy¢
obustronnie poprzez zastosowanie pianki poliuretanowej lub uszczelniaczy TDUX. Kable w
studniach nalezy umiesci¢ na wspornikach kablowych i oznaczy¢ przywieszkami identyfikacyjnymi.

3.7 Sieci elektryczne
W zwiagzku z planowang budowa zachodzi konieczno$¢ :

a) przebudowy istniejacych kabli SN i nn kolidujacych z projektowang zabudowa
b) przystosowania istniejacej stacji transformatorowej K-1246 do zwigkszonego
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obcigzenia
) budowa linii kablowej SN zasilajacej oddzialowg stacj¢ K-1 ze stacji gtdéwne;j
K-1246.

Kabel typu 3xXRUHAKXS1x120/25mm ? 12/20kV
d) budowa linii kablowych nn zasilajacych projektowane budynki:
- budynek nr 1 z oddziatowej stacji K-1 kablami typu 3x(4xYKXS300mm ?)
- budynek nr 2 z oddziatowej stacji K-1 kablami typu 2(4xYKY240mm ?)
- budynek nr 3 wewngtrzng linig zasilajaca bezposrednio z glownej stacji K-1246
- oczyszczalnia $ciekow z oddziatowej stacji K-1 kablem YKY4x25mm ?
e) budowa linii kablowych o§wietlenia terenu wraz ze stupami o§wietleniowymi.
Zaprojektowano:
- o$wietlenie parkingdw przed budynkami nr 1 i 2 oprawami typu PD.150 N/H-A z
lampami metalohalogenkowymi HIT-DE 150W na stupach stalowych 9m
- o$wietlenie gtéwnej drogi wjazdowej na teren Uniwersytetu oprawami
typu BOY8.30LED z lampami LED-owymi na stupach stalowych 8m
- oswietlenie drogi pozarowej z tytu budynkéw oprawami typu OCP-70R-PC z
lampami sodowymi HST70W na stupach parkowych 3m.
Zasilenie owietlenia kablem typu YKY4x16mm ? z budynku nr 1
f) zasilenia placu budowy wraz ze zlagczem kablowym pomiarowym .
Zasilenie z istniejacej stacji K-167 kablem typu YAKY4x120mm 2.
Ztacze kablowo-pomiarowe w poblizu stacji

3.8.Przewidywana ilo§¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcéw,
materialéw, paliw oraz energii.

Dla terenu inwestycji wydano warunki przylaczenia do wszystkich sieci niezbednych do

funkcjonowania kompleksu, gdzie zostaty podane ilosci zuzycia poszczegolnych mediow.

Oproécz zaplanowanych pozioméw zuzycia medidw nie zaktada si¢ bezposredniego wykorzystania

zasobow naturalnych.

Nie przewiduje si¢ na terenie inwestycji sktadowania zadnych odpadow , ktore mogly by stwarzac
zagrozenie dla §rodowiska , czy emitowa¢ szkodliwe substancje do srodowiska. Wywoz $mieci

bedzie odbywac si¢ na zasadach obowigzujacych w Gminie.

Obiekty nowopowstate bedg ogrzewane z nowoprojektowanego wezta cieplnego zlokalizowanego
wbud.nrli?2.

4. TEREN
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Istniejacy uktad komunikacyjny na dzialce zostanie rozbudowany.

4.1. Wjazd i wejscie .

Wijazd i wejscie na teren inwestycji bedzie odbywac si¢ na zasadach dotychczasowych t.z. od ul.

Giebokiej jednym istniejgcym wjazdem.

Po wybudowaniu/w inwestycji nie planuje si¢ zwickszenia ruchu pojazdéw, poniewaz liczba

pracownikdw i studentow Uniwersytetu nie ulegnie zmianie.

4.2. Drogi , dojscia i parkingi.
Budynki sg zlokalizowane od ul. Gtgbokiej w odleglosciach zgodnej z zapisami w miejscowym
planie-w odlegtosci 30-20m od krawedzi drogi.

Projektuje si¢ dojscia do nowo projektowanych wejs¢ do budynku oraz drogi wewnetrzne
umozliwiajace wewnetrzng komunikacje w nawigzaniu do istniejacego uktadu komunikacyjnego.
Sg one uzupelnieniem uktadu istnicjgcego. Projektuje si¢ wymiane nawierzchni na istniejgcych
drogach na terenie objetym inwestycja.

Istniejgca plyta gnojna zostanie przebudowana i wyremontowana .Wynika to z lokalizacji
budynkéw oraz nowego uktadu drog.

Wokot budynkow wykonana bedzie opaska z kostki granitowej (chodnik). Na pozostatym terenie
wykonane bg¢da drogi z nawierzchnig rowniez z kostki granitowej, o parametrach i kolorze innym
niz zatozono na ciggach pieszych.

Projektowana ilo$¢ parkingéw to 340 MP w garazu( kolejny etap rozbudowy Uniwersytetu) oraz 82
MP na terenie przy niniejszej inwestycji.
Na terenie Inwestora, w trakcie realizacji, jest dodatkowych 136 MP przy budowanym obecnie
budynku Centrum Innowacyjnego Nowych Technik i Technologii w InZynierii Rolnicze;.
Sumujac na terenie Inwestora bedzie znajdowac si¢ SS§MP.
Z zapisOw miejscowego planu wynika , Ze nalezy zapewni¢ 1 MP na 20m2 powierzchni uzytkowej
uslug w granicach wtasnych parceli.
Bilans powierzchni uzytkowej ustug( ze wzgledu na specyfike obiektow projektowanych i
istniejgcych przyjeto mnoznik 0,7 :

1. Proj. bud. nr 1-3681,99x0,7m2=2577,39m2

12
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2. Proj. bud. nr 2-1691,22m2x0.7=1183,85m2

3. Budowany obiekt Centrum Innowacyjnego Nowych Technik 1 Technologii w Inzynierii
Rolniczej-7047,1x0,7=4933m2

4. Istn. budynek Katedry Kliniki chirurgii Zwierzat, oddziat Zwierzat Duzych-
840m2x0,7=588m2

5. Istn. budynek Katedry Kliniki chirurgii Zwierzat, oddziat Zwierzat Matych-
204m2x0,7=142,8m2

6. Istn. budynek Kliniki Choréb Zakaznych-380m2x0,7=266m2

7. Istn. budynek Katedry Anatomii patologicznej-478m2x0,7=334,6m2

8. Istn. budynek Laboratorium Kliniki Potozniczej-308m2x0,7=215m2

9. Istn. budynek Katedry i Kliniki Rozrodu zwierzat-778m2x0,7=544,6m2

10. Istn. budynek Katedry Epizootiologii-526m2x0,7=372,2m2
Suma powierzchni uzytkowej ustug =11157,44m2
11157,44m2:20=558MP - Zgodnos¢ ilosci miejsc parkingowych z zapisami Miejscowego
Planu.

4.3.Drogi pozarowe

Do budynkéw zapewniono dojazd pozarowy istniejagcym uktadem drég dojazdowych powigzanym z
projektowanym uktadem. Droga pozarowa przebiega wzdtuz dwodch $cian budynku w tym wzdtuz
jednej dtuzszej $ciany budynku i jest oddalona w odleglosci 5-15 m od budynku. Szeroko$¢ drogi
pozarowej wynosi co najmniej 4,0 m i umozliwia przejazd bez potrzeby cofania. Najmniejszy
promien zewnetrznego tuku wynosi co najmniej 11 m, a jej dopuszczalny nacisk na 0§ wynosi co
najmniej 100 kN. Nachylenie max 5 %.

Pomigdzy droga a budynkiem nie moga wystepowacé stale elementy zagospodarowania terenu o
wysokosci przekraczajacej 3 m oraz drzewa.

4.4. Ogrodzenie.

Projektuje si¢ wymiane ogrodzenia istniejacego 0d Sstrony ul. Glgbokiej. Wymiana ogrodzenia
bedzie na dt.138m, od budynku portierni do konca posesji wzdtuz ul. Gigbokiej.

Ogrodzenie z przgstami stalowymi ( 0§ stupkow miedzyprzgstowych co 2m, wys.1,55 m od

13




BIURO

INNOWACYJNE CENTRUM PATOLOGII | TERAPII ZWIERZAT UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W
LUBLINIE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
OPIS

OPIS

ARCHITEKT
KAC/ZMARCZYK

podmuréwki. Stupki i podmuréwka murowana obtozona ptytkami klinkierowymi. Podmurowka

wys.25 cm.
4.5.Ciagi piesze.
W przewazajacej czeSci na terenie znajdujg si¢ ciggi pieszo — jezdne.

Nawierzchnie drog dojs¢ i placow wewnetrznych— kostka brukowa granitowa.

Schody i pochylnie zewnetrzne

Przy wejsciu gtownym do budynkow projektuje si¢ schody zewnetrzne wykonane z Zelbetu
wg projektu konstrukeji. Oktadzing schoddéw nalezy wykona¢ z kamienia ptomieniowanego lub
szczotkowanego (powierzchnia chropowata, niesliska), montowanego na podsypce piaskowo-
cementowej 1:3. Do podstopnicy kamien powinien by¢ montowany na kleju. Podobnie nalezy
wykonczy¢ rampy dla oséb niepelnosprawnych . Preferowane wykonczenie z jasnego granitu lub
innego twardego kamienia. Balustrady przy schodach i rampie nalezy wykona¢ z rur ze stali
nierdzewnej polerowanej, J50mm. Przy rampie zastosowac¢ balustrady na wysokosci 0,75m 1
0,90m nad ptaszczyzng ruchu.

4.6.05wietlenie.

Projektuje si¢ o§wietlenie zewngtrzne terenu od strony ulicy jak rowniez od strony dziedzincow

wewnetrznych kompleksu.
4.7.Zielen.

Projektuje si¢ harmonijng aranzacj¢ form zieleni, stosownie do nowej funkcji i zgodnie z

wytycznymi miejscowego planu.
Tereny zieleni spelniajg rol¢ estetyczng oraz ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami i
zanieczyszczeniami gleby.

Projektuje si¢ 170 szt. nowych nasadzen ,co wynika z zapis6w miejscowego planu , ze nalezy
nasadzi¢ 1 drzewo na 2 miejsca parkingowe w garazu ( 340MP w garazu, ktory bedzie budowany w
kolejnym etapie). Na tym etapie Inwestycji zostato przewidzianych 132 nasadzenia, kolejne 38

nasadzen zostato zaprojektowane na terenie objetym wnioskiem o zmiang pozwolenia na budowe.
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Drzewa beda sadzone w szpalerach wzdhuz traktow pieszych i drogowych oraz od ulicy Glebokie;j

wzdhuz projektowanych miejsc postojowych.
Pozostata powierzchnia biologicznie czynna przeznaczona jest pod zielen niska.
4.8. Inne tereny utwardzone.

Projektuje si¢ wybieg dla koni ( biezni¢) wydzielong z tereny. Bedzie ona miata nawierzchnig

naturalna.

5.GABARYTY i charakterystyczne parametry techniczne.
Powierzchnia catkowita dziatki Inwestora nr 4/9 - 40203m2.
Powierzchnia dziatki objetej inwestycja — 13 373,09 m2.

Powierzchnia zabudowy projektowanej — 2 320m2( bud.1) + 1251.35(bud2)+11,12m2( bud.7)=
3582,47 m2(24,69%)

Powierzchnie pozostata - 9 790,62m?*(66,93%)
w tym:

Powierzchnie drég - 2 607,00m2

Powierzchnie parkingdéw — 3 128,00m2

Powierzchnia chodnikow — 1 121,08m2

Istniejgcych budynkow- 1 266,00m2

Powierzchnia biologicznie czynna 1 668,54m? (8,38%)

5.1. Obszar na ktérym znajduje si¢ teren projektowanej inwestycji ani obiekty znajdujace si¢ na
tym terenie nie znajduja si¢ w rejestrze zabytkow.

Teren Inwestycji lezy w Strefie Ochrony Krajobrazu Otwartego z Daleka Ekspozycja Zewngtrzng
EZ gdzie jest ograniczenie wysokosci.

Aby nie byto watpliwosci co do wptywu inwestycji na krajobraz kulturowy zostata wykonana
analiza widokowa wykazujaca spetnienie warunkoéw ustanowienia strefy. W/w analiza jest
integralna cze¢scig niniejszego projektu budowlanego.

5.2. Dziatka objeta inwestycjg nie znajduje si¢ na terenach eksploatacji gorniczej.
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5.3 Obiekty wchodzace w sktad inwestycji nie znajduja si¢ w wykazie obiektow
stanowigcych zagrozenie dla srodowiska.

Zostata wydana decyzja orzekajaca o braku potrzeby przeprowadzenia oddziatywania na
srodowisko (Pismo z dnia 29.08.2011).
W projekcie zostaty przyjete konkretne rozwigzania technologiczno -techniczni-organizacyjne,
ktore sg zgodne z wytycznymi zawartymi w decyzji t,j:
-w obu budynkach na kazdej kondygnacji znajduja si¢ pomieszczenia socjalne i sanitariaty dla
pracownikow, sanitariaty ogdlnodostepne oraz pomieszczenia porzadkowe,
-dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych do catego kompleksu zapewniono projektujac wejscia
poprzez rampy z poziomu terenu oraz windy umozliwiajace dostep do wszystkich kondygnacji.
-Inwestycja nie jest powigzania z innymi przedsi¢wzigciami , nie wystepuje wigc kumulowanie
oddzialywania na srodowisko( decyzja srodowiskowa bierze pod uwage rowniez budowe garazu
czterokondygnacyjnego),
-podczas realizacji przedsigwzigcia zasoby naturalne bedg wykorzystywane w niewielkich
ilosciach,
-w informacji BIOZ dotaczonej do niniejszego projektu zostala zawarta uwaga o potrzebie
zapewnienia odpowiedniej organizacji robét na etapie budowy,
-wody opadowe z terenow parkingow i drog dojazdowych po podczyszczeniu w separatorze
beda odprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej poprzez wpusty deszczowe z
osadnikami.
-na etapie eksploatacji nie bedzie przekroczony dopuszczalny poziom hatasu dla najblizszych
terenow chronionych akustycznie.
-zZapotrzebowanie w wode przewidziano z miejskiej sieci wodociaggowej, za§ odprowadzenie
sciekow bytowych do miejskiej sieci sanitarne;.
Scieki porzadkowe oraz ptynne odchody zwierzece beda kierowane do kanalizacji sanitarnej po
podczyszczeniu ich w podczyszczalni Sciekow zlokalizowanej na terenie inwestora.
-planowane przedsigwzigcie nie bedzie znaczaco negatywnie oddziatywa¢ na §rodowisko

gruntowo-wodne oraz wody podziemne obj¢te ochrong w ramach GZWP.
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-odpady z prowadzonej hodowli zwierzat, a takze prowadzonej diagnostyki , leczenia i
profilaktyki weterynaryjnej oraz funkcjonowania pomieszczen biurowo socjalnych beda
selektywnie magazynowane w odpowiednio wyposazonych w pojemniki szczelne
pomieszczeniach na odpady w sposob uniemozliwiajacy ich negatywne oddzialywanie na
srodowisko, w tym przenikanie sktadnikow do srodowiska, a nastgpnie beda wywozone przez
odpowiednie jednostki.

-Sposob postepowania z odpadami niebezpiecznymi, zwtokami zwierzat oraz odpadami
powstajacymi w wyniku diagnozowania , leczenia i profilaktyki weterynaryjnej sa zgodne z
przepisami.

Wytwarzany obornik w nie bedzie przekraczat 200kg dziennie i bedzie sktadowany na istniejacej
ptycie gnojnej zmodernizowanej przy okazji zmiany zagospodarowania terenu.

-Ogrzewanie budynkow realizowane bedzie z miejskiej sieci cieplnej.

6. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO.

Na terenie Inwestycji bedzie zlokalizowana podczyszczania $ciekow.
Wszelkie ucigzliwosci ograniczone zostaty do granic wlasnej poses;ji.

Mozliwie jak najwicksza czg$¢ terendw zostata przeznaczona pod zielen niskg 1 wysoka.

7. OSWIADCZENIE O NIEISTOTNYCH ZMIANACH.

W czasie trwania budowy projektant przewiduje, Zze moga pojawic¢ si¢ nieistotne zmiany w

rozumieniu przepiséw prawa budowlanego w projektowanym obiekcie.

8. ETAPOWANIE INWESTYCJI

Projekt nie zaktada etapowania prac budowlanych.
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