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Do wiadomosci:

Przejscia gazociggiem pod jezdniami wykona¢ za pomoca rury ostonowej wyposazonej w plozy
dystansowe.

Nalezy zachowac istniejgce przykrycie, oznakowanie sieci gazowej (stupki znacznikowe, tabliczki).
Skrzynki uliczne (od sgczkow wechowych i armatury) dostosowaé do projektowanej niwelety
terenu. W miejscach, gdzie istniejgcy teren bedzie obnizany lub podwyzszany, nalezy dokonaé
ewentualne] przebudowy sieci gazowej polegajgcej na jej zaglebieniu tak, aby zachowad
przykrycie na poziomie ok. 1,0 m.

Inwestor dokona przebudowy gazociggéw wiasnym staraniem i na swéj koszt.

. Na przebudowe nalezy opracowa¢ Projekt Budowlany, podlegajacy uzgodnieniu przez ZUDP

i Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie w zakresie rozwigzan technicznych.

W przypadku projektowania przebudowy istniejgcej infrastruktury gazowniczej na dziatkach

prywatnych wymaga si¢ podpisania przez wiasciciela dzialtki, przez ktéra majg przebiegaé

gazociggi stosownych umoéw obowigzujgcych na terenie dziatania KSG sp. z o.0.

Przebudowy gazociggu dokonaé w sposob bezkolizyjny w stosunku do istniejacego

i projektowanego uzbrojenia ze szczegdlnym uwzglednieniem nastepujgcych przepisow

i norm:

e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ sieci gazowe” (Dz. U. Nr 97/2001 poz. 1055),

e zapisow normy PN-91/M-34501 ,Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow
z przeszkodami terenowymi. Wymagania”.

e Instrukcji KSG sp. z 0. 0. ,Warunki techniczne projektowania, budowy i odbioru gazociggdéw wykonanych
z polietylenu — Il Edycja” (styczen 2010r.).

Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu istniejacego gazociggu i przytaczy zachowaé

szczegblng ostroznos¢, a w bezposredniej bliskosci prace prowadzi¢ recznie, pod nadzorem

pracownika odpowiedniego RDG (po wcze$niejszym powiadomieniu o odkryciu gazociggu,

przytaczy lub armatury). W przypadku uszkodzenia gazociggu nasz Zakiad wykona niezbedne

prace naprawcze na koszt Inwestora.

Prace przetgczeniowe i wigczeniowe, z uwagi na ich gazoniebezpieczny charakter, dokona

odptatnie Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie na zlecenie Inwestora.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robot nalezy bezwzglednie powiadomi¢ w formie pisemnej

RDG Lublin.

. Niniejsze warunki sg wazne jedynie z zatgcznikiem graficznym.

e RDG Lublinw.e.
e OQOTEa/a

Zatacznik:

e  Mapa sytuacyjna z zaznaczonymi gazociggami do przebudowy

Opracowal(a): Piotr Tomaszewski
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