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DODATKOWE WYTYCZNE, WYMAGANIA | WYJASNIENIA ZAMAWIAJACEGO

. Nalezy uwzgledni¢ w wycenie catosciowy system instalacji AV (multimedia) nawet jesli w

opisie technologicznym znajduje sie informacja, ze jest to wyposazenie ruchome.

. Wykonawca opracuje instrukcje eksploatacji instalacji i urzadzen i uzgodni z zamawiajgcym

dla nastepujacych obiektow:

a. stacja transformatorowa kontenerowa — uzgodni¢ z PGE Dystrybucja Lubzel Sp. z o0.0.,

b. wezty cieplne,

c. wentylatorownie i klimatyzatory,

d. instalacje multimedialne.

Wykonawca opracuje i uzgodni rzeczoznawca ds. ppoz. operat pn. , Instalacje i
zabezpieczenia ppoz. obiektu”.

Zamawiajgcy wymaga przeprowadzenia przez wykonawce 48-godzinnego ruchu prébnego
urzadzen i instalacji wraz z pokryciem wszelkich kosztéw z tym zwigzanych. Ruch winien
by¢ prowadzony w obecnosci przedstawicieli zamawiajgcego.

Wykonawca przekaze wszystkie licencje i kody w tym kody instalatora, administratora,
kontroli dostepu do sterownikéw, centralek, oprogramowania i innych systeméw i urzadzen
wchodzgcych w sktad BMS. Przeszkoli pracownikdw zamawiajgcego w tym zakresie na
wiasny koszt.

Zamawiajgcy wymaga dostarczenia przez wykonawce dokumentacji powykonawczej oraz
inwentaryzacji geodezyjnej w wersji papierowej i elektroniczne;j.

Pod pojeciem instrukcji eksploatacji urzagdzen i instalacji zamawiajgcy rozumie instrukcje
okreslajgcg procedury i zasady wykonywania czynnosci niezbednych przy eksploatacji
urzadzen i instalacji opracowang na podstawie odrebnych przepiséw oraz dokumentacji
producentéw. Instrukcje eksploatacji nalezy opracowac w oparciu o aktualne akty prawne.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, dodatkowe wytyczne i wymagania
zamwiajgcego oraz inne dokumenty przekazane wykonawcy przez zamawiajacego stanowig
czes¢ umowy a wymagania wyszczegoélnione choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji.

Zamawiajgcy wymaga opracowania przez wykonawce po zakonczeniu robét swiadectwa
charakterystyki energetycznej dla zrealizowanego obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji Inwestycji do zapewnienia nieprzerwanej

dostawy energii cieplnej do celéw ogrzewania a takze ciepta technologicznego do
wszystkich obiektow Klinik Weterynaryjnych.

Z zakresu robét do wykonania wytgcza sie / nie nalezy wyceniac/ sieci i przytacza sanitarne
zwigzane z projektowanym parkingiem wielopoziomowym:

- sie¢ kanalizacji deszczowej na odcinku od Dil do D16

- przytacza kanalizacji deszczowej do parkingu / szt.2 /

- przytacze wodociggowe do parkingu

- przebudowa sieci gazowej przy parkingu



Zamawiajgcy potwierdza dodatkowo, ze ponizsze elementy wyposazenia sg objete niniejszym
zamowieniem.

WMK Wanna do mycia konwi

SMR Stanowisko do mycia rgk (4 stanowiska)

UMZAB | Umywalka w zabudowie z zestawem umywalkowym

ZL1 Zlewozmywak w zabudowie

Zlewozmywak jednokomorowy nierdzewny z ociekaczem w
ZL10 zabudowie

ZL2 Zlewozmywak dwukomorowy nierdzewny w zabudowie
ZL2L Zlew laboratoryjny dwukomorowy

ZL20 Zlewozmywak dwukomorowy nierdzewny z ociekaczem
ZLLC Zlew laboratoryjny ceramiczny

ZLMU Zlew do mycia obuwia

ZMIX Zlewozmywak z mikserem w odptywie

ZTSP Zawor tlenu,sprezonego powietrza

UM Umywalka

SUSz Suszarka do rgk

UsST Ustep

PIS Pisuar

BRO Brodzik

ZU Zestaw umywalkowy

UCHN Komplet uchwytéw dla osob niepetnosprawnych
SZ22 Stanowisko do mycia z dwoma zlewami i umywalkg
ZLUM Szafka ze zlewem i umywalkg

ZAL Zaluzja

ZALE Silnik i sterowanie do Zaluzji (drogg radiowg)

ZALZE | Zaluzja elektryczna zewnetrzna 100x200

ZAY Zaluzja tatwozmywalna

ZAZ Zaluzja z materiatem w petni zaciemniajgcym
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