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7. Przejścia gazociągiem pod jezdniami wykonaÓ za pomocą rury osłonowej wyposazonej w płozy
dystansowe.

8. Nalezy zachowaó istniejące przykrycie, oznakowanie sieci gazowej (słupki znacznikowe, tabliczki).
Skzynki uliczne (od sączkow węchowych i armatury) dostosowaĆ do projektowanej niwelety
terenu' W miejscach, gdzie istniejący teren będzie obnizany lub podwyzszany, nalezy dokonaĆ
ewentualnej przebudowy sieci gazowej polegającej na jej zagłębieniu tak, aby zachować
przykrycie na poziomie ok. 1,0 m.

9. lnwestor dokona przebudowy gazociągÓw własnym staraniem i na swoj koszt.
10. Na przebudowę nalezy opracować Projekt Budowlany, podlegający uzgodnieniu przez ZUDP

ioddział Zakład Gazowniczy w Lublinie w zakresie rozwiązań technicznych.
11. W pzypadku projektowania przebudowy istniejącej infrastruktury gazowniczej na działkach

prywatnych Wymaga się podpisania przez właściciela działki, przez ktorą mają przebiegaÓ
gazociągi stosownych umów obowiązujących na terenie działania KSG sp. z o.o.

12. Przebudowy gazociągu dokonac W sposÓb bezkolizyjny W stosunku do istniejącego
i projektowanego uzbrojenia ze szczegolnym uwzględnieniem następujących przepisÓw
i norm:
r Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 ,,w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać siecigazowe'' (Dz' U. Nr 97/2001 poz. 1055),
. zapisÓw normy PN-91/M-34501 ,,Gazociągi i instalacje gazownicze' Skrzyżowania gazociągów

z przeszkodami terenowymi. Wymagania".
. lnstrukcji KSG sp. z o. o. ,,Warunki techniczne projektowania, budowy i odbioru gazociągów wykonanych

z polietylenu - lIl Edycja'' (styczeń 2010 r')'
'13. Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu istniejącego gazociąu i przyłączy zachować

szczegolną ostrożnośĆ, a w bezpośredniej bliskoŚci prace prowadzic ręcznie, pod nadzorem
pracownika odpowiedniego RDG (po wcześniejszym powiadomieniu o odkryciu gazociągu,
przyłączy lub armatury). W przypadku uszkodzenia gazociągu nasz Zakład wykona niezbędne
prace naprawcze na koszt lnwestora.

14' Prace przełączeniowe i włączeniowe, z uwagi na ich gazoniebezpieczny charakter, dokona
odpłatnie oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie na zlecenie lnwestora.

15. Na 7 dni przed rozpoczęciem robÓt nalezy bezwzględnie powiadomiÓ w formie pisemnej
RDG Lublin.

16. Niniejsze warunki sąWaŻne jedynie zzałącznikiem graficznym.
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Załącznik:
o Mapa sytuacyjna z zaznaczonymi gazociągami do pzebudowy
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