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PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
pozn.zm.)

2. Art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
p0z.1126 z pdzn.zm.)

3. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. 0 dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151 poz.1256)

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285)

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz.
287)

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62
poz. 288)

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcOéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektow budowlanych, w ktorych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow
(Dz.U.Nr 62 poz. 290)

9. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow
1 napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

10.Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

11.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

12.Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

13.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

DANE OGOLNE

Nazwa inwestycji.

Inwestycja nosi nazwe¢" Innowacyjne Centrum Patologii 1 Terapii Zwierzat Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu."



UL.MICKIEWICZ 9A
34-200

SUCHA BESKIDZKA
W o INNOWACYJNE CENTRUM PATOLOGI! | TERAPII ZWIERZAT UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
; W LUBLINIE

BIOZ
PROJEKT WYKONAWCZY
OPIS

BIURO '
ARCHTTEKT OPIS B IOZ
KACZMARCZYK

Inwestor.

Inwestorem jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin.
Jednostka projektowa.

Projekt opracowato Biuro Architekt Kaczmarczyk,

ul. Mickiewicza 9A, 34-200 Sucha Beskidzka.

- Data wykonania projektu.

Projekt zostat wykonany we wrzesniu 2012r

- Stadium.

Projekt zostal wykonany w stadium projektu wykonawczego.

DANE OGOLNE O OBIEKCIE

Lokalizacja - Lublin
Powierzchnia zabudowy

= budynek nr 1 2320,00m’

- budynek nr2 1251,35m2

= budynek nr 7 11,12m?

- razem 3582,47m2
Powierzchnie utwardzone 9 968,00m?
Powierzchnia biologicznie czynna 1 668,54m?
Maksymalna dlugos$¢ obiektow:

- budynek nr 1 1281,00m
- budynek nr 2 41,69m

- budynek nr 7 4,30m
Maksymalna szeroko$¢ obiektow

- budynek nr 1 54,55m

- budynek nr 2 32,41m

- budynek nr 7 2,56m
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Maksymalna wysoko$¢ obiektow

- budynek nr 1 18,10 m
- budynek nr 2 13,96 m
- budynek nr 7 1,99 m
Kubatura
- budynek nr 1 35992,00m3
- budynek nr 2 17468 ,84 m3
- budynek nr 7 22,12 m3

- razem 53 482,96m°

Powierzchnia uzytkowa

- budynek nr 1 6136,66m>
- budynek nr2 2818,71m?2
- budynek nr 7 11,12m?

- razem 8 966,49m2

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Projektowany teren lezy przy ulicy Glebokiej w Lublinie. Na terenie zajmowanym przez
dziatke 4/9 ( Gleboka 30 ) istniejg obecnie budynki dydaktyczne, administracyjne oraz
magazyny i warsztaty uczelniane. Przewiduje si¢ wyburzenie jednego budynku razem z
istniejgcym uzbrojeniem kolidujagcym z przedmiotowa inwestycja.

Teren na ktérym prowadzone bgda prace nachylony jest delikatnie w kierunku pétnocnym, do
ul. Glebokie;.

Wzdtuz ul. Glebokiej przewiduje si¢ wybudowanie nowych obiektow dla potrzeb
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Nowopowstate Innowacyjne Centrum Patologii i
Terapii Zwierzat zlokalizowane bgdzie w dwoch budynkach ( nr 1 1 2 ) polaczonych
tacznikiem.

Uklad komunikacyjny.
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Wijazd 1 wejScie na teren inwestycji bedzie odbywac si¢ na zasadach dotychczasowych t.z. od
ul. Glgbokiej jednym istniejagcym wjazdem.

Istniejacy uktad komunikacyjny na dzialce zostanie rozbudowany.

Sieci uzbrojenia terenu.
Na terenie inwestycji istniejg wszystkie przytacza niezbedne do funkcjonowania kompleksu
po przebudowie obecnego zagospodarowania terenu konieczna bedzie przebudowa ,
rozbudowa i budowa nowych elementéw infrastruktury zewnetrzne;.

Zakres robot dla calego przedsiewziecia budowlanego

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

C) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

9) zapewnienia wlasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tacznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materialéw i wyrobow

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miar¢ potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosic, co
najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub rob6t powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.
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Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana do
uzywanych $rodkow transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw 1 taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ recznego
przenoszenia ci¢zaro6w nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi

lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie,
w odstgpach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada si¢ z deski kraweznikowej o wysokos$ci 0,15 m 1 porgczy ochronne;j
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomigdzy deska kraweznikowa a porecza nalezy wypetni¢ w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokos$ci przedmiotow, powinna

by¢ ogrodzona balustradami 1 oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spada¢ przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy 1 stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
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najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45% w kierunku zrodta zagrozenia.
Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzgtu,
materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikoéw przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji 1 urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materialow lub
maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodoéw, mniejszej
niz:

a) 3,0 m—dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 KV,

b) 5,0 m — dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajacym 15 KV,
c) 10,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajacym 30
KV,

d) 15,0 m — dla linii o napig¢ciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajacym 110
KV,

e) 30,0 m—dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikow
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energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w
sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i
opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

€) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdza¢ ich dzialanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy 1 przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Ilo$¢ wody do celow higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczes$nie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujagcymi lub zakaznymi
albo powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,
b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 1 w
przypadku korzystania z natryskow,

c¢) 30— przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a”i,,b”.

Niezaleznie od ilo$ci wody okreslonej w pkt. ,,a”, ,,b”, ,.c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 1 na
dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania
(tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)
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Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,
- napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania

pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u m¢zczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet,
wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza si¢ okres od
dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej
25 °C.

Pracownik moze przyrzadzaé sobie positki we wlasnym zakresie z produktéw otrzymanych od
pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieni¢zny za positki 1 napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i
socjalne — szatnie (na odziez robocza i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen 1 urzadzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni 1 jadalni w przypadkach, gdy na terenie
budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej 1 wiasne;.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace,
jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktada¢ si¢ z dwdch czesci:
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a)  jadalni whasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m? powierzchni na kazdego
z pracownikéw jednoczes$nie spozywajacych posiltek,

b)  pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza si¢
nizsza wysokos$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatéw i wyrobow.

Sktadowiska materiatdw, wyrobow 1 urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia si¢ lub spadnigcia sktadowanych
wyrobow i urzadzen.

Materialy drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy
materiatdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej 10
warstw.

Odleglos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materialdéw lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego
jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow Iub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepisow przeciwpozarowych.

Ilo$¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajaca z potrzeb
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bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doplyw $wiezego powietrza.

Nie moze ona powodowac przeciggdw, wyzigbienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

Roboty rozbiorkowe

Zakres prac mogacych stwarza¢ niebezpieczenstwo utraty zycia lub zdrowia:

- wyburzenia istniejacych elementow zagospodarowania terenu czyli placow, drog, ogrodzen,
elementow matej architektury;

- wyburzenia istniejgcych obiektow kubaturowych;

- wyburzenia lub przektadki istniejacych sieci uzbrojenia terenu naziemnych i podziemnych
(sieci elektrycznej, telekomunikacyjnej, wodociggowe;j i kanalizacyjne;j);

- usunigcie lub przesadzenia istniejacej zieleni 1 drzew,

W odniesieniu do robot rozbiorkowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych.

Szczegdlowe warunki bezpieczenstwa przy robotach rozbiorkowych unormowane sg
rozporzadzeniem Ministra Odbudowy oraz Pracy 1 Opieki Spoleczne;j.

Rozporzadzenie normuje organizacje 1 tryb nadzoru nad robotami rozbidrkowymi oraz okresla
szczegotowe warunki bezpiecznego prowadzenia robdt rozbidrkowych.

Podstawowe przepisy tego rozporzadzenia przytoczono w skrocie ponizej

Urzqdzenia zabezpieczajgce i ochronne:
Przejscia, pomosty i1 inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio
umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne. Znajdujace si¢ w poblizu
miejsca rozbiodrki budowle, urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy, przewody i
rosliny powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.
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Srodki zabezpieczajqce pracownikéw i narzedzia:
Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i
urzadzenia ochronne, jak helmy, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia rgczne powinny by¢
mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie.

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych kierownik robot zobowigzany jest doktadnie
poinformowac robotnikow o sposobie wykonywania rob6t 1 pouczy¢ ich o warunkach i
przepisach bezpieczenstwa pracy. Miejsca ustawienia drabin do wej$cia na mury powinien
wskazywac¢ kierownik robdt lub majster.

Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego:
Wszystkie przejscia 1 przejazdy pozostajace w zasiggu prowadzonych robot rozbidrkowych
powinny by¢ w sposob odpowiedni zabezpieczone. Przed przystapieniem do robot
rozbidrkowych wykonawcy maja obowigzek sprawdzenia, czy w ich zasiegu, w miejscach
zagrozonych, nie ma osob postronnych. Teren wokot prowadzonych rozbiorek nalezy ogrodzic.

Rozbiorka reczna:
Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢ nalezycie zabezpieczone.
Przy usuwaniu gruzu z wigkszych plaszczyzn nalezy stosowac pochylnie lub zsypy (rynny). Nie
zezwala si¢ na gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych 1 innych
konstrukcjach budynku.

W przypadku prowadzenia robdt w dwoch poziomach dolny poziom powinien by¢
zabezpieczony daszkami ochronnymi.

Sciste przestrzeganie warunkow bezpieczenstwa pracy przy prowadzeniu robot rozbiorkowych
jest absolutnie wskazane, gdyZz najmniejsze nawet odstepstwo od nich prowadzi¢ moze do
nieobliczalnych w skutkach nieszczesliwych wypadkow.

Roboty ziemne

Zakres prac mogacych stwarza¢ niebezpieczenstwo utraty zycia lub zdrowia:
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- Wykonanie wykopow pod fundamenty;
- Roboty budowlane zwigzane z wymiang lub wzmocnieniem gruntow,
- Wykonanie wykopow pod $ciany oporowe.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- Zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunigciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z
wykopu),

- Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieplownicze,

- wodociaggowe 1 kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w
jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.
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W czasie wykonywania wykopow, w miejscach dostgpnych dla 0sob niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Poregcze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do giebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gltebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o giebokosci wickszej niz 1,0 m, lecz nie wickszej od 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —
inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $§cian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej
wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane s3 w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym glebokosci wykopu,
- grunt stanowig ity sktonne do pgcznienia,

- wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

- glebokos¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie gltgbokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie
(wejscie) do wykopu.

Odleglos¢ pomigdzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach 1 wyrobiskach o gtebokosci wigkszej od 2,0 m.
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Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac si¢ do tworzenia nawisOw
gruntu.

Przebywanie 0sob pomi¢dzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i
na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi
lub obudowa prefabrykowang.

Inne elementy mogace stawia¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych nie zaznaczonych na mapie przewodow i
instalacji, nalezy przerwac roboty do czasu ustalenia sposobu postgpowania;

- o znalezieniu niewypalow, obiektow archeologicznych 1 innych ,,obcych urzadzen” nalezy
powiadomi¢ kierownika budowy;

- kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie musi by¢ poprzedzone kontrolg skarp 1
zabezpieczen; w odlegltosci 40cm od tras sieci podziemnych, wykopy nalezy wykonywac r¢cznie.

Sieci uzbrojenia terenu

Zakres prac mogacych stwarza¢ niebezpieczenstwo utraty zycia lub zdrowia:
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- Budowa linii kablowych SN zasilajacych stacje transformatorowe .

- Przebudowa linii kablowych SN .

- Budowa stacji transformatorowych K-1 (Uniwersytet Przyrodniczy),

- Budowa linii kablowych nn zasilajacych stupy o$wietlenia zewngetrznego parkingu i drég
dojazdowych,

- Budowa linii kablowych nn wraz ze ztaczami kablowymi zasilajacych istniejace budynki,

- Budowa linii kablowych zasilajacych projektowane budynki,

- Budowa przylagcza kablowego nn  wraz ze zlgczem  kablowo-pomiarowym
1 rozdzielnica budowlang do zasilania placu budowy,

- Budowa sieci teletechnicznej,

- Budowa sieci wodociagowej,

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (separatory, osadniki),

- Budowa kanalizacji deszczowej (budowa kanalizacji deszczowej ,,czystej”, odprowadzajacej
wody z dachu, budowa sieci kanalizacji deszczowej ,,brudnej”, odprowadzajace; wody
opadowe z terenéw drog, parkingdw, montaz separatoréw substancji ropopochodnych),

- Budowa przylaczy gazowych niskiego ci$nienia (montaz szafek gazowych wraz z
gazomierzami),

- Wykonywanie wspomagajacych obiektow technicznych na dzialce : stacja trafo, wiata
Smietnikowa. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét instalacyjnych:

- Linie kablowe SN

-  Wnegtrzowe stacje transformatorowe

- Linie kablowe nn wraz ze ztagczami kablowymi

- Linie kablowe o$wietlenia terenu wraz ze stupami o$wietleniowymi

- Kable spelniajgce wymagania Polskich Norm oraz norm miedzynarodowych IEC i

posiadajace wymagane atesty 1 dopuszczenia mogg stanowi¢ zagrozenia zdrowia 1

bezpieczenstwa ludzi w przypadku niewlasciwego uzytkowania, uszkodzenia mechanicznego lub

awarii. Wymagana obstuga i konserwacja linii kablowych tylko przez wykwalifikowanego
pracownika posiadajgcego wymagane przepisami uprawnienia.

- Pozostale sieci uzbrojenia terenu nie stanowig zagrozenia zdrowia ludzi, natomiast moga

stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa tylko w przypadku niewlasciwego uzytkowania lub

uszkodzenia.
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Uwaga:
Montaz sieci uzbrojenia powinny wykonywac¢ tylko firmy posiadajace odpowiednie uprawnienia
i zatrudniajace pracownikow posiadajacych odpowiednie doswiadczenie zawodowe.

Roboty budowlano - montazowe

Zakres prac mogacych stwarza¢ niebezpieczenstwo utraty zycia lub zdrowia:

Roboty prowadzone na zewnatrz obiektu.

- Wykonanie nawierzchni drog i parkingdw, ciagdw pieszych;
- Wykonanie ramp 1 podjazdow;

- Wykonanie elementéw matej architektury, ogrodzenia terenu;
- Wykonywanie wykopow.

Roboty prowadzone wewnatrz obiektu.

- Wykonanie fundamentow;

- Montaz konstrukcji catego obiektu - cze$ci podziemnej 1 nadziemnej;

- Wykonanie klatek schodowych;

- Wykonanie §cian no$nych i dziatowych;

- Wykonanie fasady wraz z wejsciami i otworami okiennymi;

- Montaz $ciany ostonowej systemowe;j z elementami szklanymi wielkoformatowymi;
- Wykonanie dachu;

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:

- Upadek pracownika z wysokos$ci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otwordw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych
na plyty balkonowe);
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- Przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi podczas wykonywania robot
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia,
tj. w obszarze rOwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej strony o 6,0
m).

Roboty montazowe konstrukeji stalowych i elementéw wielkowymiarowych moga by¢
wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,,bioz” przez pracownikow zapoznanych
z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen
technicznych.

Przebywanie osob na gérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupdéw, ram lub kratownic oraz na
dwoch nizszych kondygnacjach, znajdujacych si¢ bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej
prowadzone s3g roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy zlej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie
maja wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewngtrznymi
czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m.

Zabronione jest w szczegolnosci:

- przechodzenia 0s6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem
zurawia lub wychylania si¢ przez otwory w obiekcie budowlanym,

- skladowanie materiatow 1 wyroboéw pomigdzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewnialy rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien 0sob.

Elementy wielkowymiarowe mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w
miejscu wbudowania.

W czasie zakladania stezen montazowych, wykonywania robot spawalniczych, odczepiania
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elementow wielkowymiarowych z zawiesi 1 betonowania stykow nalezy stosowac¢ wyltacznie
pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegdlnosci stupow, belek i wigzaréw, nalezy stosowac podktadki pod
liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zalamaniu lin.

Podnoszenie 1 przemieszczanie na elementach wielkowymiarowych 0sob, przedmiotow,
materiatow lub wyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysoko$ci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropéw nieobudowanych $cianami zewngtrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

Otwory w stropach na ktorych prowadzone sg prace lub do ktorych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwosciag wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki
linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na
wysokosci okoto 1,50 m wzdluz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymato$¢ i sposob zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne
spadajacej osoby.
W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka

bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za
pomoca urzadzenia samohamujacego.

Dhugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne s3 mocowane do linek
urzadzen samohamujacych, ograniczajacych wystgpienie sity dynamicznej w momencie
spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow
roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci za pomoca
prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu.
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Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych
wymagane jest zastosowanie srodkdw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Instalacje wewnetrzne

Zakres prac mogacych stwarza¢ niebezpieczenstwo utraty zycia lub zdrowia:

- Budowa instalacji wod-kan oraz instalacji kanalizacji deszczowej wewnatrz budynku;

- Budowa instalacji gazowej;

- Budowa instalacji wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania (montaz urzadzen grzewczo-
klimatyzacyjnych);

- Budowa weztow cieplnych;

- Budowa wodnej instalacji zabezpieczenia ppoz.;

- Budowa instalacji spr¢zonego powietrza;

- Budowa stacji transformatorowo-rozdzielczych (rozdzielnice SN, komory transformatoréw
oraz zespoly rozdzielnic gtéwnych niskiego napigcia),

- Montaz koryt kablowych oraz ukfadanie kabli i przewodoéw wewnetrznych linii zasilajacych
poszczegodlne strefy funkcjonalne obiektu,

- Wykonanie rozdzielnic strefowych niskiego napiecia,

- Wykonanie instalacji o$wietlenia podstawowego 1 awaryjnego,

- Wykonanie instalacji technologicznych, sitowych i gniazd wtyczkowych,

- Wykonanie instalacji zasilania gwarantowanego (UPS),

- Wykonanie instalacji teletechnicznych, w tym sygnalizacji pozaru i naglos$nienia alarmowego
dla catego obiektu,

- Wykonanie instalacji uziemienia oraz instalacji piorunochronnej.

Zagrozenia powstajgce przy wykonywaniu roboét instalacyjnych oraz miejsca ich wystgpowania:
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- Pomieszczenia komor transformatoréw. Transformatory suche w izolacji zywicznej
samogasnacej, spetniajace wymagania Polskich Norm oraz norm mi¢dzynarodowych IEC
moga stanowi¢ zagrozenie zdrowia i bezpieczenstwa ludzi w przypadku niewlasciwego
uzytkowania lub awarii (zwarcia lub pozaru). Transformatory potaczone z rozdzielnicami za
pomocg mostow kablowych muszg posiada¢ wymagane izolacje robocze. Wstep do komory i
obstuga transformatora mozliwa jedynie po obustronnym odlgczeniu napigcia (przez
wykwalifikowanego pracownika posiadajacego Wymagane przepisami uprawnienia).

- Pomieszczenia rozdzielnic gltownych niskiego napigcia. Rozdzielnice typu ostonigtego.
Aparaty 1 urzadzenia zamontowane w pomieszczeniu posiadajagce wymagane atesty i
dopuszczenia moga stanowi¢ zagrozenie zdrowia i bezpieczenstwa ludzi w przypadku
niewlasciwego uzytkowania lub awarii (uszkodzenie izolacji roboczej, zwarcie). Obstuga
urzadzen tylko przez wykwalifikowanego pracownika posiadajagcego wymagane przepisami
uprawnienia.

- Pomieszczenia rozdzielnic strefowych, o$wietlenia awaryjnego i UPS. Rozdzielnice typu
ostonigtego. Aparaty i urzadzenia zamontowane w pomieszczeniach posiadajace wymagane
atesty i dopuszczenia mogg stanowi¢ zagrozenie zdrowia i bezpieczenstwa ludzi w przypadku
niewlasciwego uzytkowania lub awarii (uszkodzenie izolacji roboczej, zwarcie). Obstuga
urzadzen tylko przez wykwalifikowanego pracownika posiadajacego wymagane przepisami
uprawnienia.

- Pomieszczenie weztow cieplnych. Urzadzenia zamontowane w pomieszczeniu posiadajace
wymagane atesty i dopuszczenia i jako oddzielne urzadzenia nie stanowig zagrozenia zdrowia
1 bezpieczenstwa ludzi. Zagrozenie bezpieczenstwa mogg stanowi¢ tylko w wypadku
niewlasciwego uzytkowania.

- Instalacje gazowe. Armatura 1 przewody posiadajgce wymagane atesty i dopuszczenia moga
stanowi¢ zagrozenia zdrowia 1 bezpieczenstwa ludzi w przypadku niewlasciwego
uzytkowania lub awarii. Obstuga urzadzen gazowych tylko przez wykwalifikowanego
pracownika posiadajacego wymagane przepisami uprawnienia.

- Instalacje grzewczo-wentylacyjne. Urzadzenia zamontowane na dachu obiektu. Urzadzenia,
armatura 1 przewody posiadajace wymagane atesty i dopuszczenia mogg stanowic¢ zagrozenia
zdrowia i bezpieczenstwa ludzi w przypadku niewtasciwego uzytkowania lub awarii. Obstuga
urzadzen tylko przez wykwalifikowanego pracownika posiadajacego wymagane przepisami
uprawnienia.
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Uwaga:

Budowe zabezpieczy¢ przed wtargnigciem osob niepowotanych i bez przeszkolenia bhp,

Nalezy zapewni¢ schematy ideowe 1 technologiczne pracy urzadzen w pomieszczeniach
technicznych.

Montaz sieci uzbrojenia powinny wykonywac tylko firmy posiadajace odpowiednie uprawnienia
i zatrudniajgce pracownikow posiadajacych odpowiednie doswiadczenie zawodowe.

Podlaczenie gazociggu do czynnej sieci moga wykonywaé tylko uprawnione firmy wskazane
przez Rejon Gazowniczy. Podlaczenie nalezy do robdt gazo-niebezpiecznych i nalezy je
wykonywa¢ zgodnie z Instrukcja ZGNiG — organizacji prac gazo-niebezpiecznych

Dla stacji gazowej, szafek gazowych oraz dla sieci i przylaczy gazu nalezy zachowaé strefy
ochronne i kontrolowane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami 1 wymaganiami Zaktadu
Gazowniczego,

Prace na wysokos$ciach moga wykonywa¢ wylacznie osoby do tego uprawnione,

Wykonywanie prac kablowych oraz podlgczen stacji transformatorowo-rozdzielczej tylko przez
wykwalifikowanych pracownikéw zatrudnionych przez firmy posiadajace do$wiadczenie w
wykonywaniu tego typu prac,

Nalezy wyposazy¢ rozdzielnice elektryczne w odpowiednie schematy ideowe oraz instrukcje
obstugi. Wymagane przeszkolenie pracownikow z zakresu wilasciwej eksploatacji urzadzen
elektrycznych.

Komore transformatorowg nalezy wyposazy¢ w odpowiednie bariery oznaczone kolorem zétto
czarnym,

Pomieszczenia rozdzielnicy SN nalezy wyposazy¢ w wymagany sprzet BHP, chodniki 1 ubrania
ochronne dielektryczne, oraz tabliczki ostrzegawcze. Dodatkowo pomieszczenia te powinny
zawiera¢ odpowiednie instrukcje obstugi oraz blokady uniemozliwiajagce wykonanie btednych
czynnosci taczeniowych,

Rozdzielnice nn wyposazy¢ w odpowiednie ostony aparatow i szyn zbiorczych oraz w zamykane
drzwiczki zewngtrzne — chronigce przed dostgpem osdb niepowotanych,

Pomieszczenia ruchu elektrycznego wyposazy¢ w uziomy robocze i ochronne oraz w wymagane
przepisami szyny i polaczenia wyréwnawcze (oznaczone kolorem zo6tto-zielonym),

Wszystkie rozdzielnice elektryczne wyposazy¢ w odpowiednio dobrane $rodki ochrony
przeciwporazeniowe;.
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Roboty wykonczeniowe

Zakres prac mogacych stwarza¢ niebezpieczenstwo utraty zycia lub zdrowia:

- Wykonanie $cian wewnetrznych dzialowych wraz z robotami tynkarskimi, malarskimi,
wykonaniem oktadzin §ciennych,

- Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej;

- Montaz sufitow podwieszonych;

- Wykonczenie posadzek;

- Montaz dekoracji, reklam;

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprz¢tu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robdt zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych
powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i1 demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ 1 wygrodzi¢ strefe niebezpieczng.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.
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Odbior rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie porgczy ochronnej na
wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementow metalowych powinny by¢ uziemione i1 posiadac instalacje
piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i
przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewngtrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych (roboty
tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta.

Montaz 1 demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko 1 wylgcznie przez
osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza si¢ wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i1 rozsunigciem si¢ oraz zapewni¢ ich stabilnos¢.

W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy
wylaczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktore nie bedzie moglo spowodowaé
zagrozenia pragdem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrobee elementow kamiennych, pracownicy powinni uzywac
srodkow ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,
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- helmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skorg,

- obuwie z wkladkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Maszyny i urzqdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla o0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spelnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane
na terenie budowy tylko woweczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.

Wykonaweca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszyniSci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow 1 innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadaja
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kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajagcymi przedmiotami,
- osloniete w okresie zimowym.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow:

- W zakresie bhp i p-poz.

- W zakresie robot, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci,

- W zakresie pracy w wykopach,

- Podstawowe pracownikéw w zakresie obstugi urzadzen weziow cieplnych i pompowni,

- W zakresie czynnych urzadzen gazowych,

- W zakresie urzadzen grzewczo-wentylacyjnych,

- W zakresie urzadzen cisnieniowych,

- W zakresie automatyki urzadzen i rozpoznawania oraz dzialania w przypadku stanow
alarmowych,

- W zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas montazu 1 obstugi urzadzen
elektroenergetycznych (w szczegdlno$ci urzadzen SN),

- Z zakresu $rodkow ochrony przeciwporazeniowej,

- Z zakresu ratownictwa 0sob porazonych pradem elektrycznym.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
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Szkolenia wstepne ogdlne (,,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w
danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstgpnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata,
a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegélne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW,

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
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- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okres$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej pracy,
zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

- przyczyny organizacyvjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewlasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
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5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy,

1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojScia,
3) brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

- przyczyny techniczne powstania wypadkoOw przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

2) niewlasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatow zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

¢) wady materialowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
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d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dbac o sprawno$¢ srodkoéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy,

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okre$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikoéw szkodliwych i ucigzliwych,
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- zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i1 zycia pracownikéw gléwnie przez stosowanie
technologii, materialow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania sig¢
tymi $rodkami.

INNE UWAGI

Firmy wykonawcze winny uwzgledni¢ fakt, ze budowa bedzie prowadzona na terenie
funkcjonujacym. Do wszystkich obiektow w czasie budowy musi by¢ zapewnione dojscie
pracownikow, a takze odpowiednich stuzb miejskich, zakladu komunalnego, strazy pozarne;.
Wszelkie wylaczenia sieci muszg by¢ uzgodnione wczeséniej ze Inwestorem i konieczne jest
uzyskanie jego jednoznacznej akceptacji co do zasadnosci, terminu i czasu trwania tych zmian.
Usytuowanie lokalizacji zaplecza socjalnego 1 logistycznego oraz bazy sprzetu 1 materiatow na
terenie obiektu musi by¢ uzgodnione ze Inwestorem. Dotyczy to rowniez wszelkich optat
zwigzanych z funkcjonowaniem zaplecza budowy (energia elektryczna, woda, kanalizacja, optaty
gruntowe, ubezpieczenie itp.).

Firmy wykonawcze przed ztozeniem ostatecznym oferty winny potwierdzi¢ lokalizacje u
Inwestora, badz zaproponowa¢ do jego akceptacji wlasne propozycje rozwigzan logistycznych.
W obu przypadkach oferta musi uwzglednia¢ koszty przyjetego rozwigzania.

Przed wykonywaniu kalkulacji cenowej organizacji placu budowy nalezy dokona¢ wizji
lokalne;j.

Przy organizacji placu budowy nalezy uwzgledni¢ wszystkie uwagi zawarte w Decyzji
Prezydenta Miasta Lublina z dnia 29.08.11 dotyczacej oceny oddzialywania na Srodowisko
omawianej inwestycji.
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Miedzy innymi w celu ograniczenia oddzialywania realizacji inwestycji na klimat akustyczny
prace w poblizu terenéw chronionych akustycznie przeprowadza¢ nalezy w mozliwie jak
najkrotszym czasie, tylko w porze dnia, a czas pracy zoptymalizowaé¢ w taki sposéb , aby
ograniczy¢ liczbe przejazdow ciezkich samochodéw i maszyn. Zaplecze budowy i baza
materialowa powinna by¢ zlokalizowana mozliwie jak najdalej od zabudowy mieszkaniowe;.
Niekorzystne oddzialywania , jakie moga wystapic na etapie realizacji przedsiewziecia zwigzane beda
miedzy innymi z mozliwoscig zanieczyszczenia wod podziemnych w wyniku uszkodzenia pracujacego
sprzgtu.

Aby temu zapowiedz nalezy zapewni¢ odpowiednia organizacje robot i lokalizacje zaplecza oraz bazy
sprzetowej na odpowiednio zabezpieczonym podtozu. Scieki bytowe nalezy gromadzié w zbiornikach
bezodptywowych opréznianych przez uprawnione podmioty.

Architekt
Andrzej Kaczmarczyk
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