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Streszczenie 

Intensywnie prowadzona działalność rolnicza prowadzi do degradacji gleby 

spowodowanej nadmiernym jej zagęszczaniem, w szczególności w warstwie podornej.  

W ostatnim czasie problem występowania podeszwy płużnej nabiera szczególnego znaczenia 

w związku z występującym powszechnie niedoborem wody.  

Głównym celem pracy była ocena skutków oddziaływania dodatkowo zastosowanych 

elementów roboczych zmodernizowanego pługa na podeszwę płużną oraz określenie 

zapotrzebowania energetycznego poszczególnych wariantów zmodernizowanej konstrukcji  

w porównaniu do orki wykonywanej  pługiem tradycyjnym. 

Modernizacja polegała na wyposażeniu zawieszanego, odwracalnego pługa 

odkładnicowego w dodatkowy spulchniacz warstwy podornej. Zastosowano wymiennie, 

różne zestawy elementów roboczych, tj. redlice sercowe, redlice proste lub gęsiostópki. 

Parametry energetyczne określano wykorzystując stanowisko kompleksowej oceny 

parametrów pracy maszyn rolniczych agregatowanych z ciągnikiem za pośrednictwem TUZ. 

Pozwala ono mierzyć siły poziome i pionowe występujące w trakcie pracy z maszynami 

zawieszanymi. Na tej podstawie obliczone zostało zapotrzebowanie na moc uciągu oraz 

zużycie paliwa odniesione do jednostki powierzchni. W czasie pracy zmodernizowanego 

pługa największe zapotrzebowania na moc uciągu wystąpiło dla elementów roboczych  

w formie gęsiostopek pracujących na głębokości 0,15 m. Przy zastosowanej prędkości 

roboczej v3 = 5,70 km·h
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 wynosiło ono 27,9 kW, przy średnim zużyciu paliwa 35,4 l·ha
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. 

Poprawa właściwości fizycznych gleby w warstwie podornej określana była 

następującymi parametrami: gęstość objętościowa, porowatość, zwięzłość oraz pole 

powierzchni przekroju poprzecznego utworzonej bruzdy. Wszystkie badane redlice, pracujące 

na głębokości 0,15 m, spowodowały skuteczne zniszczenie podeszwy płużnej redukując 

gęstość objętościową poniżej wartości granicznej, tj. 1,65 g·cm
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. Najmniejszą gęstość 

objętościową stwierdzono dla pracy gęsiostopek. Redlice te powodowały jednak negatywne, 

wtórne zagęszczanie gleby poniżej głębokości ich pracy. 


